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BACS DE RETENTION EN INOX 

Pour un stockage d'un max. de 4 fûts de 200 litres ou de max. 2 conteneurs IBC de 1000 litres remplis 
de matières agressives ou en combinaison avec des fûts de 60 litres ainsi que des petits récipients 

Construction en tôle d'inox de 2 mm 
Garde au sol de 100 mm 

Options 

Caillebotis galvanisé (charge admissible 1000 kg/m²) 
Caillebotis en inox (charge admissible 1000 kg/m²) 
Supports de fûts FA, galvanisé 
Supports à rouleaux RA, emboîtables, galvanisé 

 
3.8-VAW-2 avec caillebotis 3.8-VAW-1000-2 avec caillebotis 

 

 
 100% étanchéité, testée – contrôlée – certifiée 

 Liquides inflammables des catégories GHS 1-3 

 Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4 

Caractéristiques     

Référence Nombre max.  
(Fûts 200l / IBC 1000l) 

Dimensions (LxPxH) 
(mm) 

Volume de 
rétention (l) 

Poids (kg) Sans/Avec 
caillebotis 

3.8-VAW-1 1 / - 800x800x465 222 30 / 44 

3.8-VAW-2 2 / - 1200x800x360 243 33 / 51 

3.8-VAW-4/A 4 / - 1200x1200x285 259 38 / 68 

3.8-VAW-4/B 4 / - 2400x800x250 279 48 / 90 

3.8-VAW-1000 - / 1 1460x1460x620 1100 - / 147 

3.8-VAW-1000-2 - / 2 2650x1300x435 1138 - / 195 


