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FICHE TECHNIQUE 

Bacs de rétention pour fûts et containers 
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BACS DE RETENTION POUR FÛTS ET CONTAINERS 

Pour un stockage d'un max. de 10 fûts de 200 litres ou de max. 3 conteneurs IBC de 1000 litres ou en 
combinaison avec des fûts de 60 litres et des petits récipients 

• Construction en tôle d'acier de 3 mm 

• Garde au sol de 100 mm 

• Caillebotis galvanisé (charge admissible 1000 kg/m²) 

Options 

• Panneau de protection sur 3 côtés, en tôle d'acier galvanisé d'une hauteur de 1000 mm 
AW/SW 

• Palette à fûts FP-2, galvanisée 

Versions spécifiques livrables 

• Autres dimensions 
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Les bacs de rétention sont disponibles dans les couleurs suivantes : 

 
 

 

 
• 100% étanchéité, testée – contrôlée – certifiée 

• Liquides inflammables des catégories GHS 1-3 

• Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4 

 

  
3.8-AW450 3.8-AW800 

  

Caractéristiques      

Référence Surface 
Nombre max. 

(Fûts 200l / 
IBC 1000l) 

Dimensions 
(LxPxH) (mm) 

Volume de 
rétention (l) 

Poids 
(kg) 

3.8-AW450/RAL Laquée 4 / - 1460X1460X355 525 144 

3.8-AW450/GAL Galvanisée 4 / - 1460X1460X355 525 155 

3.8-AW800/RAL Laquée 4 / - 1460X1460X525 885 165 

3.8-AW800/GAL Galvanisée 4 / - 1460X1460X525 885 178 

3.8-AW1000/RAL Laquée - / 1 1460X1460X620 1100 180 

3.8-AW1000/GAL Galvanisée - / 1 1460X1460X620 1100 194 

3.8-AW1000-2/RAL Laquée - / 2 2650X1300X435 1135 226 

3.8-AW1000-2/GAL Galvanisée - / 2 2650X1300X435 1135 239 

3.8-AW1000-10F/RAL Laquée 10 / 2 2690X1650X375 1186 274 

3.8-AW1000-10F/GAL Galvanisée 10 / 2 2690X1650X375 1186 338 

3.8-AW1000-3/RAL Laquée - / 3 3850X1300X340 1160 314 

3.8-AW1000-3/GAL Galvanisée - / 3 3850X1300X340 1160 338 
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BACS DE RETENTION TYPE AWA POUR FÛTS ET CONTAINERS 

Maniement sûr lors du remplissage ou lors du nettoyage d'objets huileux. Stockage d'un max. de 3 
conteneurs (IBC) de 1000 litres, également combinable avec des fûts de 200 litres et de 60 litres ou 
de petits récipients 

• Construction en tôle d'acier de 3 mm 

• Garde au sol de 100 mm 

• Avec rehausse de soutirage ou 

• En combinaison, rehausse de soutirage et caillebotis galvanisé (charge admissible 1000 kg/m²) 

Options 

• Panneaux de protection sur 3 côtés en tôle d'acier galvanisé, hauteur 1000 mm AWA/SW 

• Palette à fûts FP-2, galvanisée 

• Supports de fûts FA, galvanisés 

• Supports à rouleaux RA, emboîtables, galvanisés 

• Rayonnages pour petits récipients GR, galvanisés 

Versions spécifiques livrables 

• Autres dimensions 

 

 
3.8-AWA1000 3.8-AWA1000-2 

 
 3.8-AWA1000-3 
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Les bacs de rétention sont disponibles dans les couleurs suivantes : 

 
 

 

 
• 100% étanchéité, testée – contrôlée – certifiée 

• Liquides inflammables des catégories GHS 1-3 

• Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4 

 

  
3.8-AWA31 3.8-AWA32 

Caractéristiques       

Référence Surface 
Nbr. 

rehausse/ 
caillebotis 

Nbr. max. 
(IBC 1000l) 

Dimensions 
(LxPxH) (mm) 

Volume 
rétention 

(l) 

Poids 
(kg) 

3.8-AWA1000/RAL Laquée 1 / - 1 1460x1460x1090 1100 190 

3.8-AWA1000/GAL Galvanisée 1 / - 1 1460x1460x1090 1100 201 

3.8-AWA1000-2/RAL Laquée 2 / - 2 2650x1460x863 1140 280 

3.8-AWA1000-2/GAL Galvanisée 2 / - 2 2650x1460x863 1140 300 

3.8-AWA1000-3/RAL Laquée 3 / - 3 3850x1460x780 1165 389 

3.8-AWA1000-3/GAL Galvanisée 3 / - 3 3850x1460x780 1165 412 

3.8-AWA21/RAL Laquée 1 / 1 2 2650x1460x863 1140 272 

3.8-AWA21/GAL Galvanisée 1 / 1 2 2650x1460x863 1140 291 

3.8-AWA31/RAL Laquée 1 / 2 3 3850x1460x780 1170 336 

3.8-AWA31/GAL Galvanisée 1 / 2 3 3850x1460x780 1170 360 

3.8-AWA32/RAL Laquée 2 / 1 3 3850x1460x780 1170 362 

3.8-AWA32/GAL Galvanisée 2 / 1 3 3850x1460x780 1170 387 


