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PANNEAUX D’OBLIGATION 

 
Protection obligatoire de la vue 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

 

3 Feuille 1.7-300.A7000 

5 Feuille 1.7-300.A7002 

10 Alu 1.7-110.A7005 

10 Film 1.7-210.A7005 

20 Alu 1.7-110.A7010 

20 Film 1.7-210.A7010 

31.5 Alu 1.7-110.A7015 

31.5 Film 1.7-210.A7015 

40 Alu 1.7-110.A7020 

40 Film 1.7-210.A7020 

 

Protection obligatoire de l’ouïe 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

 

3 Feuille 1.7-300.A7050 

5 Feuille 1.7-300.A7052 

10 Alu 1.7-110.A7055 

10 Film 1.7-210.A7055 

20 Alu 1.7-110.A7060 

20 Film 1.7-210.A7060 

31.5 Alu 1.7-110.A7065 

31.5 Film 1.7-210.A7065 

40 Alu 1.7-110.A7070 

 

Informations sur le produit 

Cette table fournit une vue d’ensemble des exécutions et des quantités disponibles par feuille 

Dimensions Matériel Utilité 

3.0 cm Ø Feuille 15 pièces 

5.0 cm Ø Feuille 6 pièces 
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Protection obligatoire des mains 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

 

3 Feuille 1.7-300.0850 

5 Feuille 1.7-300.0674 

10 Alu 1.7-110.0495 

10 Film 1.7-210.0495 

20 Alu 1.7-110.0496 

20 Film 1.7-210.0496 

31.5 Alu 1.7-110.0497 

31.5 Film 1.7-210.0497 

 

 

Utiliser des moyens de pratection de peau 
 

 

 

 

 

Se laver les mains 
 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

5 Folie 1.7-300.A7105 

10 Folie 1.7-210.A7107 

20 Folie 1.7-210.A7110 

 

 

 

Utiliser un tablier de protection 
 

 

 

 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

10 Film 1.7-210.A7100 

20 Film 1.7-210.A7102 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

20 Alu 1.7-110.A7115 

20 Film 1.7-210.A7115 
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Protection obligatoire des pieds 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

 

3 Feuille 1.7-300.0849 

10 Alu 1.7-110.0488 

10 Film 1.7-210.0488 

20 Alu 1.7-110.0489 

20 Film 1.7-210.0490 

31.5 Alu 1.7-110.0490 

31.5 Film 1.7-210.0490 

40 Alu 1.7-110.0491 

 

Protection obligatoire du corps 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

 

3 Feuille 1.7-300.0851 

5 Feuille 1.7-300.0852 

10 Alu 1.7-110.0627 

10 Film 1.7-210.0627 

20 Alu 1.7-110.0628 

20 Film 1.7-210.0628 

31.5 Alu 1.7-110.0629 

31.5 Film 1.7-210.0629 

 

Protection obligatoire des voies respiratoires 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

 

5 Feuille 1.7-300.A7202 

10 Alu 1.7-110.A7205 

10 Film 1.7-210.A7205 

20 Alu 1.7-110.A7210 

20 Film 1.7-210.A7210 

31.5 Alu 1.7-110.A7215 

31.5 Folie 1.7-110.A7215 
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Protection obligatoire de la tête 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

 

3 Feuille 1.7-300.A7150 

5 Feuille 1.7-300.A7152 

10 Alu 1.7-110.A7155 

10 Film 1.7-210.A7155 

20 Alu 1.7-110.A7160 

20 Film 1.7-210.A7160 

31.5 Alu 1.7-110.A7165 

31.5 Film 1.7-210.A7165 

40 Alu 1.7-110.A7170 

 

Utiliser une protection respiratioire légère 
 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

20 Alu 1.7-110.A7305 

20 Film 1.7-210.A7305 

31.5 Alu 1.7-110.A7310 

 

 

Protection individuelle obligatoire contre les chutes 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

 

10 Alu 1.7-110.A7320 

10 Film 1.7-210.A7320 

20 Alu 1.7-110.A7325 

20 Film 1.7-210.A7325 

31.5 Alu 1.7-110.A7327 

31.5 Film 1.7-210.A7327 

40 Alu 1.7-110.A7330 
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Utiliser un masque de soudage 

 
 

 

 

Protection obligatoire du visage 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

 

5 Feuille 1.7-300.A7250 

10 Alu 1.7-110.A7252 

10 Film 1.7-210.A7252 

20 Alu 1.7-110.A7255 

20 Film 1.7-110.A7255 

 

 

Obligation générale 
 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

10 Film 1.7-210.0633 

20 Alu 1.7-110.0634 

20 Film 1.7-210.0634 

 

 

Gilet de sauvetage obligatoire 
 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

10 Film 1.7-210.A7340 

20 Film 1.7-210.A7345 

40 Alu 1.7-110.A7347 

 

 

 

 

 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

10 Film 1.7-210.A7318 

20 Film 1.7-210.A7319 
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Utiliser un gilet de signalisation 

 
 

 

 

 

 
 

Utiliser la main courante 
 

 

 

 

 
 

 

Passage obligatoire pour piétons 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

 

10 Film 1.7-210.A7380 

20 Alu 1.7-110.A7382 

20 Film 1.7-210.A7382 

31.5 Alu 1.7-110.A7385 

31.5 Film 1.7-210.A7385 

40 Alu 1.7-110.A7395 

 

 

Passage obligatoire 
 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

10 Film 1.7-210.A7450 

 

 
 

Utilisation de cadenas obligatoire 
 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

10 Film 1.7-210.A7460 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

5 Feuille 1.7-300.A7350 

10 Film 1.7-210.A7355 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

10 Film 1.7-210.A7370 

20 Film 1.7-210.A7375 
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Claxonner 
 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

10 Film 1.7-210.A7470 

 

 

 

Utiliser la ceinture de sécurité 
 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

5 Feuille 1.7-300.A7405 

10 Film 1.7-210.A7410 

20 Film 1.7-210.A7415 

 

 

Informations sur le produit 

Cette table fournit une vue d’ensemble des exécutions et des quantités disponibles par feuille et 
rouleau 

Dimensions Matériel Utilité 

3.0 cm Ø Feuille 15 pièces 

3.0 cm Ø Rouleau 500 pièces 

5.0 cm Ø Feuille 6 pièces 

 

 

Utiliser le guide d’information 
 

 

 

 

 

 

 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

3 Feuille 1.7-300.A7420 

5 Feuille 1.7-300.A7422 
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Débrancher avant ouverture 
 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

3 Feuille 1.7-300.A7425 

3 Rouleau 1.7-310.A7425 

5 Feuille 1.7-300.A7427 

 

 

Couper le courant 
 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

3 Feuille 1.7-300.A7430 

5 Feuille 1.7-300.A7432 

10 Film 1.7-210.A7435 

 

 

A mettre à la terre avant l’utilisation 
 

 

 

 

 

 

 

Protection de la vue obligatoire pour toutes les personnes 
 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

10 Film 1.7-210.0379 

 

 

 

Protection opaque des yeux 
 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

10 Film 1.7-210.A7475 

 

 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

5 Feuille 1.7-300.A7455 

10 Film 1.7-210.A7465 
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Utiliser des chaussures à semelles conductrices 
 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

20 Film 1.7-210.A7480 

 

 

 

Utiliser des chaussures de sécurité 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

 

20 Alu 1.7-110.0549 

20 Film 1.7-210.0549 

31.5 Alu 1.7-110.0550 

31.5 Film 1.7-210.0550 

 

 

Utiliser une coiffe de protection 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

 

10 Film 1.7-210.0544 

20 Alu 1.7-110.0545 

20 Film 1.7-210.0545 

31.5 Film 1.7-210.0546 

 

 

Utiliser une capuche de protection 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

 

5 Feuille 1.7-300.0683 

10 Film 1.7-210.0538 

20 Film 1.7-210.0539 

31.5 Film 1.7-210.0540 
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 Utiliser des gants de protection à poignets renforcés  
 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

20 Film 1.7-210.0565 

 

 

 

Utiliser des gants de protection à poignets renforcés 
 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

20 Film 1.7-210.0565 

 

 

 

Utiliser un casque de protection et un casque antibruit 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

 

5 Feuille 1.7-300.0681 

10 Alu 1.7-110.0643 

10 Film 1.7-210.0643 

20 Alu 1.7-110.0529 

20 Film 1.7-210.0529 

31.5 Film 1.7-210.0530 

40 Alu 1.7-110.0531 

 

 

Utiliser un casque et un masque de protection 
 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

5 Feuille 1.7-300.0682 

10 Film 1.7-210.0644 

20 Film 1.7-210.0533 

 

 

 

 



 

 
Fiche technique - Panneaux d'obligation  11/13 

 

Utiliser un casque et des lunettes de protection 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

 

5 Feuille 1.7-300.0679 

10 Film 1.7-210.0641 

20 Alu 1.7-110.0517 

20 Film 1.7-210.0517 

31.5 Alu 1.7-110.0518 

31.5 Film 1.7-210.0518 

40 Alu 1.7-110.0519 

40 Film 1.7-210.0519 

 

 

Utiliser des lunettes de protection et un casque antibruit 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

 

5 Feuille 1.7-300.0680 

10 Alu 1.7-110.0642 

10 Film 1.7-210.0642 

20 Alu 1.7-110.0521 

20 Film 1.7-210.0521 

31.5 Alu 1.7-110.0522 

31.5 Film 1.7-210.0522 

40 Film 1.7-210.0523 

 

 

Bouteille à air comprimé protégée par une chaine 
 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

10 Film 1.7-210.0599 

20 Alu 1.7-110.0600 

20 Film 1.7-210.0600 
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Bouteille à air comprimé 
 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

10 Feuille 1.7-210.0595 

20 Alu 1.7-110.0596 

20 Film 1.7-210.0596 

 

 

Ascenseur 
 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

20 Film 1.7-210.0603 

 

 

Pour personne à mobilité réduite 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

 

10 Film 1.7-210.0571 

20 Alu 1.7-110.0572 

20 Film 1.7-210.0572 

31.5 Alu 1.7-110.0573 

31.5 Film 1.7-210.0573 

 

 

Attacher la ceinture de sécurité 
 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

5 Feuille 1.7-300.0855 

10 Film 1.7-210.0577 

20 Film 1.7-210.0578 
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Il n’est pas interdit de fumer 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

 

3 Feuille 1.7-300.0856 

10 Film 1.7-210.0609 

20 Film 1.7-210.0610 

31.5 Alu 1.7-110.0611 

40 Alu 1.7-210.0612 

 

 

Espace fumeur 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

 

10 Film 1.7-210.0614 

20 Film 1.7-210.0615 

31.5 Alu 1.7-110.0616 

40 Alu 1.7-110.0617 

 

 

Eau potable 
 

 

 

 

 

 

 

Dimensions Ø (cm) Matériel Référence 

10 Film 1.7-210.0645 

20 Alu 1.7-110.0646 


