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FUTS DE SECURITE 

Les entreprises sont soumises aujourd’hui à de nombreuses exigences concernant la sécurité du 
travail, spécialement au laboratoire, la protection anti-incendie et de l’environnement. Nos récipients 
de sécurité sont fabriqués en acier inoxydable et sont utilisés dans différents domaines : comme 
récipients pour un usage interne dans le périmètre d’installations industrielles, pour un usage dans les 
laboratoires, les instituts de recherche et dans les universités, comme récipients de stockage pour des 
produits dangereux. Tous nos récipients de sécurité et nos entonnoirs sont en acier inoxydable de 
haute qualité. Ce matériel présente la meilleure résistance auprès des substances chimiques et dans 
des conditions d’utilisation adéquates ne s’oxydent pas (inoxydable, non corrosif). Les joints de tous 
les récipients sont en matières synthétiques (généralement PTFE). Ces matériaux offrent également 
dans ce domaine une résistance optimale aux produits chimiques. Les récipients Geiger sont multi-
usages, ce qui permet d’éliminer l’utilisation couteuse et contaminante de récipients à usage unique 
toujours neufs, par exemple de récipients en plastique. Nos produits représentent ainsi une 
participation active à une économie durable et à la protection de l’environnement. 

 

Caractéristiques des fûts de sécurité Geiger: 

• Pour un stockage sécurisé de grandes quantités de produits dangereux, utilisables également 
pour le transvasement et le dosage. 

• Réalisés en acier inoxydable de qualité (épaisseur 0,8 à 1,5 mm), joints en PTFE – pour une haute 
résistance chimique. 

• Equipés d’un pare-flammes amovible. 

• Soupape de compensation (pression d’ouverture approx. 0,3 bar) dans le bec de dosage avec 
fermeture automatique ou dans le bouchon fileté. 

• Tous les fûts de sécurité de 25 l et de 50 l peuvent s’empiler. 

• Ces fûts sont disponibles également en 100 l et en 200 l. 

 

 

 

 

https://www.roetzmeier.de/fr/informations/resistance-chimique/
https://www.roetzmeier.de/fr/informations/comparaison-des-materiaux/


 

 
Fiche technique - fûts de sécurité  2/9 

FUT DE SECURITE GEIGER-10K BOUCHON FILETE 
Référence 1.3-202/10 

 

Volume 10 litres 

Hauteur 330 mm 

Diamètre (avec anneau) 260 mm 

Filtage 1½ " 

Poids 2.20 kg 

Matériel / épaisseur 1.4571/ 0.8 mm 

Superficie Non poli 

Joint PTFE 

Pare-flammes Oui 

Soupape de compensation Oui (environ 0.3 bar) 

Type de test / pression Contrôle étanchéité 0.4 bar 

Accessoire Entonnoir 1.3-TR3 
Bec verseur 1 ½", 1.3-A15 
Bec doseur 1.3-D150 

Pièces détachées Bouchon fileté 1½ " 1.3-K150 
Dispositif anti-flamme 1.3-FS150 

Code tarif de douane 73102990 

 

FUT DE SECURITE GEIGER-25K BOUCHON FILETE 
Référence 1.3-202/25 

 

Volume 25 litres 

Hauteur 540 mm 

Diamètre (avec anneau) 315 mm 

Filtage 1½ " 

Poids 6.40 kg 

Matériel / épaisseur 1.4301/ 1.2 mm 

Superficie Non poli 

Joint PTFE 

Pare-flammes Oui 

Soupape de compensation Oui (environ 0.3 bar) 

Type de test / pression Contrôle étanchéité 0.4 bar 

Accessoire Entonnoir 1.3-TR3 
Bec verseur 1 ½", 1.3-A15 

Pièces détachées Bouchon fileté 1½ " 1.3-K150 
Dispositif anti-flamme 1.3-FS150 

Code tarif de douane 73102990 
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FUT DE SECURITE GEIGER-50K BOUCHON FILETE 
Référence 1.3-202/50 

 

Volume 50 litres 

Hauteur 600 mm 

Diamètre (avec anneau) 365 mm 

Filtage 2" TPI 

Poids 12.10 kg 

Matériel / épaisseur 1.4301/ 1.5 mm 

Superficie Non poli 

Joint PTFE 

Pare-flammes Oui 

Soupape de compensation Oui (environ 0.3 bar) 

Type de test / pression Contrôle étanchéité 3 bar 

Accessoire Entonnoir 1.3-TR3 

Pièces détachées Bouchon fileté 2" 1.3-K200 
Dispositif anti-flamme 1.3-FS200 

Code tarif de douane 73101000 

 

FUT DE SECURITE GEIGER-10Z ROBINET FERMETURE AUTO. 
Référence 1.3-213/10 

 

Volume 10 litres 

Hauteur 330 mm 

Diamètre (avec anneau) 260 mm 

Filtage 1½ ", ¾ " 

Poids 2.48 kg 

Matériel / épaisseur 1.4571/ 0.8 mm 

Superficie Non poli 

Joint PTFE 

Pare-flammes Oui 

Soupape de compensation Oui (environ 0.3 bar) 

Type de test / pression Contrôle étanchéité 0.4 bar 

Accessoire Entonnoir 1.3-TR3 
Bec verseur 1 ½", 1.3-A15 

Pièces détachées Robinet de soutirage 1.3-Z34 
Bouchon fileté 1½ " 1.3-K151 
Dispositif anti-flamme 1.3-FS150 

Code tarif de douane 73102990 
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FUT DE SECURITE GEIGER-25Z ROBINET FERMETURE AUTO. 
Référence 1.3-213/25 

 

Volume 25 litres 

Hauteur 540 mm 

Diamètre (avec anneau) 315 mm 

Filtage 1½ ", ¾ " 

Poids 6.54 kg 

Matériel / épaisseur 1.4301/ 1.2 mm 

Superficie Non poli 

Joint PTFE 

Pare-flammes Oui 

Soupape de compensation Oui (environ 0.3 bar) 

Type de test / pression Contrôle étanchéité 0.4 bar 

Accessoire Entonnoir 1.3-TR3 
Bec verseur 1 ½", 1.3-A15 

Pièces détachées Robinet de soutirage 1.3-Z34 
Bouchon fileté 1½ " 1.3-K151 
Dispositif anti-flamme 1.3-FS150 

Code tarif de douane 73102990 

 

FUT DE SECURITE GEIGER-50Z ROBINET FERMETURE AUTO. 
Référence 1.3-213/50 

 

Volume 50 litres 

Hauteur 600 mm 

Diamètre (avec anneau) 365 mm 

Filtage 2" TPI ,¾ " 

Poids 12.20 kg 

Matériel / épaisseur 1.4301/ 1.5 mm 

Superficie Non poli 

Joint PTFE 

Pare-flammes Oui 

Soupape de compensation Oui (environ 0.3 bar) 

Type de test / pression Contrôle étanchéité 3.0 bar 

Accessoire Entonnoir 1.3-TR3 

Pièces détachées Robinet de soutirage 1.3-Z34 
Bouchon fileté 2" 1.3-K201 
Dispositif anti-flamme 1.3-FS200 

Code tarif de douane 73101000 
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FUT DE SECURITE GEIGER-10ZI ROBINET FERMETURE AUTO. 
Référence 1.3-215/10 

 

Volume 10 litres 

Hauteur 330 mm 

Diamètre (avec anneau) 260 mm 

Filtage 1½ " ,¾ " 

Poids 2.78 kg 

Matériel / épaisseur 1.4571 / 0.8 mm 

Superficie Non poli 

Joint PTFE 

Pare-flammes Oui 

Soupape de compensation Oui (environ 0.3 bar) 

Type de test / pression Contrôle étanchéité 0.4 bar 

Accessoire Entonnoir 1.3-TR3 
Bec verseur 1 ½, 1.3-A15 

Pièces détachées Robinet de soutirage 1.3-Z34 
Bouchon fileté 1 ½ " 1.3-K151 
Dispositif anti-flamme 1.3-FS150 

Code tarif de douane 73102990 

 

FUT DE SECURITE GEIGER-25ZI ROBINET FERMETURE AUTO. 
Référence 1.3-215/25 

 

Volume 25 litres 

Hauteur 540 mm 

Diamètre (avec anneau) 315 mm 

Filtage 1½ " ,¾ " 

Poids 2.78 kg 

Matériel / épaisseur 1.4571 / 0.8 mm 

Superficie Non poli 

Joint PTFE 

Pare-flammes Oui 

Soupape de compensation Oui (environ 0.3 bar) 

Type de test / pression Contrôle étanchéité 0.4 bar 

Accessoire Entonnoir 1.3-TR3 
Bec verseur 1 ½, 1.3-A15 

Pièces détachées Robinet de soutirage 1.3-Z34 
Bouchon fileté 1 ½ " 1.3-K151 
Dispositif anti-flamme 1.3-FS150 

Code tarif de douane 73102990 
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FUT DE SECURITE GEIGER-50ZI ROBINET FERMETURE AUTO. 
Référence 1.3-215/50 

 

Volume 50 litres 

Hauteur 600 mm 

Diamètre (avec anneau) 365 mm 

Filtage 2 " TPI ,¾ " 

Poids 12.90 kg 

Matériel / épaisseur 1.4301 / 1.5 mm 

Superficie Non poli 

Joint PTFE 

Pare-flammes Oui 

Soupape de compensation Oui (environ 0.3 bar) 

Type de test / pression Contrôle de pression 3.0 bar 

Accessoire Entonnoir 1.3-TR3 

Pièces détachées Robinet de soutirage 1.3-Z34 
Bouchon fileté 2 " 1.3-K201 
Dispositif anti-flamme 1.3-FS200 

Code tarif de douane 73101000 

 

FUT DE SECURITE GEIGER-10D BEC DOSEUR, AER. SEPAREE 
Référence 1.3-10D 

 

Volume 10 litres 

Hauteur 340 mm 

Diamètre (avec anneau) 260 mm 

Filtage 1 ½ " 

Poids 2.25 kg 

Matériel / épaisseur 1.4571 / 0.8 mm 

Superficie Non poli 

Joint PTFE 

Pare-flammes Oui 

Soupape de compensation Oui (environ 0.3 bar) 

Type de test / pression Contrôle d’étanchéité 0.4 bar 

Accessoire Entonnoir 1.3-TR3 
Bec verseur 1 ½ " 1.3-A15 
Bouchon fileté 1 ½ " 1.3-K150 

Pièces détachées Bec doseur 1.3-D151 
Dispositif anti-flamme 1.3-FS150 
Vis d’aération 1.3-LM6 

Code tarif de douane 73102990 
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FUT DE SECURITE GEIGER-10DI BEC DOSEUR, AER. SEPAREE ET JAUGE 
Référence 1.3-10DI 

 

Volume 10 litres 

Hauteur 340 mm 

Diamètre (avec anneau) 260 mm 

Filtage 1 ½ " 

Poids 2.45 kg 

Matériel / épaisseur 1.4571 / 0.8 mm 

Superficie Non poli 

Joint PTFE 

Pare-flammes Oui 

Soupape de compensation Oui (environ 0.3 bar) 

Type de test / pression Contrôle d’étanchéité 0.4 bar 

Accessoire Entonnoir 1.3-TR3 
Bec verseur 1 ½ " 1.3-A15 
Bouchon fileté 1 ½ " 1.3-K150 

Pièces détachées Bec doseur 1.3-D151 
Dispositif anti-flamme 1.3-FS150 
Vis d’aération 1.3-LM6 

Code tarif de douane 73102990 

 

BIDON COLLECTEUR GEIGER-10S AVEC CONNEXION 2" 
Référence 1.3-10S 

 

Volume 10 litres 

Hauteur 330 mm 

Diamètre (avec anneau) 260 mm 

Filtage 2 " 

Poids 2.10 kg 

Matériel / épaisseur 1.4571 / 0.8 mm 

Superficie Non poli 

Joint PTFE 

Pare-flammes Non 

Soupape de compensation Non 

Type de test / pression Contrôle d’étanchéité 0.4 bar 

Accessoire Entonnoir 1.3-T2, 1.3-T180 
Bec verseur 2 " 1.3-A2 
Dispositif anti-flamme 1.3-FSA2 

Pièces détachées Bouchon 2" -TriSure K2 

Code tarif de douane 73102990 
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BIDON COLLECTEUR GEIGER-10SI AVEC CONNEXION 2" ET JAUGE 
Référence 1.3-10SI 

 

Volume 10 litres 

Hauteur 330 mm 

Diamètre (avec anneau) 260 mm 

Filtage 2 " 

Poids 2.40 kg 

Matériel / épaisseur 1.4571 / 0.8 mm 

Superficie Non poli 

Joint PTFE 

Pare-flammes Non 

Soupape de compensation Non 

Type de test / pression Contrôle d’étanchéité 0.4 bar 

Accessoire Entonnoir 1.3-T2, 1.3-T180 
Bec verseur 2 " 1.3-A2 
Dispositif anti-flamme 1.3-FSA2 

Pièces détachées Bouchon 2" -TriSure 1.3-K2 

Code tarif de douane 73102990 

 

 

 

FUTS DE SECURITE POUR LE TRANSPORT 
 

Pour un transport sécurisé - agréé selon GGVSEB, Air, ADR, RID, IMDG Code et ICAO-TI 
(Homologation UN) 

• Récipients spéciaux pour un transport sûr de produits dangereux dans tous les modes de transport 
(route, rail, eau et air). 

• Homologués pour tous les produits dangereux (Groupe d’emballage X). 

• Fabriqués en acier inoxydable de qualité (épaisseur selon le modèle de 0,6 à 1,2 mm), joints en PTFE 
– pour une haute résistance chimique. 

• Equipés avec pare-flammes et bouchon fileté avec soupape de sécurité. 

• Permettent d’éviter les emballages à usage unique contaminants. 

 

Code tarif de douane : 73102990 
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FUT DE SECURITE GEIGER-10TZV POUR LE TRANSPORT, BOUCHON FILETE 
Référence 1.3-200/10 

 

Volume 10 litres 

Hauteur 330 mm 

Diamètre (avec anneau) 260 mm 

Filtage 1 ½ " 

Poids 2.25 kg 

Matériel / épaisseur 1.4571 / 0.8 mm 

Superficie Non poli 

Joint PTFE 

Pare-flammes Oui 

Soupape de sécurité Oui (environ 1 bar) 

Type de test / pression Contrôle d’étanchéité 0.4 bar 

Accessoire Entonnoir 1.3-TR3 
Bec verseur 1 ½ " 1.3-A15 
Robinet de soutirage 1.3-Z150 

Pièces détachées Bouchon fileté 1 ½ " 1.3-K152 
Dispositif anti-flamme 1.3-FS150 
Vis d’aération 1.3-LM12 

Certificat UN (ADR, RID, …) 

 

  



 

 
Fiche technique - fûts de sécurité  10/9 

 

FUT DE SECURITE GEIGER-25TZV POUR LE TRANSPORT, BOUCHON FILETE 
Référence 1.3-200/25 

 

 

 

Volume 25 litres 

Hauteur 530 mm 

Diamètre (avec anneau) 300 mm 

Filtage 1 ½ " 

Poids 6.40 kg 

Matériel / épaisseur 1.4301 / 1.2 mm 

Superficie Non poli 

Joint PTFE 

Pare-flammes Oui 

Soupape de sécurité Oui (environ 1 bar) 

Type de test / pression Contrôle d’étanchéité 0.4 bar 

Accessoire Entonnoir 1.3-TR3 
Bec verseur 1 ½ " 1.3-A15 
Robinet de soutirage 1.3-Z150 
Supports 1.3-LB2 

Pièces détachées Bouchon fileté 1 ½ " 1.3-K152 
Dispositif anti-flamme 1.3-FS150 
Vis d’aération 1.3-LM6 

Certificat UN (ADR, RID, …) 

 


