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Zubora - Lubri�ants réfrigérants solubles

Lubri�ants réfrigérants pour
les travaux les plus exigeants:

Nos lubrifiants réfrigerants miscibles dans l'eau Zubora
répondent aux exigences les plus élevées dans le 
domaine de l'usinage par enlèvement de copeaux et off-
rent une contribution convaincante à une production plus
efficace, rentable et respectueuse de l'environnement.
Nous vous proposons des conseils sur les techniques de
lubrification et d'érosion, des analyses laboratoire de 
nos produits utilisés ainsi qu'une assistance lors de pro-
blèmes d'élimination des déchets. Sur le site d’Eislingen,
environ 20% des employés se consacrent à la recherche
et au développement. Vous trouverez des informations
complémentaires sur la gamme des services de notre
société affiliée Fluidmanagement ZG à la page 11.

Zeller+Gmelin est certifiée par les normes DIN EN ISO
9001:2008 et DIN EN ISO 14001:2009.

Une large gamme de lubrifiants réfrigérants de 
haute performance, miscibles dans l'eau, qui 
répond aux toutes dernières avancées techniques

Convient pour presque tous les matériaux et les 
opérations d'usinage

Produits spéciaux pour des opérations d'usinage 
difficiles comme le brochage, le forage de trous 
profonds ou le filetage

Comportement moussant optimisé par 
adéquation à différentes duretés d'eau

Les produits Zubora possèdent un excellent pouvoir 
lubrifiant, une remarquable protection contre 
l'usure et une forte protection contre la corrosion

Les produits possèdent une grande durée de vie 
par la stabilité de leur émulsion

Les exigences relatives à la prévention de la santé 
et de la sécurité préventive sont remplies

L’absence d’amines secondaires élimine le risque 
de formation de nitrosamines

Expertises de la peau sur demande

Nos produits sont conformes à la norme TRGS 611

Dans les tableaux suivants, vous trouverez notre large
sélection de lubrifiants réfrigérants Zubora miscibles
dans l'eau. D'autres produits et articles spéciaux sont 
disponibles sur demande. Pour tout conseil technique,
nos collaborateurs se feront un plaisir de vous aider.

3egaPstiudorP
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Zubora
10 H Plus FF
SN 32060

42% 3 – 7%
5%
9,4

1,1

Lubrifiant réfrigérant stable à long terme, utilisable pour toutes les opérations d'usinage de petite à moyenne intensité. Égale-
ment très approprié pour le meulage. Egalement disponible sans substance de dépôt de formaldéhyde - Zubora 10 H Plus FF.

Zubora
10 H Extra FF
SN 32080

37% 5 – 10%
5%
9,4

1,1

Lubrifiant réfrigérant semi-synthétique, stable à long terme, à forte proportion d'additifs polaires. Convient pour les opérations
d'usinage les plus complexes. De nombreux groupes de matériaux tels que des aciers normalement à difficilement usinables/
matériaux spéciaux ainsi que la fonte grise, la fonte ductile, l’acier coulé et l’aluminium malléable peuvent être traités avec
Zubora 10 H Extra, qui prolonge la durée de vie des outils et de hautes vitesses de coupe.

Zubora
10 M Extra FF
SN 32130

37% 5 – 10%
5%
9,4

1,1

Lubrifiant réfrigérant haute performance semi-synthétique, stable à long terme, à forte proportion d'additifs polaires pour 
les opérations d'usinage difficiles. Comportement particulièrement peu moussant lors de l'utilisation avec une eau de 
dureté moyenne.

léger
usinage

usinage de
moyenne
dif�culté

usinage 
dif�cile

sciage meulage adapté adapté sous 
certaines 

conditions

recommandation
après 

consultation

> 12° dH

> 12° dH

7 – 12° dH

Zubora Gamme 10
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Zubora
20 H Extra FF
SN 32110

30% 5 – 10%
5%
9,2

1,2

Lubrifiant réfrigérant haute performance, stable à long terme, à forte proportion d'additifs polaires pour les opérations 
d'usinage difficiles de tous les types d'acier et d'aluminium. Même les opérations d'usinage lourd tels que le perçage de trous
profonds, l’alésage, le taraudage, etc. sont traitées avec succès. Contient des amines primaires à point d'ébullition plus élevé.
Le produit présente un comportement moussant particulièrement faible, même à des concentrations élevées.

> 12° dH

Zubora
20 H Ultra FF
SN 32120

30% 5 – 10%
5%
9,0

1,2

Lubrifiant réfrigérant en partie synthétique, stable à long terme, pour les opérations d'usinage difficiles avec presque tous 
les matériaux. Parfaitement adapté pour les alliages d'aluminium à haute teneur en silicium. Convient parfaitement aussi 
aux ateliers pratiquant divers types d'usinages. Même les opérations d'usinage lourd tels que le perçage de trous profonds, 
l’alésage, le taraudage, etc. sont traitées avec succès. Les additifs EP permettent d’allonger considérablement la durée de 
vie des outils et de travailler à des vitesses de coupe élevées.

 > 12° dH

Zubora
20 S Plus FF
SN 32090

45% 4 – 7%
5%
9,3

1,1

Lubrifiant réfrigérant, stable à long terme, utilisable pour toutes les opérations d'usinage de petite à moyenne intensité. 
Peut aussi être utilisé pour le meulage cylindrique externe et interne et la rectification centerless d’acier trempé. Contient 
des amines primaires à point d'ébullition plus élevé. Comportement particulièrement peu moussant lors de l'utilisation avec
une eau de dureté moyenne.

4 – 7° dH

Zubora
20 H Plus FF
SN 32100

35% 4 – 10%
5%
9,2

1,2

Lubrifiant réfrigérant, stable à long terme, utilisable pour toutes les opérations d'usinage de petite à moyenne intensité. 
Peut aussi être utilisé pour le meulage cylindrique externe et interne et la rectification centerless d’acier trempé. Contient 
des amines primaires à point d'ébullition plus élevé. Comportement particulièrement peu moussant lors de l'utilisation avec
une eau de dureté moyenne.

> 12° dH

Zubora Gamme 20
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Zubora
30 Extra
SN 21620

37% 5 – 10%
5%
9,0

1,0

Sans bore ni amine, lubrifiant réfrigérant semi-synthétique, à forte proportion d'additifs polaires. Convient pour les opérations
d'usinage difficiles telles que l'alésage, le filetage, le perçage de trous, le sciage, etc. Des agents spéciaux issus de l'industrie
des cosmétiques assurent une grande stabilité de l'émulsion.

4° – 24° dH

Zubora
30 FD
SN 21650

40% 5 – 10%
5%
9,5

1,0

Sans bore ni amine, lubrifiant réfrigérant universel pour usinage général et meulage. Excellente finition de surface sur 
l'aluminium et les métaux non ferreux. Des agents spéciaux issus de l'industrie des cosmétiques assurent une grande 
stabilité de l'émulsion.

4° – 24° dH

Zubora
30 Spezial
SN 90241

40% 5 – 10%
5%
9,1

1,0

Sans bore ni amine, lubrifiant réfrigérant haute performance avec additifs polaires pour opérations d'usinage moyennes à
lourdes. Particulièrement adapté pour l'usinage de l'aluminium (alésage, taraudage) et des métaux non ferreux. Des agents
spéciaux issus de l'industrie des cosmétiques assurent une grande stabilité de l'émulsion.

4° – 24° dH

Zubora Gamme 30 (sans bore ni amines, ni libérateur de formaldéhyde)

Zubora
57 H Plus
SN 32020

30% 4 – 7%
5%
9,6

1,5

Exempt de bore mais contenant une amine, lubrifiant réfrigérant stable à long terme, semi-synthétique et utilisable de façon
universelle pour tous les usinages de difficulté moyenne. Particulièrement adapté pour l'usinage de métaux non ferreux, la
libération de cuivre est fortement réduite par le choix de certaines matières premières. Peut également être utilisé dans les
procédés de nettoyage à base de solvants ultérieurs.

Gamme Zubora 57/5000 (sans bore/avec amines)

Zubora
57 H Extra
SN 32030

30% 5 – 10%
5%
9,6

1,4

Sans bore mais contenant des amines, lubrifiant réfrigérant semi-synthétique et haute performance, stable à long terme, à
forte proportion d'additifs polaires pour les tâches d'usinage les plus difficiles. Peut également être utilisé dans les procédés
ultérieurs de nettoyage à base de solvants.

> 12° dH

> 12° dH

Zubora
57 H Ultra
SN 31950

30% 5 – 10%
5%
9,3

1,5

Sans bore mais contenant des amines, lubrifiant réfrigérant semi-synthétique et haute performance, stable à long terme, à
forte proportion d'additifs polaires pour les tâches d'usinage les plus difficiles. Peut également être utilisé dans les procédés
ultérieurs de nettoyage à base de solvants.

> 12° dH

Zubora Gamme 5000 (entièrement synthétique)

Zubora
5000 H Ultra
SN 24590

0% 8 – 10%
5%
9,2

1,2

Lubrifiant réfrigérant haute performance, stable à long terme, à base d'esters synthétiques. Par sa nouvelle combinaison de
principes actifs, le produit possède une grande durée de vie et une grande stabilité démulsion. Le composant de base syn-
thétique permet d'optimiser le comportement au mouillage et améliore l'effet de refroidissement et de lubrification. Convient
pour les opérations d'usinage difficiles sur de nombreux matériaux. Très bien adapté pour l'aluminium et ses alliages. Contient
des amines primaires à point d'ébullition plus élevé.

< 12° dH
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Avantages: • Très longue durée de vie grâce à un groupe d'additifs innovants
• Faible concentration de remplissage (entre 0,5 - 1,0%) 
• Excellentes pour les sous-traitants changeant fréquemment de matériaux et de procédés
• Très peu moussant et garantit une extrême propreté de la machine 
• Exempt de bore et de bactéricide 
• Stable à haute pression  

Zubora
65 H Plus
SN 28890

9% 3 – 7%
5%
9,7

1,5

Zubora
65 H Ultra
SN 28660

20% 5 – 10%
5%
9,6

1,3

> 12° dH

Zubora
65 H Extra
SN 28870

5% 5 – 10%
5%
9,6

1,7> 12° dH

Zubora
65 S Extra
SN 28440

5% 5 – 10%
5%
9,5

1,7

Lubrifiant réfrigérant semi-synthétique, sans bore et universellement utilisable. Mélangé à l'eau, le produit donne une 
émulsion à fine dispersion. Grâce à la sélection d'additifs très efficaces, Zubora 65 H Extra est utilisable pour les 
usinages les plus difficiles. En raison d'une formulation particulière, Zubora 65 H Extra est particulièrement biostable. 
Les additifs innovants permettent de prolonger considérablement la durée de vie des outils et de travailler à des vitesses 
de coupe élevées. Le produit est exempt de bactéricide.

4°-12° dH

> 12° dH

Zubora
65 M Ultra
SN 30970

18% 5 – 10%
5%
9,5

1,2 7°-12° dH

Zubora
65 S Ultra
SN 28460

18% 5 – 10%
5%
9,5

1,3

Lubrifiant réfrigérant haute performance sans bore, semi-synthétique et universellement utilisable. Mélangé à l'eau, le 
produit donne une émulsion à fine dispersion. Grâce à la sélection des additifs EP hautement efficaces, Zubora 65 S Ultra 
est adapté à des procédés d'usinage difficiles. Les additifs EP permettent de prolonger considérablement la durée de 
vie des outils et de travailler à des vitesses de coupe élevées. Cela garantit une sécurité de processus élevée même dans 
des opérations d'usinage très difficiles. Le produit est exempt de bactéricide.

 4°-7° dH

Zubora Gamme 65 – une gamme qui tient vraiment ses promesses!

Zubora
65 S Plus
SN 28440

9% 3 – 7%
5%
9,5

1,7

Lubrifiant réfrigérant haute performance sans bore, semi-synthétique et universellement utilisable. Mélangé à l'eau, le produit
donne une émulsion à fine dispersion. Peut être utilisé pour les opérations d'usinage légères à mi-lourdes. Egalement très
adapté aux travaux de meulage. En raison d'une formulation particulière, Zubora 65 H Plus est particulièrement biostable. 
Le produit est exempt de bactéricide.

4°-12° dH
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Zubora
67 H Plus
SN 30910

32% 4 – 7%
5%
9,5

1,1

Zubora
67 H Extra
SN 30920

30% 5 – 10%
5%
9,6

1,0

> 12° dH

> 12° dH

Zubora Gamme 67 – une gamme qui tient vraiment ses promesses!
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Zubora
67 H Ultra
SN 30930

30% 5 – 10%
5%
9,5

1,0> 12° dH

Zubora
67 M Ultra
SN 31630

30% 5 – 10%
5%
9,4

1,1

Lubrifiant réfrigérant haute performance sans bore, semi-synthétique et universellement utilisable. Mélangé à l'eau, le 
produit donne une émulsion à fine dispersion. Grâce à la sélection des additifs EP hautement efficaces, Zubora 67 M Ultra 
est adapté à des procédés d'usinage difficiles. Les additifs EP permettent de prolonger considérablement la durée de 
vie des outils et de travailler à des vitesses de coupe élevées. Cela garantit une sécurité de processus élevée même dans 
des opérations d'usinage très difficiles. Le produit est exempt de bactéricide.

 7°-12° dH

Zubora
67 M Plus
SN 31610

30% 4 – 7%
5%
9,5

1,2

Lubrifiant réfrigérant haute performance sans bore, semi-synthétique et universellement utilisable. Mélangé à l'eau, le produit
donne une émulsion à fine dispersion. Peut être utilisé pour les opérations d'usinage légères à mi-lourdes. Egalement très
adapté aux travaux de meulage. En raison d'une formulation particulière, Zubora 67 M Plus est particulièrement biostable. 
Le produit est exempt de bactéricide.

7°-12° dH

Zubora
67 M Extra
SN 31620

30% 5 – 10%
5%
9,6

1,0

Lubrifiant réfrigérant semi-synthétique, sans bore et universellement utilisable. Mélangé à l'eau, le produit donne une 
émulsion à fine dispersion. Grâce à la sélection d'additifs très efficaces, Zubora 67 M Extra est utilisable pour les 
usinages les plus difficiles. En raison d'une formulation particulière, Zubora 67 M Extra est particulièrement biostable. 
Les additifs innovants permettent de prolonger considérablement la durée de vie des outils et de travailler à des vitesses 
de coupe élevées. Le produit est exempt de bactéricide.

7°-12° dH

Zubora
67 H Ultra
SN 31800

30% 5 – 10%
5%
9,6

1,1> 12° dH

Zubora Gamme 77 

Zubora
67 S Ultra
SN 31810

30% 5 – 10%
5%
9,6

1,0

Lubrifiant réfrigérant haute performance sans bore, semi-synthétique et universel. Mélangé avec de l'eau, le produit donne 
un effet émulsion finement dispersée. Grâce à la sélection d'additifs EP hautement efficaces est Zubora 77 H Ultra et Zubora 77 S 
Ultra pour les usinages difficiles. peut être utilisé. Les additifs EP entraînent une augmentation considérable de la durée de vie 
des outils et permettre l'usinage avec vitesses de coupe élevées. Cela signifie que même avec des conditions très difficiles 
un haut niveau de sécurité de processus est assuré. Le produit est exempt de substances ayant un potentiel allergène accru 
et exempt de Monoéthanolamine - TRGS 900 Valeur limite d'exposition professionnelle. Par conséquent La série Zubora 77 
est idéale pour les personnes allergiques.

4°-7° dH
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Zubora
TDD
SN 98101

0% 3%
3%
9,1

2,1

Lubrifiant réfrigérant, stable à long terme, entièrement synthétique et soluble dans l'eau, pour la production de solutions 
réfrigérantes pour le meulage. Convient également pour des tâches légères d'usinage. Le produit possède une très haute 
protection contre la corrosion et peut être utilisé dans de l'eau douce, mi-dure et dure jusqu'à 20° dH. Son comportement
moussant particulièrement faible permet de conserver une bonne observation du processus de meulage.

4° – > 20° dH

Zubora
TKG
SN 90000

0% 2,5 – 7%
3%
9,1

1,4

Entièrement synthétique, sans bore, ce lubrifiant réfrigérant soluble dans l'eau est spécialement adapté au meulage.
Particulièrement indiqué lors de l'emploi ultérieur d'un CSC ou d'un dégraissage au solvant. Le produit possède une très 
haute protection contre la corrosion et peut être utilisé dans de l'eau douce, mi-dure et dure jusqu'à 20° dH. Son comporte-
ment moussant particulièrement faible permet de conserver une bonne observation du processus de meulage. Egalement dis-
ponible sans dépôt de formaldéhyde - Zubora TKG.

4° – > 20° dH

Zubora
TLG
SN 31720

0% 3.5 – 7%
3%
9,6

1,6

Entièrement synthétique, sans bore, lubrifiant réfrigérant soluble dans l'eau à utiliser pour le meulage et les usinages de 
moyenne difficulté. Excellent pour le meulage profilé ou profond des aciers inoxydables alliés. Le produit possède une très
haute protection contre la corrosion et peut être utilisé dans de l'eau douce, mi-dure et dure jusqu'à 20° dH. Peut aussi 
être utilisé lors d'un nettoyage ultérieur à base de solvants (dégraissage). Son comportement moussant particulièrement 
faible permet de conserver une bonne observation du processus de meulage. Egalement disponible sans dépôt de 
formaldéhyde - Zubora TLG.

4° – > 20° dH

Zubora
THG
SN 26920

0% 2,5 – 5%
3%
9,0

1,6

Sans bore et sans amine, lubrifiant réfrigérant entièrement synthétique et soluble dans l'eau pour le meulage du carbure avec
inhibition spécifique de libération de cobalt. Le produit peut être utilisé dans de l’eau douce, mi-dure et dure jusqu'à 20° dH.
Son comportement moussant particulièrement faible permet de conserver une bonne observation du processus de meulage.
Egalement disponible sans dépôt de formaldéhyde - Zubora THG.

4° – > 20° dH

Produits annexes Zubora

Zubora RF
SN 31730

0% %2 neitertne te egayotteN
1%
9.5

–

Pour le nettoyage des systèmes de circulation qui utilisent des lubrifiants réfrigérants mélangés à l'eau. Avant que la 
dernière équipe de travail ne commance, préparez l'émulsion Zubora Systemcleaner à 1% à 2% et laissez-la agir pendant 
24 heures. Avant de changer et de préparer une nouvelle émulsion, il est recommandé de rincer le système de circulation 
avec une émulsion entre 0,5% et 1,5%.

Autres produits annexes tels que: agents antimousse, conservateurs, inhibiteurs de corrosion, disponibles sur
recommandation du laboratoire ou sur demande!

–

Solutions synthétiques
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Numéro 
de variété

léger
usinage

usinage de
moyenne
dif�culté

usinage 
dif�cile

sciage meulage adapté adapté sous 
certaines 

conditions

recommandation
après 

consultation

Zubora
TEP
SN 30550

0% 4 – 10%
5%
9,5

1,6

Entièrement synthétique, sans bore, lubrifiant réfrigérant soluble dans l'eau à utiliser pour le meulage et les usinages de 
moyenne difficulté. Excellent pour le meulage profilé ou profond des aciers inoxydables alliés. Le produit possède une très
haute protection contre la corrosion et peut être utilisé dans de l'eau douce, mi-dure et dure jusqu'à 20° dH. Peut aussi 
être utilisé lors d'un nettoyage ultérieur à base de solvants (dégraissage). Son comportement moussant particulièrement 
faible permet de conserver une bonne observation du processus de meulage. Egalement disponible sans dépôt de 
formaldéhyde - Zubora TEP.

    > 12° dH
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Liquides de protection Multicor

Agent de protection contre la corrosion disposant d'excel-
lentes caractéristiques hydrofuges, p. ex. après un traite-
ment avec des lubrifiants réfrigérants miscibles dans l'eau,
la manipulaton de composants après un traitement de 
surface galvanique, le nettoyage aqueux ou la finition par
ponceuse vibrante.
Les fluides de déshydratation Multicor forment des 
couches minces, très efficaces pour la protection contre la

corrosion pendant le stockage en usine ou le transport des
pièces traitées. Un dégraissage préalable à un traitement
supplémentaire n'est généralement pas nécessaire.

Les fluides de déshydratation Multicor peuvent aussi être
appliqués par pulvérisation ou par brossage. L'efficacité
maximale des propriétés hydrofuges ne peut toutefois être
atteinte que par le procédé de trempage.

Multicor DW 2 
SN 97760

40 °C de type 
vaseline
1-2µm

4 – 6 mois 2 – 3 mois

Fluides de protection Multicor

Durée de
stockage à 
l’ extérieur

Durée de
stockage à
l'intérieur

Nature et
résistance
du �lm de
protection

Point 
d'éclair

Numéro 
de variété

Application/Propriétés

Fluide de déshydratation à action hydrofuge très intense
pour pièces en vrac et petites pièces ainsi que pour la
conservation de la surface de pièces emballées. Répond
positivement à la liste de points négatifs Bosch.

Multicor DW 2 Plus
SN 20770

44 °C légèrement
huileux
2-3µm

5 – 8 mois 3 – 6 moisLe fluide de déshydratation couvre les pièces d'un 
film très mince assurant une haute protection contre 
la corrosion. Facile à enlever. Convient au climat marin.
Convient pour la conservation de la fonte.

Multicor DW 3
SN 20960

62 °C légèrement
huileux
2-3µm

4 – 6 mois 2 – 3 moisMême usage que DW2 Plus, mais point d'éclair
supérieur.

Multicor DW 3 Plus
SN 20900

82 °C légèrement
huileux 
2-3µm

5 – 8 mois 3 – 6 moisFluide de déshydratation léger, facilement pulvérisable,
haute propriété de fluage, p. ex. pour les distributeurs de
billets, les systèmes de signalisation, les serrures de porte.
Répond positivementà la liste de points négatifs Bosch.

Multicor DW 3 Spezial Light
SN 97000

65 °C légèrement
huileux 

1,5-2µm

6 – 10 mois 3 – 6 moisFluide de déshydratation pour petites pièces et pièces
en vrac. Pour le stockage interne temporaire et le 
transport en Europe, très peu d'odeur. Répond positive-
ment à la liste de points négatifs Bosch. Convient pour
la conservation de la fonte.

Multicor DW 3 Extra Light
SN 90500

62 °C cireux 
0,5-1µm

6 – 10 mois 3 – 16 moisFluide de déshydratation à forte action hydrofuge,
résistance élevée à la corrosion pour pièces en vrac et
petites pièces, très faible odeur.

Multicor DW 3 Ultra
SN 94080

62 °C légèrement
huileux
3 µm

8 – 12 mois 5 – 8 moisFluide de déshydratation, grande résistance à la 
corrosion pour pièces en vrac et petites pièces.
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Graisses �uides EP

Lubri�cation de machines-outils

Pour assurer une précision totale des machines-outils
modernes, il est nécessaire de garantir une compatibilité
sans faille entre les lubrifiants réfrigérants miscibles dans
l'eau et l'huile de glissière. Avec les lubrifiants réfrigérants
haute performance de notre gamme Zubora et l'utilisation
de nos huiles de glissières de la gamme Divinol T - EP, nous
vous offrons la meilleure combinaison. L'excellente
désémulsification de nos huiles de guidage et de glissières
ainsi que la haute résistance et la forte adhérence du film
offrent une protection efficace contre les effets stick-slip et
les problèmes de traitement qui en découlent. En outre,
grâce à l'addition d'une huile de glissière et de lubrifiant
réfrigérant, la formation de taches noires (apparition de
rainures) est largement exclue.

Pour les systèmes linéaires à rouleaux, billes ou 
aiguilles lubrifiés à la graisse (guides linéaires), nous
recommandons l'utilisation de notre graisse fluide 
EP Divinol Lithogrease 00 et Divinol Lithogrease 000.

tnioP tnioPC° 04 à étisocsiVC° 51 étisneDnoitpircseDstiudorP
kg/m3 mm2/sec d'éclair °C d'éclair °C

DIN 51757 DIN 51562 DIN ISO 2592 DIN ISO 3016

Divinol
T 3 EP ISO 32
SN 95980

Divinol 
T 6 EP ISO 68
SN 81911

Divinol
T 8 EP ISO 100
SN 22960

Divinol
T 12 EP ISO 220
SN 81930

Lubrifiants spéciaux désémulsifiants pour les 
guides et les glissières des machines-outils 
conformes à la norme DIN 51502 CGLP.

En raison du degré élevé d'alliage, ces 
lubrifiants peuvent également être utilisés 
pour la lubrification de paliers et d'engrenages
et comme huiles hydrauliques.

870 32 > 200 -12

880 68 > 200 -10

880 100 > 200 -10

890 220 > 200 -10

Divinol
Lithogrease 00

Divinol
Lithogrease 000*

Divinol
Lithogrease 000/150*

Graisses fluides alliées EP résistantes
à l'eau, semi-synthétiques pour la
lubrification des roulements de 
systèmes linéaires dans les 
machines-outils.
Désignation selon la norme 
DIN 51826: GP 00 N-30 ou 
GP 000 N-30
selon la norme ISO / DIS 6743-9:
ISO-L-XCDHB 00 ou 
ISO-L-XCDHB 000

00 -30 °C à +150 °C 190 °C 200 mm2/s/40 °C

000 -30 °C à +140 °C 170 °C 380 mm2/s/40 °C

000 -30 °C à +140 °C 170 °C 150 mm2/s/40 °C

Savon complexe
au lithium/huile
minérale/polyal-

phaoléfine

Huiles de guidage et de glissière

* La validation par le fabricant de la machine et par les fabricants de systèmes centraux de lubrification est disponible.

Produits Description
Caté-
gorie
NLGI

Épaississant/
huile de base

Température 
de service

Point 
de goutte

Viscosité d'huile
de base
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Zeller+Gmelin Fluid Management

Sur demande, notre filiale ZG Fluidmanagement vous
apporte un service sans faille en matière de lubrifiants 
réfrigérants. Ces services comprennent des conseils 
d'experts sur les thèmes suivants:

Utilisation, application des lubrifiants et logistique 
en usine

Optimisation des processus par une réduction des 
coûts d'exploitation

Sélection de l'équipement nécessaire pour une 
utilisation optimale du lubrifiant

Protection de l'environnement/réduction des déchets

Formation des opérateurs sur le site

Conformément aux directives juridiques sur la sécurité 
et la protection de la santé lors de la manipulation des
lubrifiants réfrigérants, nous offrons également les 
services suivants:

Surveillance et tests de lubrifiants réfrigérants miscibles 
dans l'eau par notre propre personnel spécialisé

Analyse et documentation sur le site ou au laboratoire 
Zeller+Gmelin via un système informatisé de contrôle 
des fluides

Soutien à la sécurité au travail

Nettoyage et entretien des lubrifiants réfrigérants 
utilisés dans le but d'accroître la durée de vie des 
équipements

Ceci n’est qu’un aperçu de notre vaste programme de
gestion des fluides de Zeller+Gmelin. Nos conseillers 
techniques se feront un plaisir de vous informer sur 
l'ensemble de notre programme pour vous aider à réaliser
des économies par des mesures appropriées.

ecnanetniam ed te egayotten ed toirahCsediulf ed elôrtnoc ed ésitamrofni emètsyS

Liste de références

Aerzen
BMW 
Bosch
Continental
Emag
Hilite
Leiber Group
Schuler
Siemens
ZF Lenksysteme



11

Gammes de produits Geiger SA

Traitement des �uides et copeaux

Sécurité sur le lieu de travail

■ Divinol®  Huile de graissage
■ Multicut® Huiles de coupe non miscible
■ Zubora® Lubrifiants réfrigérants solubles
■ Gamme complète de solvants industriels

■ Aspirateurs, vidangeurs, filtreurs
■ Installation pour traitement de copeaux
■ Pompes

■ Récipients de sécurité
■ Armoires de sécurité
■ Poubelles de sécurité
■ Enseignes
■ BENZINIÈRES GEIGER

Protection de l’environnement 

■ Bacs de rétention
■ Plateformes
■ Etagères
■ Container EX

Fournitures industrielles

■ Accessoires pour fûts
■ Entonnoirs
■ Courroies Optibelt
■ Absorbants et Balais
■ Produits de lavage et nettoyage



Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG est une entreprise chimique indépendante de
taille moyenne dont le siège du groupe est situé à Eislingen, Allemagne. La so-
ciété emploie plus de 850 employés, dont environ 20% dans la recherche et le
développement, dans le monde entier. Il est donc clair que Zeller+Gmelin ne se
contente pas d'être un fabricant et un fournisseur, mais est aussi un 
partenaire de développement important pour l'industrie des lubrifiants. Après
des décennies de spécialisation, notre portefeuille de produits comprend 
actuellement plus de 700 lubrifiants haute performance répartis dans les 
domaines suivants:

Nous sommes présents pour vous dans plus de 100 pays!

Lubrifiants réfrigérants miscibles et non miscibles 
dans l'eau pour l'ensemble de la métallurgie
Inhibiteurs de corrosion

Usinage

Lubrifiants pour estampage et emboutissage
Lubrifiants pour tréfilerie
Agents pour le formage à froid

Transformation

Graisses industrielles haute performance
Huiles de transmission et huiles hydrauliques
Huiles de guidage et de glissières

Lubri�ants industriels

Lubrifiants pour l'industrie textile
Agent de démoulage pour les industries du bois 
et des métaux
Lubrifiants pour la métallurgie des poudres

Lubri�ants spéciaux

DIVINOL BY


