








Huiles de guidage et de glissiéres

Leshuiles de guidage et de glissiges Divinol ont été spécialementconguespour
répondre aux exigencesélevéesde performance, de précisionet de rentabilité des
technologiesde fabrication moderne. Laqualité constante des composantslubri-
fiants utilisésgarantit une fiabilité opérationnelle optimale pour les utilisateurs.
Leshuiles de guidage et de glissige de Zeller+Gmelinsont une contribution
majeure a une production toujours plus efficace et économique. Ceslubrifiants
haute performance garantissentune grande fiabilité et une précisionde
positionnement de la machine-outil, en particulier si les machinessont équipées
de lits enduits de plastique.

Huilesde glissi¢es désémulsifiantespour une utilisation dans les machines-outils
rempliesd'émulsion pour la lubrification de surfacescoulissantesmétal et métal-
plastique sur desrails classiquesselon la norme DIN 51502 CGLPDesadditifs
spéciauxréduisentles forcesde frottement au démarrageet réduisentlors de
faibles vitessesde glissementl'effet "stick-slip".

Lubriants haute performance - démulsi ants

DIVINOL T3 EP DIVINOL T6 EP DIVINOL T8 EP DIVINOL T12 EP

Indicateurs ISO 32 ISO 68 I1SO 100 ISO 220

Art.-N° 95980 81911 22960 81930

Viscositéa 40 °C[mm */sec] 32 68 100 220 DIN 51562
Point d'éclair °C > 200 > 200 > 200 > 200 DIN 1SO 2592
Pointd'écoulement °C < =12 <-10 <-10 <-10 DIN ISO 3016

Cesdonnéessont des valeursmoyennescalculées.Sousréserved'écarts dans les toléranceshabituelles.

Lubri ants haute performance - pour machines-outils

DIVINOL T6 KA DIVINOL T9 KA DIVINOL T12 KA
Indicateurs ISO 68 ISO 150 ISO 220
Art.-N° 90050 21550 90070 DIN 51757
Viscositéa 40 °C[mm */sec] 68 150 220 DIN 51562
Pointd'éclair °C > 200 > 200 > 200 DIN ISO 2592
Pointd'écoulement °C <-12 <-12 <-10 DIN ISO 3016

Cesdonnéessont des valeursmoyennescalculées.Sousréserved'écarts dans les toléranceshabituelles.

Leshuiles de glissi&es conformes a la norme DIN 51502 CGLPpour guides et glissiges de machines-outilsrempliesd'huile sont également
utilisablesdans des machinessanscircuits d'huile séparés,et peuvent étre utilisées,par exemple,lorsque I'huile d'usinage et I'huile de
glissi&e proviennent d'un récipient d'alimentation.



Solution compléte pour les machines-outils

Zubora - lubrifiants réfrigérants solubles

Huiles solubles haute performance miscibles dans I'eau, a la pointe de la

technologie, conformes aux dispositions légales en vigueur. Lubrifiants réfrigérants miscible
et non-miscible pour I'ensembles des travailles des métaux. Convient pour une grande
variété dequalités d'eau - Produits spéciaux pour qualité d'eau douce ou dure. Longue
durée de vie grace a la haute stabilité de I'émulsion.

Une large gamme d'huiles de coupe pour une extréme variété d'applications et
de matériaux. Produits a faible brouillard d'huile et a faible évaporation; variétés
universelles ou huiles multi-usages. Huiles d'usinage a haute performance basées
sur les derniéres technologies de synthese pour les opérations difficiles d'usinage
et de meulage. Produits spéciaux pour les usinages de haute précision.

Pour le graissage des rouleaux des guides linéaires pour machines-outils
Divinol Lithogrease 00/000

Catégories NLGI 00 et 000

Graisses fluides alliées EP, semi-synthétiques et résistantes a I'eau pour la lubri-
fication d'engrenages et de motoréducteurs a haute charge mécanique et
thermique. Idéales pour la lubrification de systémes de guidage linéaire a
rouleaux, billes ou aiguilles dans les machines-outils. Les validations nécessaires
sont disponibles.

Divinol Lithogrease 000 a un comportement d'écoulement trés favorable.
Gamme de température de fonctionnement de - 30 °C a +140 °C.

(Etiquetage selon les normes DIN 51 826 GP 00/000 N-30, ISO 6743-9:
ISO-L-XCDHB 00/000)




Gammes de produits Geiger SA

Lubrifiants et solvants industriels

= Divinol® Huile de graissage

= Multicut® Huiles de coupe non miscible
® Zubora® Lubrifiants réfrigérants solubles
= Gamme complete de solvants industriels

Aspirateurs, vidangeurs, filtreurs
Installation pour traitement de copeaux
Pompes

m Récipients de sécurité
= Armoires de sécurité

® Poubelles de sécurité

® Enseignes

= BENZINIERES GEIGER
® Bacs de rétention

= Plateformes

m Etageres

m Container EX

m Accessoires pour fQts
= Entonnoirs

= Courroies Optibelt

= Absorbants et Balais

® Produits de lavage et nettoyage
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Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG est une entreprise chimique indépendante de
taille moyenne dont le siege du groupe est situé a Eislingen, Allemagne. La so-
ciété emploie plus de 850 employés, dont environ 20% dans la recherche et le
développement, dans le monde entier. Il est donc clair que Zeller+Gmelin ne se
contente pas d'étre un fabricant et un fournisseur, mais est aussi un
partenaire de développement important pour I'industrie des lubrifiants. Apres
des décennies de spécialisation, notre portefeuille de produits comprend
actuellement plus de 700 lubrifiants haute performance répartis dans les
domaines suivants:

Usinage B Lubrifiants réfrigérants miscibles et non miscibles
dans I'eau pour I'ensemble de la métallurgie
B Inhibiteurs de corrosion

Transformation B Lubrifiants pour estampage et emboutissage
m Lubrifiants pour tréfilerie
B Agents pour le formage a froid

Lubrifiants industriels ® Graisses industrielles haute performance
B Huiles de transmission et huiles hydrauliques
B Huiles de guidage et de glissiéres

Lubrifiants spéciaux ¥ Lubrifiants pour I'industrie textile
B Agent de démoulage pour les industries du bois
et des métaux
B Lubrifiants pour la métallurgie des poudres

Nous sommes présents pour vous dans plus de 100 pays!
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