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KITS DE POMPES ATEX GEIGER-400 SS 1000 

Moteur universel Geiger-400, 230V, 50Hz, 550W 

Classe de protection Ex de IIA T6, IP54, bouton on/off, 5m de 
câble sans prise, double isolation classe II, protection thermique, 
avec déclenchement sur basse tension (LVR) 

Certification EC type ZELM 09 ATEX 0425 X 

Tube de pompe : Inox 316Ti, sans garniture, 1000mm,  
Ø 41mm, raccordement 1 ¼" GM 

Certification EC ZELM 09 ATEX 0424 X 

2 m tuyau solvant, conducteur 1" (DN25) en EPDM 

2 raccords de tuyaux en inox, colliers en aluminium 

1 pistolet en laiton nickelé 

1 kit de mise à terre 

Débit : jusqu’à 97l/mn (rotor) Densité : jusqu’à 1.5 

Hmt : jusqu’à 11m (rotor)   Référence : 3.7-14024110 

Température : voir certificat Ex 

 

KITS DE POMPES ATEX GEIGER-480 SS 1000 

Moteur universel Geiger-480, 230V, 50/60Hz, 825W 

Classe de protection II 2G Ex db IIC T6 GB, IP55, 5m de câble sans 
prise, avec déclenchement sur basse tension  

Certification EC type Bureau Veritas EPS 17 ATEX 1 088 X 

IECEx Certificat de conformité IECEx EPS 17.0045X  

Tube de pompe : Inox 316Ti, Ø 41mm, raccordement 1 ¼" G 

Certification EC ZELM 09 ATEX 0424 X 

Tuyau polyvalent de 2m, 1" (DN25) 

2 raccords de tuyaux en inox 

1 pistolet en laiton nickelé 

1 kit de mise à terre 

Débit : jusqu’à 112l/mn (rotor) Densité : jusqu’à 1,9 

Hmt : jusqu’à 16m (rotor)  Référence : 3.7-14024110 

Viscosité : jusqu’à 1000mPas 
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KITS DE POMPES GEIGER-180 PP (HC) 1000 

Moteur universel Geiger-180, 230V, 50Hz, 600W 

Ventilation interne, IP24, protection thermique, bouton on/off, 5m de câble 
avec prise, double isolation classe II, avec déclenchement sur basse tension 
(LVR) 

Tube de pompe : Polypropylène, sans garniture, 1000mm, Ø 41mm, arbre 
HC 2.4610, raccordement 1 ¼" GM, tuyau 1" (DN25)  

2m tuyau PVC 1" (DN25) 

2 colliers inox 

1 pistolet polypropylène 

Débit : jusqu’à 93l/min (rotor) Hmt : jusqu’à 11m (rotor) 

Température : jusqu’à 50oC Viscosité : 600 mPas 

Densité : jusqu’à 1.5 

 Référence : 3.7-11814110 

 

KITS DE POMPES GEIGER-280 PVDF 1000 

Moteur universel Geiger-280, 230V, 50Hz, 825W 

Ventilation interne, IP24, protection thermique, bouton on/off, 5m de 
câble avec prise, double isolation classe II, avec déclenchement sur basse 
tension (LVR) 

Tube de pompe : PVDF, sans garniture, 1000mm, Ø 41mm, arbre HC 
2.4610, raccordement 1 ¼" GM, tuyau 1" (DN25) 

2m tuyau pour produits chimiques 1" (DN25) 

2 colliers inox 

1 pistolet PVDF 

Débit : jusqu’à 112l/min (rotor) Hmt : jusqu’à 16m (rotor) 

Température : jusqu’à 80oC Viscosité : 1000 mPas 

Densité : jusqu’à 1.9 

 Référence : 3.7-12814112 
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KITS DE POMPES GEIGER-280 ALU 1000 

Moteur universel Geiger-280, 230V, 50Hz, 825W 

Ventilation interne, IP24, protection thermique, bouton on/off, 5m de 
câble avec prise, double isolation classe II, avec déclenchement sur basse 
tension (LVR) 

Tube de pompe : Aluminium, sans garniture, 1000mm, Ø 41mm, arbre 
inox, raccordement 1 ¼" GM, tuyau 1" (DN25) 

2m tuyau pour huile 1" (DN25) 

2 colliers inox 

1 pistolet aluminium 

Débit : jusqu’à 112l/min (rotor) Hmt : jusqu’à 16m (rotor) 

Température : jusqu’à 80oC Viscosité : 1000 mPas 

Densité : jusqu’à 1.9 

 

 Référence : 3.7-12814111 

 

 

 


