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SICHERHEITSDATENBLATT gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

ISOPROPYLALKOHOL
Version 4.0 Druckdatum 13.07.2016

Uberarbeitet am / gliltig ab 11.04.2016

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname : ISOPROPYLALKOHOL
Stoffname . Propan-2-ol

INDEX-NTr. : 603-117-00-0

CAS-Nr. : 67-63-0

EG-Nr. . 200-661-7

EG Registrierung : 01-2119457558-25-xxxX

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des . ldentifizierte Verwendungen: Siehe Tabelle im Anhang mit
Stoffs/des Gemisches einer kompletten Ubersicht der identifizierten Verwendungen.
Verwendungen, von . Derzeit wurden noch keine Verwendungen identifiziert, von
denen abgeraten wird denen abgeraten wird.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma . Brenntag Schweizerhall AG
Elsasserstrasse 231
CH 4013 Basel

Telefon . +41 (0)58 344 80 00
Telefax . +41 (0)58 344 82 08
Email-Adresse : doku@brenntag.ch
Verantwortliche/ausstellen : Abteilung Produktsicherheit
de Person

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer . Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum
CH-8032 ZURICH
Tel. +41 (0) 44 251 51 51
Nationale Notfallnummer: 145

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaf Verordnung (EG) 1272/2008

R52577 1/129 DE




gaiga= <

0 s wilss QUALITY

ConnectingChemistry

ISOPROPYLALKOHOL

BRENNTAG &%
ny

VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Exposition

Gefahrenklasse Gefahrenkategorie Zielorgane Gefahrenhinweise
Entziindbare Flissigkeiten Kategorie 2 H225
Schwere Augenschadlgung/- Kategorie 2 H319
reizung
Spezifische Zielorgan-
Toxizitat - einmalige Kategorie 3 H336

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeflihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt

16.

Wichtige schéadliche Wirkungen

Menschliche Gesundheit

Physikalische und
chemische Gefahren

Madgliche Wirkungen auf
die Umwelt

2.2. Kennzeichnungselemente

Chronische Einwirkung schadigt das Gehirn und das zentrale
Nervensystem.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Verursacht schwere Augenreizung.

Flussigkeit und Dampf entziindbar., Wie brennbare Flussigkeit
lagern.

Aufgrund der vorliegenden Daten ist das Produkt nicht
umweltgefahrdend.

Kennzeichnung gemalf Verordnung (EG) 1272/2008

Gefahrensymbole

Signalwort

Gefahrenhinweise

Sicherheitshinweise

Pravention

Gefahr

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit
verursachen.

P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken,
offenen Flammen und anderen Zindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P243 MaRnahmen gegen elektrostatische
Entladungen treffen.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/
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Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

Reaktion : P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische
Luft bringen und fur ungehinderte Atmung
sorgen.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen
Rat einholen/ arztliche Hilfe hinzuziehen.

Lagerung . P403 + P233 + P235 An einem gut bellfteten Ort

aufbewahren. Behalter dicht verschlossen
halten. Kihl halten.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

* Propan-2-ol

2.3. Sonstige Gefahren

Die Ergebnisse zur PBT und vPvB Bewertung finden Sie im Unterabschnitt 12.5.
Keine anderen Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
Einstufung
(VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Geféahrliche Inhaltsstoffe Menge [%] Gefahrenklasse/ Gefahrenhinweise
Gefahrenkategorie
Propan-2-ol
INDEX-NTr. : 603-117-00-0 <= 100 Flam. Lig.2 H225
CAS-Nr. : 67-63-0 Eye Irrit.2 H319
EG-Nr. . 200-661-7 STOT SE3 H336
EG : 01-2119457558-25-xxxx
Registrierun
9

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefiihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Allgemeine Hinweise : Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen : An die frische Luft bringen. Bei unregelméaRiger Atmung oder
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Atemstillstand kiinstliche Beatmung einleiten. Bei
Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden. Nach
schwerwiegender Einwirkung Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt : Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Bei andauernder
Hautreizung einen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt : Sofort mit viel Wasser mindestens 5 Minuten lang ausspiilen,
auch unter den Augenlidern. Sofort einen Augenarzt
aufsuchen.

Nach Verschlucken : Mund mit Wasser ausspulen. Nie einer ohnméchtigen Person

etwas durch den Mund einfloRen. KEIN Erbrechen
herbeifiihren. Eine sich erbrechende, auf dem Riicken
liegende Person in die stabile Seitenlage bringen. Sofort Arzt
hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome : Symptome erhohter Exposition kénnen Kopfschmerzen,
Schwindel, Miidigkeit, Ubelkeit und Erbrechen sein.
Augenreizung, Kann zu Rétung, Tranen, Schmerzen und
Schwéche des Sehvermogens flhren.

Effekte : FUr weitere Informationen Uber Symptome und
Gesundheitsgefahren siehe Punkt 11.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung : Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbek&dmpfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel . Wasserspriihnebel, alkoholbestandigen Schaum,
Trockenléschmittel oder Kohlendioxid verwenden.
Ungeeignete Loschmittel : Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei  : Leichtentziindlich, Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige

der Brandbekampfung Gemische bilden. Dampfe sind schwerer als Luft und breiten
sich Uber dem Boden aus. Rickziindung auf grof3e
Entfernung maoglich.

Gefahrliche . Kohlenmonoxid, Kohlendioxid (CO2)

Verbrennungsprodukte

5.3. Hinweise fur die Brandbekdampfung

Besondere : Im Brandfall umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat
Schutzausristung fir die tragen.Personliche Schutzausriistung tragen.
Brandbekampfung
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Weitere Hinweise

Geschlossene Behalter in Nahe des Brandherdes mit
Wasserspriihnebel kiihlen.Erhitzen fuhrt zu Drucksteigerung -
Berstgefahr.Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln,
darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen

anzuwendende Verfahren

Personenbezogene
VorsichtsmalRnahmen

6.2. UmweltschutzmalRnahmen

UmweltschutzmalRnahme
n

. Personliche Schutzausristung verwenden. Ungeschitzte

Personen fernhalten. Fir angemessene Liftung sorgen. Von
Hitze- und Zindquellen fernhalten. Bertihrung mit den Augen
und der Haut vermeiden. Dampfe und Spriihnebel nicht
einatmen.

. Nicht in Oberflachengewésser oder Kanalisation gelangen

lassen. Eindringen in den Untergrund vermeiden. Bei der
Verunreinigung von Gewdassern oder der Kanalisation die
zustandigen Behodrden in Kenntnis setzen.

6.3. Methoden und Material fir Ruckhaltung und Reinigung

Methoden und Material fur
Ruckhaltung und
Reinigung

. Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem

Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) einddmmen
und aufnehmen, und in Behéalter zur Entsorgung gemar
lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe
Abschnitt 13).

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 1 zur Notfallauskunft.
Siehe Abschnitt 8 fur Informationen zur Schutzausristung.
Siehe Abschnitt 13 fur Informationen zur Abfallentsorgung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaRBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren
Umgang

Hygienemaflinahmen

: Behalter dicht geschlossen halten. Persdnliche

Schutzausristung verwenden. Fur ausreichenden
Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsraumen
sorgen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Dampfe und Spruhnebel nicht einatmen. Notfallaugenduschen
sollten in unmittelbarer Nahe verfligbar sein.

: Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen. Vor
den Pausen und bei Arbeitsende Héande waschen.
Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen.
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berucksichtigung von Unvertréglichkeiten

Anforderungen an : An einem Ort mit Iésemittelsicherem Boden aufbewahren.
Lagerraume und Behalter Geeignete Behaltermaterialien: Stahl; Edelstahl; Ungeeignete
Behaltermaterialien: Aluminium

Hinweise zum Brand- und : Brennbare Flussigkeit. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht

Explosionsschutz rauchen. Dampfe sind schwerer als Luft und breiten sich tber
dem Boden aus. Dampfe kdnnen mit Luft explosionsféahige
Gemische bilden. Mal3nahmen gegen elektrostatisches
Aufladen treffen. Nur an einem Ort mit explosionssicherer
Ausristung gebrauchen.

Brandklasse . leicht entztindlich und ausserst rasch abbrennend; Flp < 21°C
Weitere Angaben zu . Dicht verschlossen, kiihl und trocken aufbewahren. An einem
Lagerbedingungen gut bellfteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinw : Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
eise Unvertraglich mit Oxidationsmitteln. Nicht zusammen mit
brandférdernden und selbstentziindlichen Stoffen lagern.

Lagerklasse (LGK) : 3 Entzindbare Flussigkeiten

7.3. Spezifische Endanwendungen

Bestimmte : Keine Information verfligbar.
Verwendung(en)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Andere Arbeitsplatzgrenzwerte

(Zusétzliche) . Enthélt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.
Informationen
Inhaltsstoff: Propan-2-ol CAS-Nr. 67-63-0

Derived No Effect Level (DNEL)/Derived Minimal Effect Level (DMEL)

DNEL

Arbeitnehmer, Langfristig - systemische Wirkungen, . 888 mg/kg KG/Tag
Hautkontakt

DNEL

Arbeitnehmer, Langfristig - systemische Wirkungen, ;500 mg/m3
Einatmen

DNEL
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Verbraucher, Langfristig - systemische Wirkungen, ;319 mg/kg KG/Tag

Hautkontakt

DNEL

Verbraucher, Langfristig - systemische Wirkungen, ;89 mg/m3

Einatmen

DNEL

Verbraucher, Langfristig - systemische Wirkungen, . 26 mg/kg KG/Tag

Verschlucken

Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC)

SuRwasser 140,9 mg/Il
Meerwasser 140,9 mg/Il
Sporadische Freisetzung 140,9 mg/l
Abwasserreinigungsanlage (STP) . 2251 mg/l
Sediment 552 mg/kg d.w.
Boden 28 mg/kg

Sekundarvergiftung

160 mg/kg Nahrung

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Siehe Schutzmafnahmen unter Punkt 7 und 8.

Personliche Schutzausriistung

Atemschutz

Hinweis

Handschutz

Hinweis

Bei unzureichender Beliftung Atemschutzgerat anlegen.

Bei Auftreten von Dampfen und Aerosolen Atemschutzgerat mit
geeignetem Filter benutzen.

Atemschutz mit Dampffilter (EN 141)

Empfohlener Filtertyp:A

Bei intensiver bzw. langerer Exposition umluftunabhéngiges
Atemschutzgerat verwenden.

Schutzhandschuhe gemal EN 374.

Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf
Durchlassigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die
spezifischen, ortsbeziiglichen Bedingungen, unter welchen das
Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr,
Abrieb und Kontaktdauer.

Schutzhandschuhe sollten bei ersten Abnutzungserscheinungen
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ersetzt werden.
Material Butylkautschuk
Durchbruchzeit >=8h
Handschuhdicke 0,5 mm
Material Fluorkautschuk
Durchbruchzeit >=8h
Handschuhdicke 0,4 mm

Augenschutz
Hinweis
Haut- und Korperschutz

Hinweis

Schutzbrille mit Seitenschutz geman EN 166

I6semittelbestéandige Schutzkleidung

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Allgemeine Hinweise

Nicht in Oberflaichengewésser oder Kanalisation gelangen lassen.

Eindringen in den Untergrund vermeiden.

Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation die

zustandigen Behdrden in Kenntnis setzen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle

flissig

farblos
klar

nach Alkohol

Keine Daten verfigbar

pH-Wert neutral
Schmelzpunkt/Schmelzbereich -89,5°C
Siedepunkt/Siedebereich 82°C
Flammpunkt 12 °C

Verdampfungsgeschwindigkeit

Entziindbarkeit (fest, gasférmig)

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfigbar

Obere Explosionsgrenze 12 %(V)
Untere Explosionsgrenze 2 %(V)
R52577 / Version 4.0 8/129 DE
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Dampfdruck : 48 hPa (20 °C)
Relative Dampfdichte .2
Dichte ;0,785 g/cm3 (20 °C)
Wasserloslichkeit : vollkommen mischbar
Verteilungskoeffizient: n- . log Kow 0,05 (OECD Prifrichtlinie 107)
Octanol/Wasser Literaturwert
Selbstentziindungstemperatur . 425°C
Thermische Zersetzung . Keine Daten verfugbar
Viskositat, dynamisch . 2,43 mPa.s (20 °C)
Explosionsgeféhrlichkeit . Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

9.2.

Die Bildung explosionsgeféhrlicher Dampf-
/Luftgemische ist moglich.

Oxidierende Eigenschaften . nicht brandférdernd

Sonstige Angaben

Molekulargewicht : 60,10 g/mol

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Reaktivitat
Hinweis . Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Lagerung und
Anwendung.
Chemische Stabilitat

Hinweis . Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen : Exotherme Reaktion mit starken Sauren. Unvertraglich mit
Oxidationsmitteln.

Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende . Hitze, Flammen und Funken.
Bedingungen

Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe . Starke Oxidationsmittel, Starke Sauren, Aldehyde, Amine,
Alkalien, Alkanolamine
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10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche
Zersetzungsprodukte

. Im Falle eines Brandes: Kohlenstoffoxide

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Inhaltsstoff:

Propan-2-ol CAS-Nr. 67-63-0

Akute Toxizitat

Oral

LD50

5840 mg/kg (Ratte) (OECD Prifrichtlinie 401)

Einatmen

LC50

> 25 mg/l (Ratte; 6 h; Dampf) (OECD Prufrichtlinie 403)

Haut

LD50

13900 mg/kg (Kaninchen) (OECD Prufrichtlinie 402)

Reizung

Haut

Ergebnis

Keine Hautreizung (OECD Prufrichtlinie 404)
Entfettet die Haut und macht sie trocken und rau. Langerer oder
wiederholter Hautkontakt kann zu Dermaititis fiihren.

Augen

Ergebnis

Augenreizung (OECD Prufrichtlinie 405)
Spritzer in die Augen kdnnen starke Schmerzen verursachen.
Dampf wirkt reizend.

Sensibilisierung

Ergebnis

nicht sensibilisierend (Buehler Test; Dermal; Meerschweinchen)
(OECD Prufrichtlinie 406)

CMR-Wirkungen

CMR Eigenschaften

Kanzerogenitat

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.
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Mutagenitat In-vitro-Tests zeigten keine erbgutverandernden Wirkungen

Teratogenitat

Reproduktionstoxizita :
t

In-vivo-Tests zeigten keine erbgutverandernden Wirkungen
Keine Wirkungen auf oder durch die Laktation

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

Karzinogenitat

NOEL

5.000 ppm

(negativ, Maus, méannlich und weiblich)

(Inhalation; 0, 500, 2500, 5000 ppm; 78 Wochen; Haufigkeit der
Behandlung: 5 Tage / Woche)

(OECD Prfrichtlinie 451)

Gentoxizitat in vitro

Ergebnis

negativ (Ruckmutationstest an Bakterien; Salmonella typhimurium;
mit und ohne metabolische Aktivierung) (OECD Prifrichtlinie 471)

negativ (In-vitro-Genmutationsversuch an Saugerzellen; CHO
(Chinesische Hamster Ovarien) Zellen; mit und ohne metabolische
Aktivierung) (OECD Prifrichtlinie 476)

Gentoxizitat in vivo

Ergebnis

negativ (In-vivo Mikrokerntest; Maus, mannlich und weiblich)
(intraperitoneal; ) (OECD Prifrichtlinie 474)

Teratogenitat

NOAEL
Maternal
NOAEL
Entwickl.

400 mg/kg KG/Tag
400 mg/kg KG/Tag

(Ratte, Sprague-Dawley)
(Oral)

(OECD Prufrichtlinie 414)
Keine schadlichen Effekte.

Reproduktionstoxizitat

NOAEL
Eltern

853 mg/kg KG/Tag

(Ein-Generationen-Reproduktionstoxizitatsstudie; Ratte, Wistar,
mannlich und weiblich)

(Oral)

(OECD Prtiifrichtlinie 415)

Keine negativen Effekte.

R52577 / Version 4.0

11/129

DE




gaiga= <

0 s wilss QUALITY

ConnectingChemistry BRENNTAG &%

ISOPROPYLALKOHOL

NOAEL ;500 mg/kg KG/Tag
Eltern
(Zweigenerationen-Priifung der Reproduktionstoxizitat; Ratte,
Sprague-Dawley, méannlich und weiblich)
(Oral)
(OECD Priifrichtlinie 416)
Keine negativen Effekte.

Spezifische Zielorgantoxizitat

Einmalige Exposition

Einatmen . Zielorgane: Zentralnervensystem
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Wiederholte Einwirkung

Bemerkung . Wiederholte orale und inhalative Expositionsstudien haben
ergeben, dass Wirkungen an Zielorganen sowohl an mannlichen
Ratten (Niere) als auch an mannlichen und weiblichen Mausen
(Schilddriise) nicht auf den Menschen bezogen werden kénnen.

Andere toxikologische Eigenschaften

Aspirationsgefahr

Aspirationsgefahr beim Verschlucken - kann in die Lungen
gelangen und diese schadigen.
Aspiration kann zu Lungenédem und Pneumonie fuhren.,

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Inhaltsstoff: Propan-2-ol CAS-Nr. 67-63-0
Akute Toxizitat
Fisch
LC50 . 9640 mg/l (Pimephales promelas; 96 h) (Durchflusstest; OECD

Prifrichtlinie 203)

Toxizitat gegeniiber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren

LC50 ;9714 mg/l (Daphnia magna; 24 h) (statischer Test; OECD-
Prufrichtlinie 202)

Algen

R52577 / Version 4.0 12/129

DE




gaiga= <

0 s wilss QUALITY

ConnectingChemistry BRENNTAG-‘
ISOPROPYLALKOHOL
EC50 > 100 mg/l (Scenedesmus subspicatus; 72 h)
LOEC 1000 mg/l (Algen; 8 d)
Bakterien
EC50 > 100 mg/l (Bakterien)

keine Schadwirkung

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Inhaltsstoff: Propan-2-ol CAS-Nr. 67-63-0
Persistenz und Abbaubarkeit
Persistenz
Ergebnis Transformation durch Hydrolyse wird nicht als signifikant erwartet.
Transformation durch Photolyse wird nicht als signifikant erwartet.
Biologische Abbaubarkeit
Ergebnis 53 % (aerob; hausliches Abwasser; bezogen auf: O2-Verbrauch;

Expositionsdauer: 5 d)(Richtlinie 67/548/EWG, Anhang V, C.5.)
Leicht biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

12.4. Mobilitat im Boden

Inhaltsstoff: Propan-2-ol CAS-Nr. 67-63-0
Bioakkumulation
Ergebnis log Kow 0,05

Bioakkumulation ist nicht zu erwarten.

Inhaltsstoff: Propan-2-ol CAS-Nr. 67-63-0
Mobilitat
Wasser Das Produkt ist wasserloslich.
Boden Mobil in Béden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Inhaltsstoff:

Propan-2-ol CAS-Nr. 67-63-0
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Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ergebnis : Diese Substanz ist weder persistent, bioakkumulierbar noch
toxisch (PBT)., Diese Substanz ist nicht sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar (vPvB).

12.6. Andere schadliche Wirkungen

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt :  Ein Entsorgen zusammen mit normalem Abfall ist nicht
erlaubt. Eine spezielle Entsorgung gemaf lokalen
gesetzlichen Vorschriften ist erforderlich. Nicht in die
Kanalisation gelangen lassen. Sich mit dem Entsorger in
Verbindung setzen.

Verunreinigte . Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie

Verpackungen kénnen dann nach entsprechender Reinigung einer
Wiederverwertung zugefiihrt werden. Nicht reinigungsfahige
Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen. Leere Behélter
nicht verbrennen oder mit Schneidbrenner bearbeiten.
Explosionsrisiko.

Européischer . Fur dieses Produkt kann keine Abfallschlisselnummer gemarn

Abfallkatalogschlissel europaischem Abfallverzeichnis festgelegt werden, da erst der
Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung
erlaubt. Die Abfallschlisselnummer ist in Absprache mit dem
regionalen Entsorger festzulegen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer

1219

14.2. Ordnungsgemaéale UN-Versandbezeichnung

ADR - ISOPROPANOL
RID : ISOPROPANOL
IMDG : ISOPROPANOL

14.3. Transportgefahrenklassen

ADR-Klasse 03
(Gefahrzettel; Klassifizierungscode; 3; F1; 33; (D/E)
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr;
Tunnelbeschrankungscode)

RID-Klasse 03
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(Gefahrzettel; Klassifizierungscode; 3; F1; 33
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr)

IMDG-Klasse
(Gefahrzettel; EmS)

14.4. Verpackungsgruppe

ADR o
RID S
IMDG S

14.5. Umweltgefahren

3, F-E, S-D

Umweltgefahrdend gemanr ADR : nein

Umweltgefahrdend geméafi RID

: nein

Meeresschadstoff gemaR IMDG-Code : nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Bemerkung : Nicht anwendbar

14.7. Massengutbeférderung gemal Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geman

IBC-Code

IMDG . entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
far den Stoff oder das Gemisch

Daten fiir das Produkt

CPID

Mengenschwelle StFV

Luftreinhalte-Verordnung

295252-49

20.000 kg (2015 gesetzlich bestimmt nach SR814.012 Anh. 1
Ziff. 4)

LRV (CH): Kapitel 72 - Klasse 3

Inhaltsstoff:

Propan-2-ol CAS-Nr. 67-63-0

EU. REACH,Anhang
XVII, Beschrankungen
der Herstellung, des
Inverkehrbringens und
der Verwendung
bestimmter geféahrlicher
Stoffe, Zubereitungen
und Erzeugnisse

EU. Verordnung Nr.
1451/2007 [Biozide],

Nr. , 40; Eingetragen

EG Nummer: , 200-661-7; Eingetragen
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Anhang |, OJ (L 325)

EU. Richtlinie 2012/18/ : Anforderungen an Betriebe der unteren Klasse: 10 Tonnen;

EU (Seveso lll) Anhang | Teil 1: Gefahrenkategorien von gefahrlichen Stoffen; P5a:
Entziindbare Flissigkeiten; Gefahrenkategorie 1, Teile von
Gefahrenkategorie 2 oder 3
Anforderungen an Betriebe der oberen Klasse: 50 Tonnen; Teil
1: Gefahrenkategorien von geféhrlichen Stoffen; P5a:
Entzundbare Flissigkeiten; Gefahrenkategorie 1, Teile von
Gefahrenkategorie 2 oder 3

Switzerland. VOC, Annex : Tarifnummer: ex 2905.1290
| (Substances)

Registrierstatus

Propan-2-ol:
Gesetzliche Liste Anmeldung Anmeldenummer
AICS JA
DSL JA
EINECS JA 200-661-7
ENCS (JP) JA (2)-207
IECSC JA
ISHL (JP) JA 2-(8)-319
ISHL (JP) JA (2)-207
JEX (JP) JA (2)-207
KECI (KR) JA KE-29363
NzZIOoC JA HSR001180
PICCS (PH) JA
TSCA JA

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Fir diesen Stoff wurde eine chemische Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3.

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Wichtige . Fur die Erstellung dieses Sicherheitsdatenblattes wurden
Literaturangaben und Informationen unserer Lieferanten sowie Daten aus der
Datenquellen "Datenbank registrierter Stoffe" der Europaischen

Chemikalienagentur (ECHA) verwendet.
|| Sektion wurde Uberarbeitet.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt stiitzen sich auf den Stand unserer Kenntnisse zum
Zeitpunkt der Uberarbeitung und dienen dazu, unsere Produkte im Hinblick auf zu treffende
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Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des
beschriebenen Produkts und keine Produktinformation oder Produktspezifikation dar und begriinden kein
vertragliches Rechtsverhaltnis. Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt sind nicht Gbertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen die Angaben
in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrticklich etwas anderes ergibt, nicht auf
das neue Material Ubertragen werden
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:;gr?;z (j\ﬁer:wsesne Produktka Verfahrens il;zt\;v:rl]tfrj Erzeugnis
Nr. Kurztitel rgruppe kt%r te(%cg)ie kg;;%)éi)e ategor?e kat(eAgCo)rie Spezifikation
(SU) (SU) (ERC)
1 Herstellung des Stoffes 3 8,9 NA 1,2,3 4, 1,4 NA ES001
9 ’ 8a, 8b, 15 '
Verwendung als 1,2, 3,4,
2 Zwischenprodukt 3 89 NA 8a, 8b, 15 6a NA ES003
1,2, 3,4, 41,52,6:21,
3 Verteilung des Stoffes 3 8,9 NA 8a, 8b, 9, éb ’6(: ’ NA ES005
15 6d, 7
Zubereitung und (Um- 1,2 3,4,
4 )Packen von Stoffen 3 10 NA 5, 8a, 8b, 2 NA ES007
und Gemischen 9, 14,15
1,234,
5 Polymerverarbeitung 3 NA NA 5, 6,84, 4 NA ES031
8b, 9, 13,
14,21
1,26,
6 Polymerverarbeitung 22 NA NA 8a, 8b, 8a, 8d NA ES069
14,21
Verwendung in 1.2,3 4,
7 s - 3 NA NA 7, 8a, 8b, 4 NA ESO011
Reinigungsmitteln
10, 13
Verwendung in 3,48,
8 er 9 21 NA 9a, 24, NA 8a, 8d NA ES338
Reinigungsmitteln
35, 38
Verwendung in 1,2,3 4,
9 Reimacn Sm?nem 22 NA NA 8a, 8b, 8a, 8d NA ES041
gung 10, 11, 13
Verwendung als 1,23,
10 Brennstoff 3 NA NA 8a, 8b, 16 7 NA ES023
11 Verwendung als 21 NA 13 NA 9a, 9b NA ES440
Brennstoff
Verwendung als 1,23,
12 Brennstoff 22 NA NA 8a, 8b, 16 9a, 9b NA ES051
1,234,
Verwendung als 7, 8a, 8b,
13 Schmierstoffe 3 NA NA 9, 10, 13, 47 NA ES015
17,18
Verwendung als 8a, 8d,
14 Schmierstoffe 2 NA 1,24,31 NA 9a. 9b NA ES427
1,234,
8a, 8b, 9
Verwendung als N 8a, 93,
15 Schmierstoffe 22 NA NA 10, 11, 9b, 8d NA ES036
13, 17,
18, 20
Verwendung in 1,24,
16 | Eunktionsflissigkeiten 3 NA NA 8a, 8b, 9 7 NA ES025
17 Verwendung in 21 NA 16, 17 NA 9a, 9b NA ES449
Funktionsflussigkeiten
Verwendung in 1,23,
18 | Eunktionsflissigkeiten 22 NA NA 8a. 9, 20 9a, 9b NA ES053
19 Einsatz in Laboratorien 3 NA NA 10, 15 2,4 NA ES027
20 Einsatz in Laboratorien 22 NA NA 10, 15 8a NA ES061
Verwendung in :é 27 %’;’
21 Metallbearbeitungsfliis 3 NA NA 86 9 16 4 NA ESO017
sigkeiten / Walzélen 13, 17
Verwendung in 1,23,
22 Metallbearbeitungsfliis 22 NA NA 8a, 8b, 9, 8a, 8d NA ES045
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sigkeiten / Walzdlen 10, 11,
13, 17
Verwendung in
23 Enteisungs- und 21 NA 4 NA 8d NA ES453
Antifrostanwendungen
Verwendung in
24 Enteisungs- und 22 NA NA 8b, 11 8d NA ES055
Antifrostanwendungen
Verwendung in 8a. 8b. 9
25 StrafRen- und 22 NA NA P 8d, 8f NA ES059
: . 10, 11, 13
Bauindustrie
Verwendung als 1234
26 Chemikalie zur 3 NA NA 8&1 8'b '1?; 3,4 NA ES033
Wasserbehandlung T
Verwendung als
27 Chemikalie zur 21 NA 36, 37 NA 8f NA ES459
Wasserbehandlung
Verwendung als 134
28 Chemikalie zur 22 NA NA or 4 8f NA ESO071
8a, 8b, 13
Wasserbehandlung
Verwendung im Bohr- 1234
29 und Forderbetrieb in 3 NA NA éa' 8'b ' 4 NA ES013
Ol- und Gasfeldern '
Verwendung als 1,23 4,
30 g &S 3 NA NA 5, 8a, 8b, 4 NA ES037
Bergbauchemikalien 9
Herstellung und 1235
31 Anwendung von 22 NA NA o o ! 8d NA ES063
- 8a, 8b
Explosivstoffen
Weitere
32 Verbraucheranwendun 21 NA 28, 39 NA 8a, 8d NA ES457
gen
1,234,
Anwendungen in 5,7, 843,
33 Beschichtungen 3 NA NA 8b, 9, 10, 4 NA ES009
13,14,1
1, 4,8,
9a, 9b,
Anwendungen in 9c, 15,
34 Beschichtungen 21 NA 18 23, NA 8a, 8d NA ESO073
24, 31,
34
1,2,3,4,
Anwendungen in 5, 8a, 8b,
35 Beschichtungen 22 NA NA 10, 11, 8a, 8d NA ES039
13, 15,19
. 1,2, 3,4,
3¢ | Verwendung als Binde- 3 NA NA 6, 7, 8b, 4 NA ES021
und Trennmittel
10, 14
. 1,2,3,4,
37 | Verwendung als Binde- 22 NA NA 6,80,10, | 8a,8d NA ES047
und Trennmittel
11, 14
Verwendung in
38 Agrochemikalien 21 NA 12, 27 NA 8a, 8d NA ES438
Verwendung in 1,2 4,
39 ng 22 NA NA 8a, 8b, 8a, 8d NA ES049
Agrochemikalien
11,13
1,234,
Gummiproduktion und 56,7,
40 -ve?arbeitun 3 NA NA 8a, 8b, 9, 4 NA ES029
9 13, 14,
15,21
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 1: Herstellung des Stoffes

Hauptanwendergruppen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in
Zubereitungen an Industriestandorten

Endverwendungssektoren

SU8: Herstellung von Massenchemikalien (einschlie3lich Mineral6lprodukten)
SU9: Herstellung von Feinchemikalien

Verfahrenskategorien

PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder
Formulierung)

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen
die Mdglichkeit einer Exposition besteht

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in Gefalie/grof3e Behéalter in nicht speziell fiir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in GefaRRe/groRe Behalter in speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROC15: Verwendung als Laborreagenz

Umweltfreisetzungskategorien

ERC1: Herstellung von Stoffen
ERC4: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht
Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fir: ERC1, ERC4

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschétzung und
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fir: PROC1, PROC2,
PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15

Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

RisikomanagementmalRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tber der
Umgebungstemperatur.

Technische Bedingungen und
MafRnahmen zur Beherrschung
der Verbreitung von der Quelle
bis zum Arbeitnehmer

Allgemeine Exposition
(geschlossene Systeme)

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC1, PROC2, PROC3)

Allgemeine Exposition
(offene Systeme)

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC4)

Massentransfer
(offene Systeme)

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC8Db)

Sicherstellen dass Materialtransporte eingeddammt
oder unter Abzug durchgefuhrt werden.
Transferleitungen vor dem Abkoppeln
entleeren.(PROCS8b)

Massentransfer
(geschlossene Systeme)

Abflisse versiegelt aufbewahren bis zur
Entsorgung oder zur spateren Wiederverwertung.
Systeme vor Offnen oder Wartung der Ausriistung

Anlagenreinigung und -
wartung
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herunterfahren.
Verschittetes umgehend beseitigen.(PROC8a)

Stoff in einem geschlossenen System lagern.
Probenahme durch Eintauchen vermeiden.
Lagerung Eine gute allgemeine oder kontrollierte
Bellftungsnorm sicherstellen (5 bis 15 Luftwechsel
pro Stunde).(PROC?2)

Bedingungen und MaBnahmen Geeigneten Augenschutz tragen.
beziiglich personlichen Schutz, Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination
Hygiene und Uber die Hande.

Gesundheitsbewertung

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschétzung fiir die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein
missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmafinahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen ibernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute
Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fir die Arbeitshygiene wird ausgegangen.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 2: Verwendung als Zwischenprodukt

Hauptanwendergruppen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in
Zubereitungen an Industriestandorten

Endverwendungssektoren

SU8: Herstellung von Massenchemikalien (einschlie3lich Mineral6lprodukten)
SU9: Herstellung von Feinchemikalien

Verfahrenskategorien

PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder
Formulierung)

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen
die Mdglichkeit einer Exposition besteht

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in Gefalie/grof3e Behdalter in nicht speziell fiir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in GefaRRe/groRe Behalter in speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROC15: Verwendung als Laborreagenz

Umweltfreisetzungskategorien

ERC6a: Industrielle Verwendung, die zur Herstellung eines anderen Stoffes fiihrt
(Verwendung von Zwischenprodukten)

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC6a

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschétzung und
Risikobeschreibung durchgefihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fir: PROC1, PROC?2,
PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15

Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

RisikomanagementmalRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tber der
Umgebungstemperatur.

Technische Bedingungen und
MaRnahmen zur Beherrschung
der Verbreitung von der Quelle
bis zum Arbeitnehmer

Allgemeine Exposition
(geschlossene Systeme)

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC1, PROC2, PROC3)

Allgemeine Exposition
(offene Systeme)

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROCA4)

Massentransfer Stoff in einem geschlossenen System
(offene Systeme) handhaben.(PROCS8Db)
Massentransfer Sicherstellen dass Materialtransporte eingeddmmt

(geschlossene Systeme) | oder unter Abzug durchgefiihrt werden.(PROCSDb)

Abflisse versiegelt aufbewahren bis zur
Entsorgung oder zur spéateren Wiederverwertung.

Anlagenreinigung und - Systeme vor Offnen oder Wartung der Ausriistung

wartung herunterfahren.
Verschittetes umgehend beseitigen.(PROC8a)
Lagerung Stoff in einem geschlossenen System lagern.
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Probenahme durch Eintauchen
vermeiden.(PROC?2)

Bedingungen und MaBnahmen Geeigneten Augenschutz tragen.
bezuglich persodnlichen Schutz, Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination
Hygiene und Uber die Hande.

Gesundheitshewertung

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschatzung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschéatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fuir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein
missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmafinahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmafnahmen/Betriebsbedingungen libernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfuihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute
Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fur die Arbeitshygiene wird ausgegangen.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 3: Verteilung des Stoffes

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in

Hauptanwendergruppen Zubereitungen an Industriestandorten

SU8: Herstellung von Massenchemikalien (einschlie3lich Mineral6lprodukten)

Endverwendungssektoren SU9: Herstellung von Feinchemikalien

PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder
Formulierung)

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen
die Mdglichkeit einer Exposition besteht

Verfahrenskategorien PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in Gefalie/grof3e Behdalter in nicht speziell fiir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in GefaRRe/groRe Behalter in speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROC9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behalter (spezielle
Abfullanlage, einschlielich Wagung)

PROC15: Verwendung als Laborreagenz

ERC1: Herstellung von Stoffen

ERC2: Formulierung von Zubereitungen

ERC3: Mischen oder Vermengen von Stoffen, die physikalisch oder chemisch in
oder auf einer Matrix (Material) gebunden werden, wie z. B. Kunststoffzu- sétze in
Grundmischungen oder Kunststoffmassen. Zum Beispiel Weichma- cher oder
Stabilisatoren in PVC-Gr undmischungen oder -Produkten, Kris-
tallwachstumsregler in fotografischen Filmen usw.

ERC4: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht
Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten

ERCS5: Industrielle Verwendung mit Einschluss in oder auf einer Matrix

ERC6a: Industrielle Verwendung, die zur Herstellung eines anderen Stoffes fuhrt
(Verwendung von Zwischenprodukten)

ERC6b: Industrielle Verwendung von reaktiven Verarbeitungshilfsstoffen

ERC6c: Industrielle Verwendung von Monomeren zur Herstellung von
Thermoplasten

ERC6d: Industrielle Verwendung von Reglersubstanzen fur
Polymerisationsreaktionen bei der Produktion von Harzen, Gummi, Polymeren
ERCY7: Industrielle Verwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen

Umweltfreisetzungskategorien

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fir: ERC1, ERC2, ERC3,
ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschétzung und
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fir: PROC1, PROC?2,
PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8h, PROCY9, PROC15

Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung
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Von
Risikomanagementmalnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C uber der

Umgebungstemperatur.

Technische Bedingungen und
MafRnahmen zur Beherrschung
der Verbreitung von der Quelle
bis zum Arbeithehmer

Allgemeine Exposition
(geschlossene Systeme)

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC1, PROC2, PROC3)

Allgemeine Exposition
(offene Systeme)

Transferleitungen vor dem Abkoppeln
entleeren.(PROC4)

Probenahme durch Eintauchen

Prozessprobe vermeiden.(PROC3)
Massentransfer Transferleitungen vor dem Abkoppeln
(offene Systeme) entleeren.(PROCS8b)
Massentransfer Transferleitungen vor dem Abkoppeln

(geschlossene Systeme)

entleeren.(PROCS8b)

Fillen von Fassern und
Kleinpackungen

Verschittetes umgehend beseitigen.
Behalter nach Gebrauch sofort mit Deckel
verschlieRBen.(PROC9)

Anlagenreinigung und -
wartung

Abflisse versiegelt aufbewahren bis zur

Entsorgung oder zur spéateren Wiederverwertung.

Systeme vor Offnen oder Wartung der Ausriistung

herunterfahren.

Zugangsverfahren fir Behalter anwenden, inklusive

Druckluftzufuhr.(PROCB8a)

Lagerung

Stoff in einem geschlossenen System lagern.
Probenahme durch Eintauchen
vermeiden.(PROC?2)

Bedingungen und MafRnahmen
beziglich persénlichen Schutz,
Hygiene und
Gesundheitsbewertung

Geeigneten Augenschutz tragen.

Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination

Uber die Hande.

3. Expositionsabschéatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschétzung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht

anders angegeben.

4. Leitlinien fur den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein

missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmafinahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmafnahmen/Betriebsbedingungen libernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute

Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fir die Arbeitshygiene wird ausgegangen.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 4: Zubereitung und (Um-)Packen von Stoffen und
Gemischen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in
Hauptanwendergruppen

Zubereitungen an Industriestandorten

Endverwendungssektoren

SU 10: Formulierung

Verfahrenskategorien

PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder
Formulierung)

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen
die Mdglichkeit einer Exposition besteht

PROCS5: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von
Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)
PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in Gefalie/grof3e Behdlter in nicht speziell fiir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in GefaRRe/groRe Behalter in speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROC9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behalter (spezielle
Abfullanlage, einschlielich Wagung)

PROC14: Produktion von Zubereitungen oder Erzeugnissen durch Tablettieren,
Pressen, Extrudieren, Pelletieren

PROC15: Verwendung als Laborreagenz

Umweltfreisetzungskategorien

ERC2: Formulierung von Zubereitungen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fur: ERC2

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschétzung und
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fir: PROC1, PROC?2,
PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

Stoffkonzentration im

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit

Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag
Verwendung
Von

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tber der

Umgebungstemperatur.

Technische Bedingungen und
MaRnahmen zur Beherrschung
der Verbreitung von der Quelle
bis zum Arbeitnehmer

Allgemeine Exposition
(geschlossene Systeme)

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC1, PROC2, PROC3)

Probenahme durch Eintauchen

Prozessprobe vermeiden.(PROC3)
Transferleitungen vor dem Abkoppeln entleeren.
Verschittetes umgehend beseitigen.
Massentransfer

Verdrangte Dampfe ferngesteuert
entltften.(PROC8b)

Fillen von Fassern und

Behalter nach Gebrauch sofort mit Deckel
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Kleinpackungen verschlieRen.(PROC9)

Zugangsverfahren fir Behalter anwenden, inklusive
Druckluftzufuhr.

Abflisse versiegelt aufbewahren bis zur
Entsorgung oder zur spéateren
Wiederverwertung.(PROC8a)

Anlagenreinigung und -
wartung

Stoff in einem geschlossenen System lagern.
Lagerung Probenahme durch Eintauchen
vermeiden.(PROC?2)

Bedingungen und MalRnahmen Geeigneten Augenschutz tragen.
bezuglich persdnlichen Schutz, Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination
Hygiene und Uber die Hande.

Gesundheitsbewertung

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschétzung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschéatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein
missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmafinahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen ibernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute
Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fir die Arbeitshygiene wird ausgegangen.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 5: Polymerverarbeitung

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in

Hauptanwendergruppen Zubereitungen an Industriestandorten
PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit
PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition
PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder
Formulierung)
PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen
die Mdglichkeit einer Exposition besteht
PROCS5: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von
Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)
PROCS6: Kalandriervorgange

vV . PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)

erfahrenskategorien

aus/in GefaRe/grol3e Behalter in nicht speziell fur nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in Gefalie/grof3e Behélter in speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROC9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behélter (spezielle
Abfullanlage, einschlie3lich Wagung)

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giel3en
PROC14: Produktion von Zubereitungen oder Erzeugnissen durch Tablettieren,
Pressen, Extrudieren, Pelletieren

PROC21: Energiearme Handhabung von Stoffen, die in Materialien und/oder
Erzeugnissen gebunden sind

Umweltfreisetzungskategorien

ERC4: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht
Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fir: ERC4

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschéatzung und
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fir: PROC1, PROC?2,
PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC21

Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

RisikomanagementmalRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tiber der
Umgebungstemperatur.

Technische Bedingungen und
MaRnahmen zur Beherrschung
der Verbreitung von der Quelle
bis zum Arbeitnehmer

Stoff in einem geschlossenen System

Massentransfer handhaben. (PROC8b)

Stoff in einem geschlossenen System

Massenverwiegung handhaben.(PROC1)

Alle Verpackungen und Behélter sorgféaltig
handhaben, um Verschittungen so klein wie
mdglich zu halten.(PROC9)

Abwiegen kleiner
Mengen

R52577 / Version 4.0

29/129 DE




gaiga= <

0 s wilss QUALITY

BRENNTAG &=
___4

ConnectingChemistry

ISOPROPYLALKOHOL

Alle Verpackungen und Behalter sorgféltig
Zusatzstoff-Vormischung | handhaben, um Verschittungen so klein wie
mdglich zu halten.(PROC3, PROC4)

Fir das Umladen des Materials
Massentransfer Trockentrennkupplungen verwenden.(PROCS8b,
PROC9)

Verschittungen sofort wegraumen und Abfall sicher

Ausristungswartung entsorgen.(PROC8a)

Stoff in einem geschlossenen System

Lagerung lagern.(PROC1, PROC2)

3. Expositionsabschéatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschatzung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein
missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmalinahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen ibernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfuihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute
Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fiir die Arbeitshygiene wird ausgegangen.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 6: Polymerverarbeitung

SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung,

Hauptanwendergruppen Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROCS6: Kalandriervorgange

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in GefaRe/grol3e Behalter in nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen
Verfahrenskategorien Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in Gefalie/grof3e Behélter in speziell fiir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROC14: Produktion von Zubereitungen oder Erzeugnissen durch Tablettieren,
Pressen, Extrudieren, Pelletieren

PROC?21: Energiearme Handhabung von Stoffen, die in Materialien und/oder
Erzeugnissen gebunden sind

ERC8a: Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

ERC8d: Breite dispersive Au3enverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

Umweltfreisetzungskategorien

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fur: ERC8a, ERC8d

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschéatzung und
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fir: PROC1, PROC?2,
PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC14, PROC21

Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

von Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tber der

Risikomanagementmalinahmen | Umgebungstemperatur.
unabhangige menschliche

Faktoren
Massentransfer Stoff in einem geschlossenen System
Technische Bedingungen und handhaben.(PROC1, PROC?)
Mafnahmen zur Beherrschung Materialtransfers Grol3e oder mittlere Bediensysteme
der Verbreitung von der Quelle verwenden.(PROC8b)
bis zum Arbeitnehmer Lagerun Stoff in einem geschlossenen System
9 9 lagern.(PROC1, PROC?2)

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschatzung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer
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Zur Abschéatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein
mussen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmafinahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen tibernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute
Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fiir die Arbeitshygiene wird ausgegangen.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 7: Verwendung in Reinigungsmitteln

Hauptanwendergruppen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in
Zubereitungen an Industriestandorten

Verfahrenskategorien

PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder
Formulierung)

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen
die Mdglichkeit einer Exposition besteht

PROCY7: Industrielles Spruhen

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in Gefal3e/grof3e Behdlter in nicht speziell fiir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in GefaRRe/groRe Behalter in speziell fur nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giel3en

Umweltfreisetzungskategorien

ERC4: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht
Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fur: ERC4

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschéatzung und
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fir: PROC1, PROC?2,
PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13

Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tber der
Umgebungstemperatur.

Technische Bedingungen und
MaRnahmen zur Beherrschung
der Verbreitung von der Quelle
bis zum Arbeithehmer

Transferleitungen vor dem Abkoppeln

Massentransfer entleeren.(PROCB8a)

Fillen und Vorbereiten
von Ausridstung aus
Fassern oder Behéltern

Transferleitungen vor dem Abkoppeln
entleeren.(PROCS8b)

Eine gute allgemeine oder kontrollierte
Beluftungsnorm sicherstellen (5 bis 15 Luftwechsel
pro Stunde).(PROC?7)

Reinigen mit
Hochdruckreinigern

Bedingungen und MaBnahmen
beziiglich persénlichen Schutz,
Hygiene und
Gesundheitshewertung

Geeigneten Augenschutz tragen.
Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination
Uber die Hande.

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle
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Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschatzung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein
missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmafnahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmafnahmen/Betriebsbedingungen iibernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfuihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute
Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fiir die Arbeitshygiene wird ausgegangen.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 8: Verwendung in Reinigungsmitteln

Hauptanwendergruppen

SU 21: Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit =

Verbraucher)

Chemikalienkategorie

PC3: Luftbehandlungsprodukte
PC4: Frostschutz- und Enteisungsmittel

PC8: Biozidprodukte

PC9a: Beschichtungen und Farben, Verdinner, Entferner
PC24: Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel
PC35: Wasch- und Reinigungsmittel (einschlief3lich Produkte auf

Lésungsmittelbasis)

PC38: Schweil3- und Létprodukte (mit Flussmittelumhillungen und
Flussmittelseelen), Flussmittel

Umweltfreisetzungskategorien

ERC8a: Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in

offenen Systemen

ERCB8d: Breite dispersive AuRenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in

offenen Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fur: ERC8a, ERC8d

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung und
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC3: Air Care,

Instant Action (Sprays)

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa
Eingesetzte Menge pro 0,1¢9

Eingesetzte Menge

Vorgang

Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 4 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 15 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 857,5 cm?2

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Ausgesetzte
Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liiftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MafRhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persoénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.3 Beitragendes Szenarium

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fir: PC3: Air Care,
kontinuierliche MaBnahmen (fest & flissig)

Produkteigenschaften

Stoffkonzentration im
Gemisch/Artikel

Stoffanteil im Produkt: 0% - 10%

Physikalische Form (zum

Zeitpunkt der

flissig
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ISOPROPYLALKOHOL
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
Eingesetzte Menge \E/gg;snztzte Menge pro 0489
Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 480 min
Woche
Von Ausgesetzte Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 35,7 cm?2

RisikomanagementmalRnahmen
unabhéngige menschliche
Faktoren

Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Luftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persoénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermaRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.4 Beitragendes Szenarium
waschen

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fir: PC4: Autofenster

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa
Eingesetzte Menge pro 0,59

Eingesetzte Menge

Vorgang

Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 1,2 min
Woche
Von Ausgesetzte Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 857,5 cm?

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

|34m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Luftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur., Umfasst die Anwendung in einer
Einzelgarage (34 m?) bei typischer Liftung.

Bedingungen und MaBhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.5 Beitragendes Szenarium
gielRen

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC4: In den Kiihler

Produkteigenschaften

Stoffkonzentration im
Gemisch/Artikel

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Physikalische Form (zum

flissig
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ISOPROPYLALKOHOL
Zeitpunkt der
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
Eingesetzte Menge Eingesetzte Menge pro 2000 g
Vorgang
Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 10,2 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 428 cm?

RisikomanagementmalRnahmen

Ausgesetzte
Hautbereiche

unabhéngige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene

Raumgrofle

| 34 m3

Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur., Umfasst die Anwendung in einer
Einzelgarage (34 m?) bei typischer Luftung.

Bedingungen und MaRhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

2.6 Beitragendes Szenarium
blockieren

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fir: PC4: Enteiser

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig

Verwendung)

Dampfdruck 0,5-10 kPa
Eingesetzte Menge \E/lngesetzte Menge pro 49

organg

Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzh&ufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 15 min

Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 214,4 cm?

RisikomanagementmalRnahmen

Ausgesetzte
Hautbereiche

unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene

Raumgrofile

| 34 m3

Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Luftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur., Umfasst die Anwendung in einer
Einzelgarage (34 m3) bei typischer Liftung.

Bedingungen und MafRhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persoénlicher Schutz ,

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

Gesundheitspflege)

2.7 Beitragendes Szenarium

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC8: Wasch-und

Geschirrspilmittel Produkte
. Stoffkonzentration im - )
Produkteigenschaften Gemisch/Artikel Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%
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ISOPROPYLALKOHOL

Physikalische Form (zum

Zeitpunkt der flissig

Verwendung)

Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge Eingesetzte Menge pro 15¢g

Vorgang

Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 30 min

Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 857,5 cm?

RisikomanagementmalRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Ausgesetzte
Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Luftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermaRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.8 Beitragendes Szenarium
Flussigkeiten

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fir: PC8: Reiniger,

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa
Eingesetzte Menge pro 279

Eingesetzte Menge

Vorgang

Einsatzhaufigkeit 128 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 19,8 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 857,5 cm?2

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Ausgesetzte
Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MafRhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persoénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.9 Beitragendes Szenarium

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fir: PC8:

Reinigungsmittel, Spruhflaschen
. Stoffkonzentration im - )
Produkteigenschaften Gemisch/Artikel Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%
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ISOPROPYLALKOHOL

Physikalische Form (zum

Zeitpunkt der flissig

Verwendung)

Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge Eingesetzte Menge pro 35¢g

Vorgang

Einsatzhaufigkeit 128 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 10,2 min

Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 428 cm?

RisikomanagementmalRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Ausgesetzte
Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Luftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermaRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.10 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC9a: Solvent
reich, hohe Festigkeit, Farbe auf Wasserbasis

Stoffkonzentration im

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 27,5%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge pro 744 g

Eingesetzte Menge

Vorgang

Einsatzhaufigkeit 6 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 132 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 428,75 cm?

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Ausgesetzte
Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MafRhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persoénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.11
Spraydose

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC9a: Aerosol

Produkteigenschaften

Stoffkonzentration im
Gemisch/Artikel

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%
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Physikalische Form (zum
Zeitpunkt der flissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge Eingesetzte Menge pro 215¢
Vorgang
Einsatzhaufigkeit 2 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 19,8 min
Woche
Von Ausgesetzte Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 857,5 cm?2
RisikomanagementmaRnahmen | Hautbereiche

unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

| 34 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur., Umfasst die Anwendung in einer
Einzelgarage (34 m?) bei typischer Luftung.

Bedingungen und MaBRnhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.12
(Farb-, Klebstoff-, Tapete

n-, Dichtstoff-Entferner)

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC9a: Entferner

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
Eingesetzte Menge \E/?r%zizme Menge pro 49lg
Einsatzhaufigkeit 3 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzh&ufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 120 min
Woche
Von Ausgesetzte Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 857,5 cm?

RisikomanagementmalRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Luftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MaBnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.13
Flussigkeiten

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC24:

Produkteigenschaften

| Stoffkonzentration im

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
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Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
Physikalische Form (zum
Zeitpunkt der flissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
Eingesetzte Menge Eingesetzte Menge pro 2200 g
Vorgang
Einsatzhaufigkeit 4 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 10,2 min
Woche
Von Ausgesetzte Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 468 cm?
RisikomanagementmaRnahmen | Hautbereiche

unabhéngige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

| 34 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Luftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur., Umfasst die Anwendung in einer
Einzelgarage (34 m3) bei typischer Luftung.

Bedingungen und MaBhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.14 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC24: Pasten

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 20%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
Eingesetzte Menge \E/?r%zizme Menge pro 349
Einsatzhaufigkeit 10 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzh&ufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 240 min
Woche
Von Ausgesetzte Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 468 cm?

RisikomanagementmalRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MaBhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.15 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC24: Sprays

Produkteigenschaften

Stoffkonzentration im
Gemisch/Artikel

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%
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Physikalische Form (zum

Zeitpunkt der flissig

Verwendung)

Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge Eingesetzte Menge pro 739

Vorgang

Einsatzhaufigkeit 6 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 10,2 min

Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 428,75 cm?

RisikomanagementmalRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Ausgesetzte
Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Luftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermaRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.16

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC35:

Reinigungsmittel, Flissigkeiten (Allzweckreiniger, Hygieneartikel, FulRbodenreinigung,
Glasreiniger, Teppichreiniger, Metall-Reiniger

Stoffkonzentration im

Umfasst Anteile bis 50%

Gemisch/Artikel
] Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa
Eingesetzte Menge pro 279

Eingesetzte Menge

Vorgang

Einsatzhaufigkeit

128 Tage / Jahr

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 19,8 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 857,5 cm?2

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Ausgesetzte
Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MafRhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persoénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.17

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC35:

Reinigungsmittel, Spruhflaschen (Allzweckreiniger, Hygieneartikel, Glasreiniger)

Produkteigenschaften

| Stoffkonzentration im

| Stoffanteil im Produkt: 0% - 15%
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ISOPROPYLALKOHOL

Gemisch/Artikel

Physikalische Form (zum

Zeitpunkt der flissig

Verwendung)

Dampfdruck 0,5-10 kPa
Eingesetzte Menge Eingesetzte Menge pro 35¢9

Vorgang

Einsatzhaufigkeit 128 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 10,2 min

Woche
Von Ausgesetzte Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 428 cm?

RisikomanagementmalRnahmen
unabhéngige menschliche
Faktoren

Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persoénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermaRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.18 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC38

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge pro 129

Eingesetzte Menge

Vorgang

Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzh&ufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 60 min
Woche
Von Ausgesetzte Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 857,5 cm?

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Luftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MafRhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt
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Es liegt keine Expositionsabschétzung fur die Umwelt vor.

Verbraucher

Zur Abschéatzung von Verbaucherexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben. Bei Implementierung der in Sektion 2 angegebenen Verwendungsbedingungen /

Risikomanagementmalnahmen ist nicht zu erwarten, dass die Expositionen die mafR3geblichen Expositionsgrenzen
Uberschreiten.

4. Leitlinien fir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Falls weitere Risikomanagementmaflnahmen/Betriebsbedingungen Ubernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

R52577 / Version 4.0

44/129

DE



gaiga= <

0 s wilss QUALITY

ConnectingChemistry

BRENNTAG &%
___4

ISOPROPYLALKOHOL

1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 9: Verwendung in Reinigungsmitteln

Hauptanwendergruppen

SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung,
Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

Verfahrenskategorien

PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder
Formulierung)

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen
die Mdglichkeit einer Exposition besteht

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in Gefalie/grof3e Behélter in nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in GefaRRe/groRe Behalter in speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen

PROC11: Nicht-industrielles Spriihen

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giel3en

Umweltfreisetzungskategorien

ERC8a: Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

ERC8d: Breite dispersive Auenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fur: ERC8a, ERC8d

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung und
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehnmerexposition fir: PROC1, PROC?2,
PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13

Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C uber der
Umgebungstemperatur.

Technische Bedingungen und
MafRnahmen zur Beherrschung
der Verbreitung von der Quelle
bis zum Arbeitnehmer

Eglcnrllg(ragcrlzlrginigem Bereitst_ellung eines guten Stgndards der
Sprilhen kontrollierten Bellftung (10 bis 15 fache
Innen. Luftwechselrate pro Stunde)(PROC11)
Stoffanteil am Produkt auf 1 % beschréanken.
Reinigen mit oder
Hochdruckreinigern Die Ausfuhrung des Arbeitsvorgangs fur mehr als
Spruhen 15 Minuten vermeiden.
AuBRen. Sicherstellen dass Vorgang im Freien durchgefiihrt
wird.(PROC11)

Bedingungen und MaBnahmen
beziiglich persénlichen Schutz,
Hygiene und

Geeigneten Augenschutz tragen.
Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination
Uber die Hande.
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Gesundheitsbewertung |

3. Expositionsabschéatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschatzung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein
missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmafnahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmaflnahmen/Betriebsbedingungen ibernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute
Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fiir die Arbeitshygiene wird ausgegangen.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 10: Verwendung als Brennstoff

Hauptanwendergruppen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in
Zubereitungen an Industriestandorten

Verfahrenskategorien

PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder

Formulierung)

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in Gefalie/grof3e Behdlter in nicht speziell fiir nur ein Produkt vorgesehenen

Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in Gefalie/grof3e Behélter in speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen

Anlagen

PROC16: Verwendung von Material als Brennstoffquelle, begrenzte Exposition
gegenuber unverbranntem Produkt ist zu erwarten

Umweltfreisetzungskategorien

ERCY7: Industrielle Verwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC7

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung und
Risikobeschreibung durchgefihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehnmerexposition fir: PROC1, PROC2,
PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16

Stoffkonzentration im

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit

Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag
Verwendung
Von

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C uber der

RisikomanagementmaBnahmen Umgebungstemperatur.
unabhangige menschliche
Faktoren
Stoff in einem geschlossenen System handhaben.
Massentransfer Transferleitungen vor dem Abkoppeln

Technische Bedingungen und
MaRnahmen zur Beherrschung
der Verbreitung von der Quelle
bis zum Arbeithehmer

entleeren.(PROCS8b)

Fass-/Mengenumfillung

Verschittungen beim Abziehen der Pumpe
vermeiden.

Fasspumpen verwenden oder vorsichtig aus dem
Behélter giel3en.(PROCS8Db)

Allgemeine Exposition
(offene Systeme)
(geschlossene Systeme)

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC1, PROC2)

Anlagenreinigung und -
wartung

Zugangsverfahren fir Behalter anwenden, inklusive
Druckluftzufuhr.

Abflisse versiegelt aufbewahren bis zur
Entsorgung oder zur spéateren Wiederverwertung.
Systeme vor Offnen oder Wartung der Ausriistung
herunterfahren.(PROC8a)

Behalter- und Container-
Reinigung

Zugangsverfahren fir Behalter anwenden, inklusive
Druckluftzufuhr.
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Abflisse versiegelt aufbewahren bis zur
Entsorgung oder zur spéteren
Wiederverwertung.(PROC8a)

Stoff in einem geschlossenen System lagern.
Lagerung Probenahme durch Eintauchen
vermeiden.(PROC1, PROC2)

Bedingungen und MaBnahmen Geeigneten Augenschutz tragen.
bezuglich persodnlichen Schutz, Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination
Hygiene und Uber die Hande.

Gesundheitsbewertung

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschétzung fiir die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fuir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein
missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmafinahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmaflnahmen/Betriebsbedingungen ibernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute
Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fir die Arbeitshygiene wird ausgegangen.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 11: Verwendung als Brennstoff

Hauptanwendergruppen

SU 21: Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit =

Verbraucher)

Chemikalienkategorie

PC13: Kraftstoffe

Umweltfreisetzungskategorien

ERC9a: Breite dispersive Innenverwendung von Stoffen in geschlossenen

Systemen

ERC9b: Breite dispersive Au3enverwendung von Stoffen in geschlossenen

Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC9a, ERC9b

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC13: Kraftstoffe
Flissigkeit: Nachtanken von Fahrzeugen

Stoffkonzentration im

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit

Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa
Eingesetzte Menge Eingesetzte Menge pro 37500 g
Vorgang
Einsatzhaufigkeit 52 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 3 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 210 cm?

RisikomanagementmalRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Ausgesetzte
Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

AuRRenanwendung.

Raumgrofile

100 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Luftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MafRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persoénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.3 Beitragendes Szenarium

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC13: Kraftstoffe
Flussigkeit, Nachtanken von Rollern

Stoffkonzentration im

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit

Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa
Eingesetzte Menge pro 37509

Eingesetzte Menge

Vorgang

Frequenz und Dauer der
Verwendung

Einsatzhaufigkeit

52 Tage / Jahr

Einsatzhaufigkeit

1 Mal pro Tag

Expositionsdauer pro

Woche

1,8 min
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Von
Risikomanagementmalnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Ausgesetzte

Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 210 cm?
Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

AuRenanwendung.

Raumgrofile | 100 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liiftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MaBnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

Keine spezifischen Risikomanagementmalnahmen

Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.
VerbrauchermaRnahmen | - o' O iebsbedingungen hinaus festgeleg

2.4 Beitragendes Szenarium

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC13: Kraftstoffe

Flussigkeit, Anwendung in Gartenausriistung

Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit

Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig

Verwendung)

Dampfdruck 0,5 - 10 kPa
Eingesetzte Menge \E/lngesetzte Menge pro 750 g

organg

Einsatzhaufigkeit 26 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 120 min

Woche
Von Ausgesetzte Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 420 cm?

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Auflenanwendung.

Raumgrofie 100 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Luftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MaBhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persoénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen

Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.
VerbrauchermalRnahmen ! ! I ingung nau geleg

2.5 Beitragendes Szenarium

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fir: PC13: Kraftstoffe

Flussigkeit: Nachtanken von Gartenausrustung

Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa

Eingesetzte Menge Eingesetzte Menge pro 750 g
Vorgang

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 26 Tage [ Jahr

Verwendung Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
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Expositionsdauer pro
Woche

1,8 min

Von
Risikomanagementmaflnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Ausgesetzte
Hautbereiche

Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 420 cm?

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

| 34 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liiftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur., Umfasst die Anwendung in einer
Einzelgarage (34 m3) bei typischer Luftung.

Bedingungen und Malinahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.6 Beitragendes Szenarium

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC13: Flissigkeit:

Brennstoff flir Raumheizung
Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa

Eingesetzte Menge \E/?r%zizme Menge pro 7509
Einsatzhaufigkeit 26 Tage / Jahr

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag

Verwendung Expositionsdauer pro 1,8 min
Woche

Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 210 cm?

RisikomanagementmalRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Ausgesetzte
Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofi3e

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MaBhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persoénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.7 Beitragendes Szenarium
Flussigkeit: Lampend6l

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fir: PC13: Kraftstoffe

Stoffkonzentration im

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit

Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
Eingesetzte Menge Eingesetzte Menge pro 100 g
Vorgang
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 52 Tage / Jahr
Verwendung
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Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Expositionsdauer pro 0,6 min
Woche
Von Ausgesetzte Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 210 cm?2
Risikomanagementmalnahmen | Hautbereiche

unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene RaumgroRe 20 m3

Betriebsbedingungen welche die Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liiftung., Umfasst die

Exposition der Verbraucher Anwendung bei Umgebungstemperatur.
beeinflussen

Bedingungen und Ma3nahmen Keine spezifischen RisikomanagementmaRnahmen
?ZurEr; ?/cef:ﬁ;zltgﬁzrgfsrcbg%t&hers VerbrauchermaRnahmen uiber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.
personlicher Schutz ,

Gesundheitspflege)

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschétzung fur die Umwelt vor.

Verbraucher

Zur Abschatzung von Verbaucherexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben. Bei Implementierung der in Sektion 2 angegebenen Verwendungsbedingungen /
Risikomanagementmalnahmen ist nicht zu erwarten, dass die Expositionen die maRgeblichen Expositionsgrenzen
Uberschreiten.

4. Leitlinien fir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Falls weitere Risikomanagementmafl3nahmen/Betriebsbedingungen Ubernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 12: Verwendung als Brennstoff

Hauptanwendergruppen

SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung,
Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

Verfahrenskategorien

PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder

Formulierung)

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in Gefalie/grof3e Behdlter in nicht speziell fiir nur ein Produkt vorgesehenen

Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in Gefalie/grof3e Behélter in speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen

Anlagen

PROC16: Verwendung von Material als Brennstoffquelle, begrenzte Exposition
gegenuber unverbranntem Produkt ist zu erwarten

Umweltfreisetzungskategorien

ERC9a: Breite dispersive Innenverwendung von Stoffen in geschlossenen

Systemen

ERC9b: Breite dispersive AuBenverwendung von Stoffen in geschlossenen

Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fir: ERC9a, ERC9b

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschétzung und
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fir: PROC1, PROC?2,
PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16

Stoffkonzentration im

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit

Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag
Verwendung
von Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C Gber der

Risikomanagementmalnahmen | Umgebungstemperatur.
unabhangige menschliche
Faktoren
Stoff in einem geschlossenen System handhaben.
Massentransfer Transferleitungen vor dem Abkoppeln

Technische Bedingungen und
MafRnahmen zur Beherrschung
der Verbreitung von der Quelle
bis zum Arbeitnehmer

entleeren.(PROCS8b)

Fass-/Mengenumfillung

Verschittungen beim Abziehen der Pumpe
vermeiden.(PROC8b)

Nachtanken von
Flugzeugen

Verschittungen beim Abziehen der Pumpe
vermeiden.(PROC8a)

Allgemeine Exposition
(geschlossene Systeme)

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC3)

Allgemeine Exposition
(offene Systeme)
(geschlossene Systeme)

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC16)

Anlagenreinigung und -
wartung

Abflisse versiegelt aufbewahren bis zur
Entsorgung oder zur spéteren
Wiederverwertung.(PROC8a)
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Zugangsverfahren fir Behalter anwenden, inklusive
Druckluftzufuhr.

Behalter- und Container- Abflisse versiegelt aufbewahren bis zur

Reinigung Entsorgung oder zur spéteren
Wiederverwertung.(PROC8a)
L Stoff in einem geschlossenen System
agerung

lagern.(PROCL1, PROC?2)

Bedingungen und MaBnahmen Geeigneten Augenschutz tragen.
beziiglich personlichen Schutz, Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination
Hygiene und Uber die Hande.

Gesundheitsbewertung

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschétzung fiir die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein
missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmafinahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen ibernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute
Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fir die Arbeitshygiene wird ausgegangen.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 13: Verwendung als Schmierstoffe

Hauptanwendergruppen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in
Zubereitungen an Industriestandorten

Verfahrenskategorien

PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder
Formulierung)

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen
die Mdglichkeit einer Exposition besteht

PROCY7: Industrielles Spruhen

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in Gefal3e/grof3e Behdlter in nicht speziell fiir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in GefaRRe/groRe Behalter in speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROC9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behélter (spezielle
Abfullanlage, einschlie3lich Wagung)

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giel3en
PROC17: Schmierung unter Hochleistungsbedingungen und in teilweise offenem
Verfahren

PROC18: Schmieren unter Hochleistungsbedingungen

Umweltfreisetzungskategorien

ERC4: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht
Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten
ERCY: Industrielle Verwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fir: ERC4, ERC7

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschéatzung und
Risikobeschreibung durchgefihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fir: PROC1, PROC?2,
PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18

Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

RisikomanagementmalRnahmen

unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tber der
Umgebungstemperatur.

Technische Bedingungen und
MaRnahmen zur Beherrschung
der Verbreitung von der Quelle

bis zum Arbeithnehmer

Allgemeine Exposition Stoff in einem geschlossenen System
(geschlossene Systeme) | handhaben.(PROC1, PROC2, PROC3)

Transferleitungen vor dem Abkoppeln entleeren.
Verschuittetes umgehend beseitigen.
Verdrangte Dampfe ferngesteuert
entluften.(PROC8b)

Massentransfer

Betrieb und Schmierung
von offener Ausriistung
mit hoher Energie

Zusatzliche Beluftung an Punkten sicherstellen, wo
Emissionen auftreten.
Offnungszonen der Anlage beschréanken.(PROC17,
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PROC18)

Exposition durch Abzug mit Teilabdeckung des
Vorgangs oder der Ausriistung sowie Luftabzug an
Offnungen minimieren.

Tatigkeit wenn méglich automatisieren.
Transferleitungen vor dem Abkoppeln
entleeren.(PROC7)

Spruhen

Exposition durch Abzug mit Teilabdeckung des
Vorgangs oder der Ausriistung sowie Luftabzug an
Offnungen minimieren.

Tétigkeit wenn mdglich automatisieren.(PROC8b)

Wartung (von
Grof3anlagen) und
Maschineneinrichtung

Manuellen Kontakt mit benetzten Werkstiicken
vermeiden.

Wartung kleiner Anlagen | Abflisse versiegelt aufbewahren bis zur
Entsorgung oder zur spéateren
Wiederverwertung.(PROC8a)

Abflisse versiegelt aufbewahren bis zur
Entsorgung oder zur spéateren
Wiederverwertung.(PROC9)

Wiederaufbereitung von
Ausschussware

Stoff in einem geschlossenen System lagern.
Lagerung Probenahme durch Eintauchen
vermeiden.(PROC1, PROC2)

Geeignete Handschuhe gepriift geméass EN374

Bedingungen und MafRnahmen Massentransfer tragen.(PROCS8D)

bezlglich personlichen Schutz, | Geeignete Handschuhe gepriift geméss EN374 tragen.(PROCS8hb)

Hygiene und Geeigneten Augenschutz tragen.

Gesundheitsbewertung Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination

Uber die Hande.

3. Expositionsabschéatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschétzung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fur den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein
missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmafinahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmaflnahmen/Betriebsbedingungen ibernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute
Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fir die Arbeitshygiene wird ausgegangen.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 14: Verwendung als Schmierstoffe

Hauptanwendergruppen

SU 21: Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit =
Verbraucher)

Chemikalienkategorie

PC1: Klebstoffe, Dichtstoffe
PC24: Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel
PC31: Poliermittel und Wachsmischungen

Umweltfreisetzungskategorien

ERCB8a: Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

ERC8d: Breite dispersive AuRenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

ERC9a: Breite dispersive Innenverwendung von Stoffen in geschlossenen
Systemen

ERCO9b: Breite dispersive AuRenverwendung von Stoffen in geschlossenen

Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium
ERC9b

zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC8a, ERC8d, ERC9a,

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschétzung und
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium
Hobbygebrauch

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC1: Klebstoffe,

Stoffkonzentration im Stoffanteil im Produkt: 0% - 30%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig

Verwendung)

Dampfdruck 0,5 - 10 kPa
Eingesetzte Menge \E/lngesetzte Menge pro 99

organg

Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 240 min

Woche
Von Ausgesetzte Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 35,73 cm?

Risikomanagementmalinahmen

Hautbereiche

unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene

Raumgrofile 20 m3

Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Luftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MafRhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen

Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.
Verbrauchermafinahmen

Gesundheitspflege)

2.3 Beitragendes Szenarium
Heimwerkerbedarf (Teppi

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC1: Klebstoffe
chkleber, Fliesenkleber, Parkettkleber)

Produkteigenschaften

Stoffkonzentration im 4 Mo 0
Gemisch/Artikel Stoffanteil im Produkt: 0% - 30%
Physikalische Form (zum

Zeitpunkt der flissig

Verwendung)
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Dampfdruck 0,5-10 kPa
Eingesetzte Menge pro 6390 g

Eingesetzte Menge

Vorgang

Einsatzhaufigkeit 1 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 360 min
Woche
Von Ausgesetzte Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 110 cm?2

RisikomanagementmalRnahmen
unabhéngige menschliche
Faktoren

Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofle

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persoénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermaRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.4 Beitragendes Szenarium

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fir: PC1: Sprihkleber

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 30%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge pro 85,059

Eingesetzte Menge

Vorgang

Einsatzhaufigkeit 6 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 240 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 35,73 cm?

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Ausgesetzte
Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liiftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MafRhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persoénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.5 Beitragendes Szenarium

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC1: Dichtstoffe

Produkteigenschaften

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 30%

Gemisch/Artikel

Physikalische Form (zum

Zeitpunkt der flissig
Verwendung)

Dampfdruck 0,5-10kPa
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Eingesetzte Menge

Eingesetzte Menge pro
Vorgang

759

Einsatzhaufigkeit

365 Tage / Jahr

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 60 min
Woche
Von Ausgesetzte Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 35,73 cm?2

Risikomanagementmalnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Luftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MaBhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.6 Beitragendes Szenarium
Flussigkeiten

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fir: PC24:

Stoffkonzentration im

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit

Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
Eingesetzte Menge \E/?r%zizme Menge pro 22009
Einsatzhaufigkeit 4 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 10,2 min
Woche
Von Ausgesetzte Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 468 cm?

RisikomanagementmalRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

| 34 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur., Umfasst die Anwendung in einer
Einzelgarage (34 m3) bei typischer Liftung.

Bedingungen und MafRhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persoénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.7 Beitragendes Szenarium

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fir: PC24: Pasten

Produkteigenschaften

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 20%

Gemisch/Artikel

Physikalische Form (zum

Zeitpunkt der flissig
Verwendung)

Dampfdruck 0,5-10kPa
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Eingesetzte Menge

Eingesetzte Menge pro
Vorgang

349

Einsatzhaufigkeit

10 Tage / Jahr

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 360 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 468 cm?

Risikomanagementmalnahmen

Ausgesetzte
Hautbereiche

unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene

Raumgrofile

20 m3

Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Luftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MaBhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

Gesundheitspflege)

2.8 Beitragendes Szenarium

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fir: PC24: Sprays

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
Eingesetzte Menge sgr%ZiZtZte Menge pro 39
Einsatzhaufigkeit 6 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 10,2 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 428,75 cm?

RisikomanagementmalRnahmen

Ausgesetzte
Hautbereiche

unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene

Raumgrofile

20 m3

Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Luftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MaBhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

2.9 Beitragendes Szenarium

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC31: Poliermittel,

Wachs/Creme (Boden, Mébel, Schuhe)
Stoffkonzentration im 4 Mo 0
Gemisch/Artikel Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%
] Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa

Eingesetzte Menge Eingesetzte Menge pro | 142 g
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Vorgang
Einsatzhaufigkeit 29 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 73,8 min
Woche
Von Ausgesetzte Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 430 cm?2

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MaBhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.10 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC31:
Poliermittel, Spray (M6bel, Schuhe)

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
Eingesetzte Menge \Elgrgggizme Menge pro 359
Einsatzhaufigkeit 8 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 19,8 min
Woche
Von Ausgesetzte Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 430 cm?

RisikomanagementmalRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liiftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MaBhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschatzung fiir die Umwelt vor.

Verbraucher

Zur Abschatzung von Verbaucherexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben. Bei Implementierung der in Sektion 2 angegebenen Verwendungsbedingungen /
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Risikomanagementmalnahmen ist nicht zu erwarten, dass die Expositionen die mafRgeblichen Expositionsgrenzen
Uberschreiten.

4. Leitlinien fir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Falls weitere Risikomanagementmafl3nahmen/Betriebsbedingungen ibernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.
Falls weitere Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen tibernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 15: Verwendung als Schmierstoffe

SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung,

Hauptanwendergruppen Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder
Formulierung)

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen
die Mdglichkeit einer Exposition besteht

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in Gefalie/grof3e Behdalter in nicht speziell fiir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in GefaRRe/groRe Behalter in speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROC9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behalter (spezielle
Abfullanlage, einschlielich Wagung)

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen

PROC11: Nicht-industrielles Spriihen

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giel3en
PROC17: Schmierung unter Hochleistungsbedingungen und in teilweise offenem
Verfahren

PROC18: Schmieren unter Hochleistungsbedingungen

PROC20: Warme- und Druckubertragungsfliissigkeiten in dispersiver,
gewerblicher Verwendung, jedoch in geschlossenen Systemen

Verfahrenskategorien

ERCB8a: Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

ERC9a: Breite dispersive Innenverwendung von Stoffen in geschlossenen
Systemen

ERCO9b: Breite dispersive AuRenverwendung von Stoffen in geschlossenen
Systemen

ERCB8d: Breite dispersive AuRenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

Umweltfreisetzungskategorien

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fur: ERC8a, ERC8d, ERC9a,
ERC9b

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschétzung und
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fir: PROC1, PROC?2,
PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18,
PROC20

Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag
prequenz und Dauer der 4 Stunden / Tag(PROCB8a, PROC11, PROC17
Verwendun i A figked unden / Tag a, , ,
g Einsatzhaufigkeit PROC18)
Von Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tber der
Risikomanagementmalinahmen | Umgebungstemperatur.
unabhangige menschliche
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Faktoren

Technische Bedingungen und
MafRnahmen zur Beherrschung
der Verbreitung von der Quelle
bis zum Arbeitnehmer

Allgemeine Exposition
(geschlossene Systeme)

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC1, PROC2, PROC3)

Betrieb und Schmierung
von offener Ausristung
mit hoher Energie
Innen.

Offnungszonen der Anlage beschranken.
Mit Abziigen an den Emissionsorten
versehen.(PROC17, PROC18)

Betrieb und Schmierung
von offener Ausristung
mit hoher Energie
Aul3en.

Sicherstellen dass Vorgang im Freien durchgefiihrt
wird.(PROC17)

Wartung (von
GrofR3anlagen) und
Maschineneinrichtung

Abzug an den Emissionspunkten vorsehen, wenn
Kontakt mit warmem (>50°C) Produkt
wahrscheinlich ist.(PROC8b)

Wartung kleiner Anlagen

Abflisse versiegelt aufbewahren bis zur
Entsorgung oder zur spéateren
Wiederverwertung.(PROC8a)

Spruhen

Exposition durch Abzug mit Teilabdeckung des
Vorgangs oder der Ausriistung sowie Luftabzug an
Offnungen minimieren.(PROC11)

Behandlung durch
Tauchen und Giel3en

Exposition durch Abzug mit Teilabdeckung des
Vorgangs oder der Ausriistung sowie Luftabzug an
Offnungen minimieren.

Dem Produkt Zeit geben, vom Werkstiick
abzuflieRen.(PROC13)

Behandlung durch
Tauchen und Giel3en

Eine gute allgemeine Grundbeluftung sicherstellen.
Eine naturliche Beliftung kommt von Turen,
Fenstern, usw. Bei einer kontrollierten Beltftung
wird die Luft durch einen angetriebenen Ventilator
zu- oder weggefiihrt .

Dem Produkt Zeit geben, vom Werkstiick
abzuflieRen.(PROC13)

Lagerung

Stoff in einem geschlossenen System
lagern.(PROC1, PROC?2)

Bedingungen und MafRhahmen
beziiglich persénlichen Schutz,
Hygiene und
Gesundheitsbewertung

Wartung kleiner Anlagen

Atemschutzgeréat laut EN140 mit Typ A/P2 Filter
oder besser tragen.(PROCB8a)

Spruhen

Atemschutzgeréat laut EN140 mit Typ A/P2 Filter
oder besser tragen.(PROC11)

Behandlung durch
Tauchen und Giel3en

Atemschutzgerét laut EN140 mit Typ A/P2 Filter
oder besser tragen.(PROC13)

Geeigneten Augenschutz tragen.
Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination

Uber die Hande.

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschatzung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht

anders angegeben.

4. Leitlinien fir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet
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Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein
missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmaflnahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen tibernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute
Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fiir die Arbeitshygiene wird ausgegangen.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 16: Verwendung in Funktionsflissigkeiten

Hauptanwendergruppen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in
Zubereitungen an Industriestandorten

Verfahrenskategorien

PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen
die Mdglichkeit einer Exposition besteht

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in Gefalie/grof3e Behdlter in nicht speziell fiir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in Gefalie/grof3e Behélter in speziell fiir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROC9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behalter (spezielle
Abflllanlage, einschlie3lich Wagung)

Umweltfreisetzungskategorien

ERCY7: Industrielle Verwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC7

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung und
Risikobeschreibung durchgefihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehnmerexposition fir: PROC1, PROC2,
PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

RisikomanagementmalRnahmen

unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C uber der
Umgebungstemperatur.

Technische Bedingungen und
MaRnahmen zur Beherrschung
der Verbreitung von der Quelle

bis zum Arbeithnehmer

In geschlossenen Leitungen umladen.
Transferleitungen vor dem Abkoppeln
entleeren.(PROC1, PROC2)

Massentransfer
(geschlossene Systeme)

Fillen und Vorbereiten
von Ausristung aus
Fassern oder Behéltern

Vorsichtig aus den Behéltern gie3en.(PROCB8a)

Abflisse versiegelt aufbewahren bis zur

Wiederaufbereitung von ..
Entsorgung oder zur spateren

Ausschussware Wiederverwertung.(PROC9)

Abflisse versiegelt aufbewahren bis zur
Ausristungswartung Entsorgung oder zur spéateren

Wiederverwertung.(PROC8a)

Stoff in einem geschlossenen System
Lagerung

lagern.(PROCL1, PROC?2)

Bedingungen und MaBnahmen
beziiglich persénlichen Schutz,

Hygiene und
Gesundheitshewertung

Geeigneten Augenschutz tragen.
Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination
Uber die Hande.

R52577 / Version 4.0

66/129 DE




gaiga= <

0 s wilss QUALITY

ConnectingChemistry BRENNTAG &=

ISOPROPYLALKOHOL

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschétzung fir die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein
missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmafinahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmaflnahmen/Betriebsbedingungen ibernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute
Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fur die Arbeitshygiene wird ausgegangen.

R52577 / Version 4.0 67/129

DE




gaiga= <

0 s wilss QUALITY

ConnectingChemistry BRENNTAG &%

ISOPROPYLALKOHOL

1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 17: Verwendung in Funktionsflissigkeiten

SU 21: Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit =

Hauptanwendergruppen Verbraucher)

PC16: Warmeubertragungsflissigkeiten

Chemikalienkategorie PC17: Hydraulikflissigkeiten

ERC9a: Breite dispersive Innenverwendung von Stoffen in geschlossenen
Systemen

ERC9b: Breite dispersive Au3enverwendung von Stoffen in geschlossenen
Systemen

Umweltfreisetzungskategorien

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fur: ERC9a, ERC9b

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung und
Risikobeschreibung durchgefihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fir: PC16, PC17

Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa

Eingesetzte Menge \Elgrgggizme Menge pro 22004
Einsatzhaufigkeit 4 Tage / Jahr

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag

Verwendung Expositionsdauer pro 10,2 min
Woche

Von Ausgesetzte Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 468 cm?2

Risikomanagementmalinahmen | Hautbereiche

unabhangige menschliche

Faktoren

Andere vorgegebene Raumgrofie | 34 m3

Betriebsbedingungen welche die | Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liiftung., Umfasst die
Exposition der Verbraucher Anwendung bei Umgebungstemperatur., Umfasst die Anwendung in einer
beeinflussen Einzelgarage (34 m3) bei typischer Liftung.

Bedingungen und Manahmen Keine spezifischen RisikomanagementmaRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.
(z.B. Verhaltensratschlage, Verbrauchermafnahmen

persoénlicher Schutz ,

Gesundheitspflege)

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschatzung fur die Umwelt vor.

Verbraucher

Zur Abschatzung von Verbaucherexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben. Bei Implementierung der in Sektion 2 angegebenen Verwendungsbedingungen /
Risikomanagementmalinahmen ist nicht zu erwarten, dass die Expositionen die maf3geblichen Expositionsgrenzen
Uberschreiten.

4. Leitlinien fur den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
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Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Falls weitere Risikomanagementmaflnahmen/Betriebsbedingungen tibernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 18: Verwendung in Funktionsflissigkeiten

Hauptanwendergruppen

SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung,
Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

Verfahrenskategorien

PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder
Formulierung)

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in Gefalie/grof3e Behdlter in nicht speziell fiir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROC9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behélter (spezielle
Abfullanlage, einschlie8lich Wagung)

PROC?20: Warme- und Druckiibertragungsflissigkeiten in dispersiver,
gewerblicher Verwendung, jedoch in geschlossenen Systemen

Umweltfreisetzungskategorien

ERC9a: Breite dispersive Innenverwendung von Stoffen in geschlossenen
Systemen

ERC9b: Breite dispersive AuRBenverwendung von Stoffen in geschlossenen
Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fir: ERC9a, ERC9b

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung und
Risikobeschreibung durchgefihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fir: PROC1, PROC?2,
PROC3, PROC8a, PROC9, PROC20

Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

RisikomanagementmalRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tber der
Umgebungstemperatur.

Technische Bedingungen und
MaRnahmen zur Beherrschung
der Verbreitung von der Quelle
bis zum Arbeitnehmer

Abflllen von und Giel3en
aus Behaltern

Verschittungen beim Abziehen der Pumpe
vermeiden.(PROC9)

Abflisse versiegelt aufbewahren bis zur

Wiederaufbereitung von ..
Entsorgung oder zur spateren

Ausschussware Wiederverwertung.(PROC9)

Abflisse versiegelt aufbewahren bis zur
Ausristungswartung Entsorgung oder zur spéateren

Wiederverwertung.(PROC8a)

Stoff in einem geschlossenen System
Lagerung

lagern.(PROC1, PROC?2)

Bedingungen und MaBnahmen
beziiglich persénlichen Schutz,
Hygiene und
Gesundheitshewertung

Geeigneten Augenschutz tragen.
Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination
Uber die Hande.

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle
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Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschatzung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein
missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmafnahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmafnahmen/Betriebsbedingungen iibernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfuihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute
Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fiir die Arbeitshygiene wird ausgegangen.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 19: Einsatz in Laboratorien

Hauptanwendergruppen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in
Zubereitungen an Industriestandorten

Verfahrenskategorien

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen
PROC15: Verwendung als Laborreagenz

Umweltfreisetzungskategorien

ERC2: Formulierung von Zubereitungen
ERC4: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht
Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fir: ERC2, ERC4

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung und
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC10, PROC15

Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung Einsatzhaufigkeit < 4 Stunden / Tag(PROC15)

Von

RisikomanagementmalRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C Uber der
Umgebungstemperatur.

Technische Bedingungen und
MafRnahmen zur Beherrschung
der Verbreitung von der Quelle
bis zum Arbeithehmer

Tatigkeit wenn moglich automatisieren.
Offnungszonen der Anlage beschrénken.

Stoff in einem geschlossenen System handhaben.
Verschuittetes umgehend beseitigen.

Verdrangte Dampfe ferngesteuert entluften.
Zweckbestimme Ausristung verwenden.(PROC15)

Labortatigkeiten

Systeme vor Offnen oder Wartung der Ausriistung
herunterfahren.

Abflisse versiegelt aufbewahren bis zur
Entsorgung oder zur spéateren Wiederverwertung.
Tatigkeit wenn moglich automatisieren.

Eine gute allgemeine oder kontrollierte
Bellftungsnorm sicherstellen (5 bis 15 Luftwechsel
pro Stunde).(PROC10)

reinigung

Bedingungen und MafRhahmen
beziiglich persénlichen Schutz,
Hygiene und
Gesundheitsbewertung

Geeigneten Augenschutz tragen.
Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination
Uber die Hande.

3. Expositionsabschéatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschatzung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht

anders angegeben.
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4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein
mussen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmafinahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmafnahmen/Betriebsbedingungen libernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute
Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fiir die Arbeitshygiene wird ausgegangen.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 20: Einsatz in Laboratorien

SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung,

Hauptanwendergruppen Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen

Verfahrenskategorien PROC15: Verwendung als Laborreagenz

ERCB8a: Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in

Umweltfreisetzungskategorien offenen Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC8a

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschétzung und
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir: PROC10, PROC15

Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fltissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung Einsatzhaufigkeit < 4 Stunden / Tag(PROC15)

Von Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C uber der

Risikomanagementmalnahmen | Umgebungstemperatur.
unabhangige menschliche
Faktoren

Stoff in einem geschlossenen System handhaben.
Transferleitungen vor dem Abkoppeln entleeren.
Verschuittetes umgehend beseitigen.

Verdrangte Dampfe ferngesteuert entliften.
Labortatigkeiten Zweckbestimme Ausrustung verwenden.
Offnungszonen der Anlage beschréanken.

Dem Produkt Zeit geben, vom Werkstiick
abzuflieRen.

Tatigkeit wenn mdglich automatisieren.(PROC15)

Technische Bedingungen und
MafRnahmen zur Beherrschung
der Verbreitung von der Quelle
bis zum Arbeitnehmer

Tatigkeit wenn méglich automatisieren.
Abflisse versiegelt aufbewahren bis zur
Entsorgung oder zur spéateren
Wiederverwertung.(PROC10)

reinigung

Bedingungen und MafRhahmen Geeigneten Augenschutz tragen.
beziglich personlichen Schutz, Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination
Hygiene und Uber die Hande.

Gesundheitsbewertung

3. Expositionsabschéatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschatzung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet
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Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein
missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmaflnahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen tibernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute
Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fiir die Arbeitshygiene wird ausgegangen.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 21: Verwendung in
Metallbearbeitungsflissigkeiten / Walzélen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in

Hauptanwendergruppen Zubereitungen an Industriestandorten
PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit
PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition
PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder
Formulierung)
PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen
die Mdglichkeit einer Exposition besteht
PROCS5: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von
Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)
PROCY7: Industrielles Spruhen

Verfahrenskategorien PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)

aus/in GefaRRe/grof3e Behalter in nicht speziell fur nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in GefaRRe/groRe Behalter in speziell fur nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROC9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behélter (spezielle
Abfullanlage, einschlie3lich Wagung)

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giel3en
PROC17: Schmierung unter Hochleistungsbedingungen und in teilweise offenem
Verfahren

Umweltfreisetzungskategorien

ERC4: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht
Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fir: ERC4

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung und
Risikobeschreibung durchgefihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnenmerexposition fir: PROC1, PROC2,
PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17

Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

RisikomanagementmalRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C uber der
Umgebungstemperatur.

Technische Bedingungen und
MaRnahmen zur Beherrschung
der Verbreitung von der Quelle
bis zum Arbeitnehmer

Allgemeine Exposition Stoff in einem geschlossenen System
(geschlossene Systeme) | handhaben.(PROC1, PROC2, PROC3)

Transferleitungen vor dem Abkoppeln entleeren.
Verschuittetes umgehend beseitigen.

Massentransfer Verdrangte Dampfe ferngesteuert
entluften.(PROC8Db)
Prozessprobe Spezielle Ausriistung verwenden.(PROC8b)
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Metallbearbeitungstatigk

eiten Offnungszonen der Anlage beschréanken.(PROC17)

Dem Produkt Zeit geben, vom Werkstiick
abzuflieRen.
Tatigkeit wenn méglich automatisieren.(PROC13)

Behandlung durch
Tauchen und Giel3en

Exposition durch Abzug mit Teilabdeckung des
Vorgangs oder der Ausriistung sowie Luftabzug an
Offnungen minimieren.

Tatigkeit wenn méglich automatisieren.(PROC?7)

Spruhen

Rollen und Streichen

Manuell Spritzer vermeiden.(PROC10)

Exposition durch Abzug mit Teilabdeckung des
Vorgangs oder der Ausriistung sowie Luftabzug an
Offnungen minimieren.

Tatigkeit wenn moglich automatisieren.(PROC17)

Halbautomatische
Metallwalz- und
Umformtechnik

Anlagenreinigung und - Abflisse versiegelt aufbewahren bis zur

wartung Entsorgung oder zur spéateren

Spezielle Anlage Wiederverwertung.(PROC8b)

Anlagenreinigung und - Abflisse versiegelt aufbewahren bis zur

wartung o Entsorgung oder zur spéateren

N.'Ch.t produkispezifische Wiederverwertung.(PROC8a)

Einrichtung

L Stoff in einem geschlossenen System
agerung

lagern.(PROC1, PROC?2)

Bedingungen und Malinahmen Geeigneten Augenschutz tragen.
beziglich persénlichen Schutz, Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination
Hygiene und Uber die Hande.

Gesundheitshewertung

3. Expositionsabschéatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschatzung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschéatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fur den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein
missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmalinahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmaflnahmen/Betriebsbedingungen libernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute
Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fiir die Arbeitshygiene wird ausgegangen.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 22: Verwendung in
Metallbearbeitungsflissigkeiten / Walzélen

Hauptanwendergruppen

SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung,
Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

Verfahrenskategorien

PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder
Formulierung)

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in GefaRe/grof3e Behalter in nicht speziell fur nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in Gefalie/grof3e Behélter in speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROC9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behalter (spezielle
Abfillanlage, einschlielich Wagung)

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen

PROC11: Nicht-industrielles Spriihen

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gielzen
PROC17: Schmierung unter Hochleistungsbedingungen und in teilweise offenem
Verfahren

Umweltfreisetzungskategorien

ERC8a: Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

ERC8d: Breite dispersive Auenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC8a, ERC8d

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung und
Risikobeschreibung durchgefihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehnmerexposition fir: PROC1, PROC?2,
PROC3, PROC8a, PROC8b, PROCY9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17

Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung Einsatzhaufigkeit < 1 Stunden / Tag(PROC8a)

Von

RisikomanagementmalRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tber der
Umgebungstemperatur.

Technische Bedingungen und
MaRnahmen zur Beherrschung
der Verbreitung von der Quelle
bis zum Arbeitnehmer

Allgemeine Exposition
(geschlossene Systeme)

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC1, PROC2, PROC3)

Transferleitungen vor dem Abkoppeln

Massentransfer entleeren.(PROCS8b)

Fillen und Vorbereiten
von Ausristung aus
Fassern oder Behéltern
Spezielle Anlage

Transferleitungen vor dem Abkoppeln
entleeren.(PROCS8b)

Metallbearbeitungstatigk Mit einer mechanisch verbesserten allgemeinen
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eiten Bellftung versorgen.(PROC17)
. Mit einer mechanisch verbesserten allgemeinen
Sprihen -
Bellftung versorgen.(PROC11)
Behandlung durch Dem Produkt Zeit geben, vom Werkstiick
Tauchen und Giel3en abzuflieBen.(PROC13)
Anlagenreinigung und - Abflisse versiegelt aufbewahren bis zur
wartung o Entsorgung oder zur spéateren
N.'Ch.t produktspezifische Wiederverwertung.(PROC8a)
Einrichtung
Anlagenreinigung und - .
wartung Transferleitungen vor dem Abkoppeln

Spezielle Anlage entleeren.(PROCS8b)

Stoff in einem geschlossenen System

Lagerung handhaben.(PROC1, PROC?2)

Atemschutzgerat laut EN140 mit Typ A/P2 Filter

Bedingungen und MaBhahmen Spruhen oder besser tragen.(PROC11)

beziiglich persénlichen Schutz,

Geeigneten Augenschutz tragen.
Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination
Uber die Hande.

Hygiene und
Gesundheitsbewertung

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschatzung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fur den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein
missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmafinahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmafnahmen/Betriebsbedingungen libernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zuséatzliche Ratschlage fiir eine gute
Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fir die Arbeitshygiene wird ausgegangen.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 23: Verwendung in Enteisungs- und

Antifrostanwendungen

Hauptanwendergruppen

Verbraucher)

SU 21: Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit =

Chemikalienkategorie

PC4: Frostschutz- und Enteisungsmittel

Umweltfreisetzungskategorien

offenen Systemen

ERCB8d: Breite dispersive AuRenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fir: ERC8d

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschétzung und
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC4: Autofenster

waschen

Stoffkonzentration im

Umfasst Stoffprozente im Produkt bis zu 1%.

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge pro 0,59

Eingesetzte Menge

Vorgang

Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 1,2 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 428 cm?

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Ausgesetzte
Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

| 34 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Luftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur., Umfasst die Anwendung in einer
Einzelgarage (34 m3) bei typischer Liftung.

Bedingungen und MaBhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.3 Beitragendes Szenarium
gielRen

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC4: In den Kiihler

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 10%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
Eingesetzte Menge Eingesetzte Menge pro 2000 g
Vorgang
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Verwendung Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
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Expositionsdauer pro
Woche

10,2 min

Von
Risikomanagementmaflnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Ausgesetzte
Hautbereiche

Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 428 cm?

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

| 34 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liiftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur., Umfasst die Anwendung in einer
Einzelgarage (34 m3) bei typischer Luftung.

Bedingungen und MaBhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.4 Beitragendes Szenarium
blockieren

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fir: PC4: Enteiser

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 40%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig

Verwendung)

Dampfdruck 0,5-10 kPa
Eingesetzte Menge \E/lngesetzte Menge pro 49

organg

Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 15 min

Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 214,4 cm?

RisikomanagementmalRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Ausgesetzte
Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofi3e

| 34 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liiftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur., Umfasst die Anwendung in einer
Einzelgarage (34 m3) bei typischer Liftung.

Bedingungen und MafRhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschatzung fur die Umwelt vor.

Verbraucher

Zur Abschatzung von Verbaucherexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben. Bei Implementierung der in Sektion 2 angegebenen Verwendungsbedingungen /
Risikomanagementmalinahmen ist nicht zu erwarten, dass die Expositionen die maf3geblichen Expositionsgrenzen

Uberschreiten.
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4. Leitlinien fuir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Falls weitere Risikomanagementmafl3nahmen/Betriebsbedingungen ibernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 24: Verwendung in Enteisungs- und
Antifrostanwendungen

SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung,

Hauptanwendergruppen Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)
PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
. aus/in GefaRe/grof3e Behdlter in speziell fur nur ein Produkt vorgesehenen
Verfahrenskategorien

Anlagen
PROC11: Nicht-industrielles Sprithen

ERC8d: Breite dispersive Au3enverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in

Umweltfreisetzungskategorien offenen Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fir: ERC8d

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung und
Risikobeschreibung durchgefihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fir: PROC8b, PROC11

Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung Einsatzhaufigkeit < 1 Stunden / Tag(PROC11)

Von Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C Uber der

Risikomanagementmafnahmen | Umgebungstemperatur.
unabhangige menschliche
Faktoren

Transferleitungen vor dem Abkoppeln

Massentransfer entleeren.(PROCS8b)

Technische Bedingungen und
MaRnahmen zur Beherrschung Materialtransfers
der Verbreitung von der Quelle

Transferleitungen vor dem Abkoppeln
entleeren.(PROCS8b)

bis zum Arbeitnehmer dsﬁ:g:‘rsnnz/a\s/sr?i]riflleeln Sicherstellen dass Vorgang im Freien durchgefiihrt
Anwendung wird.(PROC11)

OrganisationsmalRnahmen zur Sprithen/Vernebeln . . .

Verhtung/Einschrankung von leJ)I’Ch maschinelle Windwarts bleiben/Abstand halten zur

Freisetzung, Dispersion und Anwendung Quelle.(PROC1I)

Exposition

Bedingungen und Maflinahmen Geeigneten Augenschutz tragen.

beziglich persénlichen Schutz, Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination

Hygiene und Uber die Hande.

Gesundheitshewertung

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschatzung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im

R52577 / Version 4.0 83/129 DE




gaiga= <

0 s wilss QUALITY

ConnectingChemistry BRENNTAG &=

ISOPROPYLALKOHOL

Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein
missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmafnahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen ibernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute
Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fiir die Arbeitshygiene wird ausgegangen.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 25: Verwendung in Stralen- und Bauindustrie

Hauptanwendergruppen

SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung,
Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

Verfahrenskategorien

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in GefalRe/grof3e Behalter in nicht speziell fur nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in GefalRe/grof3e Behalter in speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROC9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behalter (spezielle
Abfullanlage, einschlielich Wagung)

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen

PROC11: Nicht-industrielles Spriihen

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giel3en

Umweltfreisetzungskategorien

ERCB8d: Breite dispersive AuRenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

ERCSf: Breite dispersive AuRenverwendung mit Einschluss in oder auf einer
Matrix

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC8d, ERC8f

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung und
Risikobeschreibung durchgefihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fir: PROC8a,
PROC8b, PROCY9, PROC10, PROC11, PROC13

Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

RisikomanagementmalRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C uber der
Umgebungstemperatur.

Andere Betriebsbedingungen mit
Auswirkungen auf die Exposition
der Arbeitnehmer

Betrieb erfolgt bei erhdhter Temperatur (> 20 °C Uber
Umgebungstemperatur).(PROC8b)

Technische Bedingungen und
MafRnahmen zur Beherrschung
der Verbreitung von der Quelle
bis zum Arbeitnehmer

Zweckbestimme Ausrustung verwenden.
Transferleitungen vor dem Abkoppeln
entleeren.(PROCS8b)

Fass-/Mengenumfillung
Spezielle Anlage

Spruhen/Vernebeln
durch maschinelle
Anwendung

Tatigkeit wenn moglich automatisieren.(PROC11)

Abflisse versiegelt aufbewahren bis zur
Entsorgung oder zur spéteren
Wiederverwertung.(PROC8a)

Anlagenreinigung und -
wartung

OrganisationsmalRnahmen zur
Verhiitung/Einschrankung von
Freisetzung, Dispersion und
Exposition

Spruhen/Vernebeln
durch maschinelle
Anwendung

Windwarts bleiben/Abstand halten zur
Quelle.(PROC11)

Bedingungen und MafRhahmen
beziiglich persénlichen Schutz,
Hygiene und

Fass-/Mengenumfillung
Spezielle Anlage

Atemgerat entsprechend EN140 mit Typ A Filter
oder besser tragen.(PROCS8b)
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Gesundheitsbewertun 0
g Spruhen/VernebeIn Atemgerat entsprechend EN140 mit Typ A Filter
durch maschinelle

oder besser tragen.(PROC11)

Anwendung

3. Expositionsabschéatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschatzung fir die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein
missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmafnahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmaflnahmen/Betriebsbedingungen ibernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute
Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fiir die Arbeitshygiene wird ausgegangen.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 26: Verwendung als Chemikalie zur

Wasserbehandlung

Hauptanwendergruppen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in
Zubereitungen an Industriestandorten

Verfahrenskategorien

PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder
Formulierung)

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen
die Mdglichkeit einer Exposition besteht

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in Gefalie/grof3e Behélter in nicht speziell fiir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in GefaRRe/groRe Behalter in speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giel3en

Umweltfreisetzungskategorien

ERC3: Mischen oder Vermengen von Stoffen, die physikalisch oder chemisch in
oder auf einer Matrix (Material) gebunden werden, wie z. B. Kunststoffzu- sétze in
Grundmischungen oder Kunststoffmassen. Zum Beispiel Weichma- cher oder
Stabilisatoren in PVC-Gr undmischungen oder -Produkten, Kris-
tallwachstumsregler in fotografischen Filmen usw.

ERC4: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht
Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fir: ERC3, ERC4

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung und
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehnmerexposition fir: PROC1, PROC?2,
PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC13

Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

Risikomanagementmalinahmen

unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C uber der
Umgebungstemperatur.

Technische Bedingungen und
MaRnahmen zur Beherrschung
der Verbreitung von der Quelle

bis zum Arbeitnehmer

Stoff in einem geschlossenen System handhaben.
Transferleitungen vor dem Abkoppeln
entleeren.(PROC2)

Massentransfer

Verschuttungen beim Abziehen der Pumpe

Fass-/Mengenumfillung vermeiden.(PROC8b)

Allgemeine Exposition

(offene Systeme) Offnungszonen der Anlage beschranken.(PROC4)

Giel3en aus kleinen
Behaltern

Fasspumpen verwenden oder vorsichtig aus dem
Behalter gieRen.(PROC13)

Chargenverfahren Abflisse versiegelt aufbewahren bis zur
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Entsorgung oder zur spéateren
Wiederverwertung.(PROC8a)

Stoff in einem geschlossenen System

Lagerung lagern.(PROC1)

Bedingungen und MaBnahmen Geeigneten Augenschutz tragen.
bezuglich persodnlichen Schutz, Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination
Hygiene und Uber die Hande.

Gesundheitshewertung

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschatzung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fur den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein
missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmafinahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmaflnahmen/Betriebsbedingungen libernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfuihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fur eine gute
Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fiir die Arbeitshygiene wird ausgegangen.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 27: Verwendung als Chemikalie zur

Wasserbehandlung

Hauptanwendergruppen

Verbraucher)

SU 21: Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit =

Chemikalienkategorie

PC36: Wasserentharter

PC37: Wasserbehandlungschemikalien

Umweltfreisetzungskategorien

Matrix

ERCS8f: Breite dispersive AuRenverwendung mit Einschluss in oder auf einer

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fir: ERC8f

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschétzung und
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC36

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 20%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge pro 10g

) Vorgang

Eingesetzte Menge

Menge pro Ablauf (orale 0,000015 g

Exposition)

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Verwendung Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Von Ausgesetzte Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 6600 cm?

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofi3e

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Luftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MafRhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persoénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.3 Beitragendes Szenarium

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fir: PC37

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 20%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa
Eingesetzte Menge pro 109
) Vorgang
Eingesetzte Menge
Menge pro Ablauf (orale 0,000154 g
Exposition)
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Verwendung Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
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Von Ausgesetzte Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 6600 cm?
Risikomanagementmalnahmen | Hautbereiche

unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene RaumgroRe | 20 m3

Betriebsbedingungen welche die Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liftung., Umfasst die

Exp_osmon der Verbraucher Anwendung bei Umgebungstemperatur.
beeinflussen

Bedingungen und MaBnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage, VerbrauchermalRnahmen
personlicher Schutz ,

Keine spezifischen Risikomanagementmalnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

Gesundheitspflege)

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschétzung fiir die Umwelt vor.

Verbraucher

Zur Abschatzung von Verbaucherexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben. Bei Implementierung der in Sektion 2 angegebenen Verwendungsbedingungen /
Risikomanagementmalnahmen ist nicht zu erwarten, dass die Expositionen die mafRgeblichen Expositionsgrenzen
Uberschreiten.

4. Leitlinien fir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Falls weitere Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen tibernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 28: Verwendung als Chemikalie zur

Wasserbehandlung

Hauptanwendergruppen

SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung,
Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

Verfahrenskategorien

PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit

PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder
Formulierung)

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen
die Mdglichkeit einer Exposition besteht

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in GefaRe/grof3e Behalter in nicht speziell fur nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in Gefalie/grof3e Behélter in speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giel3en

Umweltfreisetzungskategorien

ERCSf: Breite dispersive AuBenverwendung mit Einschluss in oder auf einer
Matrix

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fir: ERC8f

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung und
Risikobeschreibung durchgefihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehnmerexposition fir: PROC1, PROC3,
PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC13

Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C uber der
Umgebungstemperatur.

Technische Bedingungen und
MafRnahmen zur Beherrschung
der Verbreitung von der Quelle
bis zum Arbeithehmer

Verschuttungen beim Abziehen der Pumpe
vermeiden.

Transferleitungen vor dem Abkoppeln entleeren.
Fasspumpen verwenden oder vorsichtig aus dem
Behélter gielRen.(PROC8Db)

Fass-/Mengenumfillung

Allgemeine Exposition

(offene Systeme) Offnungszonen der Anlage beschranken.(PROCA4)

Vorsichtig aus den Behéltern giel3en.

Gielen aus kleinen Verschittungen beim Abziehen der Pumpe

Behaltern vermeiden.(PROC13)

Abflisse versiegelt aufbewahren bis zur
Ausristungswartung Entsorgung oder zur spéateren

Wiederverwertung.(PROC8a)

Stoff in einem geschlossenen System
Lagerung

lagern.(PROC1)

Bedingungen und MaBnahmen
beziiglich persénlichen Schutz,

Geeigneten Augenschutz tragen.
Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination

R52577 / Version 4.0

91/129 DE




gaiga= <

0 s wilss QUALITY

ConnectingChemistry BRENNTAG &=

ISOPROPYLALKOHOL

Hygiene und Uber die Hande.

Gesundheitshewertung

3. Expositionsabschéatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschatzung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein
missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmafnahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmafnahmen/Betriebsbedingungen ibernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfuihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute
Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fiir die Arbeitshygiene wird ausgegangen.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 29: Verwendung im Bohr- und Forderbetrieb in

Ol- und Gasfeldern

Hauptanwendergruppen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in
Zubereitungen an Industriestandorten

Verfahrenskategorien

PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder

Formulierung)

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen
die Mdglichkeit einer Exposition besteht

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in Gefalie/grof3e Behélter in nicht speziell fiir nur ein Produkt vorgesehenen

Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in GefaRRe/groRe Behalter in speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen

Anlagen

Umweltfreisetzungskategorien

ERC4: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht
Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fir: ERC4

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung und
Risikobeschreibung durchgefihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehnmerexposition fir: PROC1, PROC?2,
PROC3, PROC4, PROC8a, PROCS8b

Stoffkonzentration im

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit

Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag
Verwendung
Von

RisikomanagementmalRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C uber der

Umgebungstemperatur.

Technische Bedingungen und
MaRnahmen zur Beherrschung
der Verbreitung von der Quelle
bis zum Arbeitnehmer

Massentransfer aus
tragbaren Tanks und
Lieferbehéltern

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC8b)

Fillen und Vorbereiten
von Ausristung aus
Fassern oder Behéltern

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC8b)

Bohrschlamm-(Re-
)Formulierung

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC3)

Prozessprobe

Transferleitungen vor dem Abkoppeln entleeren.
Verschittetes umgehend beseitigen.
Verdrangte Dampfe ferngesteuert
entliften.(PROC3)

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle
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Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschatzung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein
missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmafnahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmafnahmen/Betriebsbedingungen iibernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfuihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute
Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fiir die Arbeitshygiene wird ausgegangen.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 30: Verwendung als Bergbauchemikalien

Hauptanwendergruppen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in
Zubereitungen an Industriestandorten

Verfahrenskategorien

PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder
Formulierung)

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen
die Mdglichkeit einer Exposition besteht

PROCS5: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von
Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)
PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in GefaRe/grof3e Behalter in nicht speziell fur nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in GefaRRe/groRe Behalter in speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROC9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behélter (spezielle
Abfullanlage, einschlielich Wagung)

Umweltfreisetzungskategorien

ERC4: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht
Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fur: ERC4

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschétzung und
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fir: PROC1, PROC?2,
PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tber der
Umgebungstemperatur.

Technische Bedingungen und
MaRnahmen zur Beherrschung
der Verbreitung von der Quelle
bis zum Arbeitnehmer

Stoff in einem geschlossenen System handhaben.
Transferleitungen vor dem Abkoppeln
entleeren.(PROC2)

Massentransfer

Verschuttungen beim Abziehen der Pumpe

Fass-/Mengenumfillung vermeiden.(PROC8b)

Alle Verpackungen und Behélter sorgféltig
handhaben, um Verschittungen so klein wie
mdglich zu halten.(PROC9)

GielRen aus kleinen
Behaltern

Abflisse versiegelt aufbewahren bis zur
Entsorgung oder zur spéteren
Wiederverwertung.(PROC8a)

Anlagenreinigung und -
wartung

Stoff in einem geschlossenen System
lagern.(PROC1)

Lagerung
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3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschétzung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein
missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmafinahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmaflnahmen/Betriebsbedingungen ibernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zuséatzliche Ratschlage fiir eine gute
Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fur die Arbeitshygiene wird ausgegangen.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 31: Herstellung und Anwendung von

Explosivstoffen

Hauptanwendergruppen

SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung,
Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

Verfahrenskategorien

PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder
Formulierung)

PROCS5: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von
Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)
PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in Gefalie/grof3e Behélter in nicht speziell fiir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in GefaRRe/groRe Behalter in speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

Umweltfreisetzungskategorien

ERC8d: Breite dispersive Auenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fir: ERC8d

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung und
Risikobeschreibung durchgefihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehnmerexposition fir: PROC1, PROC?2,
PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b

Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

RisikomanagementmalRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C uber der
Umgebungstemperatur.

Technische Bedingungen und
MaRnahmen zur Beherrschung
der Verbreitung von der Quelle
bis zum Arbeitnehmer

Stoff in einem geschlossenen System handhaben.
Transferleitungen vor dem Abkoppeln entleeren.
Verdrangte Dampfe ferngesteuert
entliften.(PROC3)

Massentransfer

Abflllen von und GielRen
aus Behaltern

Nicht produktspezifische
Einrichtung

Verschittungen beim Abziehen der Pumpe
vermeiden.(PROCB8a)

Stoff in einem geschlossenen System

Lagerung lagern.(PROC1, PROC?2)

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschatzung fur die Umwelt vor.
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Arbeitnehmer

Zur Abschéatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fuir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein
mussen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmaflnahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmaflnahmen/Betriebsbedingungen libernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfuihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute
Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fiir die Arbeitshygiene wird ausgegangen.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 32: Weitere Verbraucheranwendungen

SU 21: Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit =

Hauptanwendergruppen Verbraucher)

PC28: Parfiime, Duftstoffe

Chemikalienkategorie PC39: Kosmetika, Koérperpflegeprodukte

ERCB8a: Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

ERCB8d: Breite dispersive AuRenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

Umweltfreisetzungskategorien

Anmerkung: Dieses Expositionsszenario ist ausschlief3lich fur eine entsprechend

Aktivitat der Qualitat des gelieferten Stoffes geeigneten Verwendung relevant

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC8a, ERC8d

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung und
Risikobeschreibung durchgefihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fir: PC28, PC39

Verbraucheranwendungen z.B. als Trager in Kosmetik-/Kdrperpflegeprodukten, Parfimen und Duften.
Hinweis: Fur Kosmetik- und Korperpflegeprodukte ist eine Risikobewertung unter REACH nur fur die
Umwelt erforderlich, da Gesundheitsaspekte von anderen Gesetzen abgedeckt sind., .

3. Expositionsabschéatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschatzung fur die Umwelt vor.

Verbraucher

Bei Implementierung der in Sektion 2 angegebenen Verwendungsbedingungen / Risikomanagementmaflnahmen ist
nicht zu erwarten, dass die Expositionen die maf3geblichen Expositionsgrenzen iberschreiten.

4. Leitlinien fur den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Falls weitere Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen ibernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 33: Anwendungen in Beschichtungen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in

Hauptanwendergruppen Zubereitungen an Industriestandorten
PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit
PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition
PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder
Formulierung)
PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen
die Mdglichkeit einer Exposition besteht
PROCS5: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von
Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)
PROCY7: Industrielles Spruhen

vV . PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)

erfahrenskategorien

aus/in GefaRRe/grofRe Behalter in nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in Gefalie/grof3e Behélter in speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROC9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behélter (spezielle
Abfullanlage, einschlie3lich Wagung)

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giel3en

PROC14: Produktion von Zubereitungen oder Erzeugnissen durch Tablettieren,
Pressen, Extrudieren, Pelletieren

PROC15: Verwendung als Laborreagenz

Umweltfreisetzungskategorien

ERC4: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht
Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fir: ERC4

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschétzung und
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fir: PROC1, PROC?2,
PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14,

PROC15

Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

RisikomanagementmalRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tber der
Umgebungstemperatur.

Technische Bedingungen und
MaRnahmen zur Beherrschung
der Verbreitung von der Quelle
bis zum Arbeitnehmer

Allgemeine Exposition
(geschlossene Systeme)

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC1)

Allgemeine Exposition
(geschlossene Systeme)
mit Probennahme
Anwendung in
geschlossenen

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC?2)
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Systemen

Schichtbildung -
Schnelltrocknen (50-
100°C). Nachhéarten
(>100°C). UV/EB-
Strahlungsharten

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC?2)

Mischtatigkeiten
(geschlossene Systeme) | Stoff in einem geschlossenen System
Allgemeine Exposition handhaben.(PROC3)
(geschlossene Systeme)
Sprihen . . . .
. In entlifteter Kabine mit laminarem Luftstrom
(automatisch/robotergest ausfiihren.(PROC7)
euert)
Manuell Eine gute allgemeine oder kontrollierte
Sprihen Beluftungsnorm sicherstellen (5 bis 15 Luftwechsel

pro Stunde).(PROC?7)

Transferleitungen vor dem Abkoppeln

Materialtransfers entleeren.(PROC8a)

Transferleitungen vor dem Abkoppeln

Materialtransfers entleeren.(PROCSb)

Manuellen Kontakt mit benetzten Werkstiicken

Tauchen und GieRen vermeiden.(PROC13)

Bedingungen und Malinahmen Geeigneten Augenschutz tragen.
beziiglich persénlichen Schutz, Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination
Hygiene und Uber die Hande.

Gesundheitshewertung

3. Expositionsabschéatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschatzung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fur den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein
missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmalinahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen ibernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute
Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fiir die Arbeitshygiene wird ausgegangen.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 34: Anwendungen in Beschichtungen

Hauptanwendergruppen

SU 21: Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit =

Verbraucher)

Chemikalienkategorie

PC1: Klebstoffe, Dichtstoffe

PC4: Frostschutz- und Enteisungsmittel

PC8: Biozidprodukte
PC9a:
PC9b:
PC9c:
PC15:
PC1s:
PC23:
pflegeprodukte

Fingerfarben

Tinten und Toner

Beschichtungen und Farben, Verdiinner, Entferner
Flllstoffe, Spachtelmassen, Mértel, Modellierton

Produkte zur Behandlung von Nichtmetalloberflachen

Ledergerbmittel, -farbstoffe, -appreturmittel, -impragniermittel und -

PC24: Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel
PC31: Poliermittel und Wachsmischungen
PC34: Textilfarben, Ausriistungs - und Impragniermittel

Umweltfreisetzungskategorien

ERC8a: Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in

offenen Systemen

ERC8d: Breite dispersive Auenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in

offenen Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC8a, ERC8d

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschéatzung und
Risikobeschreibung durchgefihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC1: Klebstoffe,

Hobbygebrauch

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 30%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
Eingesetzte Menge \E/?r%i\izme Menge pro 99
Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzh&ufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 240 min
Woche
Von Ausgesetzte Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 35,73 cm?

RisikomanagementmalRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MaBhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermafRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.3 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fir: PC1: Klebstoffe
Heimwerkerbedarf (Teppichkleber, Fliesenkleber, Parkettkleber)
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Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 30%

Gemisch/Artikel
] Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
Eingesetzte Menge pro 6390 g

Eingesetzte Menge

Vorgang

Einsatzhaufigkeit 1 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 360 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 110 cm?

RisikomanagementmalRnahmen
unabhéngige menschliche
Faktoren

Ausgesetzte
Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Luftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persoénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.4 Beitragendes Szenarium

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC1: Sprihkleber

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 30%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge pro 85,059

Eingesetzte Menge

Vorgang

Einsatzhaufigkeit

6 Tage / Jahr

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 240 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 35,73 cm?

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Ausgesetzte
Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MafRhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persoénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.5 Beitragendes Szenarium

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC1: Dichtstoffe

Produkteigenschaften

Stoffkonzentration im
Gemisch/Artikel

Stoffanteil im Produkt: 0% - 30%
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Physikalische Form (zum

Zeitpunkt der flissig

Verwendung)

Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge Eingesetzte Menge pro 7549

Vorgang

Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 60 min

Woche
Von Ausgesetzte Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 35,73 cm?2
RisikomanagementmaRnahmen | Hautbereiche

unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Luftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermaRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.6 Beitragendes Szenarium
waschen

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fir: PC4: Autofenster

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge pro 0,59

Eingesetzte Menge

Vorgang

Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 1,2 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 857,5 cm?2

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Ausgesetzte
Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

|34m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liiftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur., Umfasst die Anwendung in einer
Einzelgarage (34 m?) bei typischer Liftung.

Bedingungen und MaBhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.7 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fuir: PC4: In den Kuhler

gielRen

Produkteigenschaften

| Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

R52577 / Version 4.0

104/129

DE




gaiga= <

0 s wilss

QUALITY

ConnectingChemistry

BRENNTAG &%
ny

ISOPROPYLALKOHOL
Gemisch/Artikel
Physikalische Form (zum
Zeitpunkt der flissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
Eingesetzte Menge Eingesetzte Menge pro 2000 g
Vorgang
Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 10,2 min
Woche
Von Ausgesetzte Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 428 cm?
RisikomanagementmaRnahmen | Hautbereiche

unabhéngige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

| 34 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Luftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur., Umfasst die Anwendung in einer
Einzelgarage (34 m3) bei typischer Luftung.

Bedingungen und MaBhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.8 Beitragendes Szenarium
blockieren

zur Beherrschung der Verbraucherexposition fir: PC4: Enteiser

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
Eingesetzte Menge sgr%ZiZtZte Menge pro 49
Einsatzh&ufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzh&ufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 15 min
Woche
Von Ausgesetzte Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 214,4 cm?

RisikomanagementmalRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

| 34 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liiftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur., Umfasst die Anwendung in einer
Einzelgarage (34 m3) bei typischer Liftung.

Bedingungen und MafRhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persoénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.9 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fir: PC8: Reiniger,

Flussigkeiten
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Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 5%

Gemisch/Artikel
] Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
Eingesetzte Menge Eingesetzte Menge pro 2749
Vorgang
Einsatzhaufigkeit 128 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 19,8 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 857,5 cm?

RisikomanagementmalRnahmen
unabhéngige menschliche
Faktoren

Ausgesetzte
Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liiftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persoénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.10 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fir: PC8:

Reinigungsmittel, Sprihflaschen
Stoffkonzentration im . )
Gemisch/Artikel Stoffanteil im Produkt: 0% - 15%
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge pro 35¢g

Eingesetzte Menge

Vorgang

Einsatzhaufigkeit

128 Tage / Jahr

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 10,2 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 428 cm?

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Ausgesetzte
Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MafRhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persoénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.11

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC9a: Solvent

reich, hohe Festigkeit, Farbe auf Wasserbasis, PC15: Solventreich, hohe Festigkeit,

R52577 / Version 4.0

106/129

DE




gaiga= <

0 s wilss

QUALITY

ConnectingChemistry

ISOPROPYLALKOHOL

BRENNTAG &%
ny

Wasserfarbe

Stoffkonzentration im

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 27,5%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
. Eingesetzte Menge pro 744 g
Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 6 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 132 min
Woche
Von Ausgesetzte Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 428,75 cm?

RisikomanagementmalRnahmen
unabhéngige menschliche
Faktoren

Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofiie

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MafRhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.12

Spraydose, PC15: Aerosol Spraydose

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC9a: Aerosol

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa
Eingesetzte Menge pro 215¢g

Eingesetzte Menge

Vorgang

Einsatzhaufigkeit

2 Tage / Jahr

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 19,8 min
Woche
Von Ausgesetzte Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 857,5 cm?

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

|34m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur., Umfasst die Anwendung in einer
Einzelgarage (34 m3) bei typischer Liftung.

Bedingungen und MaBnahmen
zum Schutz des Verbrauchers

Keine spezifischen Risikomanagementmalnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

(z.B. Verhaltensratschlage, VerbrauchermalRnahmen

personlicher Schutz ,

Gesundheitspflege)
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2.13

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC9a: Entferner

(Farb-, Klebstoff-, Tapeten-, Dichtstoff-Entferner), PC15: Entferner (Lack-, Klebstoff-, Tapeten-,

Dichtstoff-Entferner)

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
] Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
. Eingesetzte Menge pro 491 g
Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 3 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 120 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 857,5 cm?

RisikomanagementmalRnahmen
unabhéngige menschliche
Faktoren

Ausgesetzte
Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MafRhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persoénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.14 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC9b: Full- und

Spachtelmasse

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 2%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa
Eingesetzte Menge pro 85¢g

Eingesetzte Menge

Vorgang

Einsatzhaufigkeit

12 Tage / Jahr

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 240 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 35,73 cm?

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Ausgesetzte
Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Luftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MafRhahmen
zum Schutz des Verbrauchers

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

(z.B. Verhaltensratschlage, Verbrauchermafinahmen
persoénlicher Schutz ,
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Gesundheitspflege)

2.15 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC9b: Putz- und

Bodenausrichter

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 2%

Gemisch/Artikel
] Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
. Eingesetzte Menge pro 13800 g
Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 12 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 120 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 857,5 cm?

RisikomanagementmalRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Ausgesetzte
Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liiftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MafRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persoénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.16
Knetmasse

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fuir: PC9b:

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 10%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa
Eingesetzte Menge pro 1g

Eingesetzte Menge

Vorgang

Einsatzhaufigkeit

365 Tage / Jahr

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 360 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 254,4 cm?

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Ausgesetzte
Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liiftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MafRhahmen
zum Schutz des Verbrauchers

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

(z.B. Verhaltensratschlage, Verbrauchermafinahmen
persoénlicher Schutz ,
R52577 / Version 4.0 109/129 DE




gaiga= <

0 s wilss

QUALITY

ConnectingChemistry

ISOPROPYLALKOHOL

BRENNTAG &%
ny

Gesundheitspflege)

2.17

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC9c

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
] Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
. Eingesetzte Menge pro 1,359
Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 360 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 254,4 cm?

RisikomanagementmalRnahmen
unabhéngige menschliche
Faktoren

Ausgesetzte
Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liiftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MafRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persoénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Eine Konzentration des Produktes von mehr als 15
% sollte vermieden werden

2.18 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC18

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 10%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa
Eingesetzte Menge pro 4049

Eingesetzte Menge

Vorgang

Einsatzhaufigkeit

365 Tage / Jahr

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 132 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 71,40 cm?

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Ausgesetzte
Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Luftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MafRhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persoénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.19

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC23:
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Poliermittel, Wachs / Creme (Boden, Mdbel, Schuhe)

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
. Eingesetzte Menge pro 569
Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 29 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 73,8 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 430 cm?

RisikomanagementmalRnahmen
unabhéngige menschliche
Faktoren

Ausgesetzte
Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofiie

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MafRhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.20 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC23:
Poliermittel, Spray (Mdbel, Schuhe)

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10kPa
Eingesetzte Menge pro 56 g

Eingesetzte Menge

Vorgang

Einsatzhaufigkeit

8 Tage / Jahr

Frequenz und Dauer der Einsatzh&ufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 19,8 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 430 cm?

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Ausgesetzte
Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Luftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MafRhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.21

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC24:
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Flussigkeiten

Stoffkonzentration im

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit

Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
. Eingesetzte Menge pro 2200 g
Eingesetzte Menge Vorgang
Einsatzhaufigkeit 4 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 10,2 min
Woche
Von Ausgesetzte Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 468 cm?

RisikomanagementmalRnahmen
unabhéngige menschliche
Faktoren

Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofiie

| 34 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur., Umfasst die Anwendung in einer
Einzelgarage (34 m?) bei typischer Luftung.

Bedingungen und MaBhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persoénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.22

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC24: Pasten

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 20%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
Eingesetzte Menge pro 34g

Eingesetzte Menge

Vorgang

Einsatzh&ufigkeit 10 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzh&ufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 360 min
Woche
Von Ausgesetzte Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 468 cm?

RisikomanagementmalRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liiftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MaBnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
personlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen Risikomanagementmalnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.23

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fiir: PC24: Sprays
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Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
] Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa
Eingesetzte Menge Eingesetzte Menge pro 7349
Vorgang
Einsatzhaufigkeit 6 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 10,2 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 428,75 cm?

RisikomanagementmalRnahmen
unabhéngige menschliche
Faktoren

Ausgesetzte
Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liiftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persoénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.24 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC31:
Poliermittel, Wachs/Creme (Boden, Mébel, Schuhe)

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa
Eingesetzte Menge pro 142 g

Eingesetzte Menge

Vorgang

Einsatzhaufigkeit

29 Tage / Jahr

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 73,8 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 430 cm?

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Ausgesetzte
Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MafRhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persoénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.25 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC31:
Poliermittel, Spray (Mobel, Schuhe)
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Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
] Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5- 10 kPa
Eingesetzte Menge Eingesetzte Menge pro 35¢9
Vorgang
Einsatzhaufigkeit 8 Tage / Jahr
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 19,8 min
Woche
Von Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 430 cm?

RisikomanagementmalRnahmen
unabhéngige menschliche
Faktoren

Ausgesetzte
Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Luftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MalRnahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persoénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

2.26

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC34

Stoffkonzentration im

Stoffanteil im Produkt: 0% - 10%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa
Eingesetzte Menge pro 115¢g

Eingesetzte Menge

Vorgang

Einsatzhaufigkeit

365 Tage / Jahr

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Verwendung Expositionsdauer pro 60 min
Woche
Von Ausgesetzte Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 857,5 cm?

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Hautbereiche

Andere vorgegebene
Betriebsbedingungen welche die
Exposition der Verbraucher
beeinflussen

Raumgrofile

20 m3

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Luftung., Umfasst die
Anwendung bei Umgebungstemperatur.

Bedingungen und MafRhahmen
zum Schutz des Verbrauchers
(z.B. Verhaltensratschlage,
persoénlicher Schutz ,
Gesundheitspflege)

VerbrauchermalRnahmen

Keine spezifischen RisikomanagementmalRnahmen
Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle
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Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschéatzung fur die Umwelt vor.

Verbraucher

Zur Abschatzung von Verbaucherexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben. Bei Implementierung der in Sektion 2 angegebenen Verwendungsbedingungen /

Risikomanagementmalnahmen ist nicht zu erwarten, dass die Expositionen die maRgeblichen Expositionsgrenzen
Uberschreiten.

4. Leitlinien fuir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Falls weitere Risikomanagementmafl3nahmen/Betriebsbedingungen ibernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 35: Anwendungen in Beschichtungen

SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung,

Hauptanwendergruppen Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)
PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit
PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition
PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder
Formulierung)
PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen
die Mdglichkeit einer Exposition besteht
PROCS5: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von
Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)
Verfahrenskategorien PROCB8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)

aus/in GefaRe/grof3e Behalter in nicht speziell fur nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in GefaRRe/groRe Behalter in speziell fur nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen
PROC10:
PROC11:
PROC13:

Auftragen durch Rollen oder Streichen

Nicht-industrielles Spriihen

Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giefl3en
PROC15: Verwendung als Laborreagenz

PROC19: Handmischen mit engem Kontakt und nur persénlicher
Schutzausriistung

Umweltfreisetzungskategorien

ERCB8a: Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

ERCB8d: Breite dispersive AuRenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC8a, ERC8d

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschétzung und
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fir: PROC1, PROC?2,
PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

RisikomanagementmalRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C Uber der
Umgebungstemperatur.

Technische Bedingungen und
MaRRnahmen zur Beherrschung
der Verbreitung von der Quelle
bis zum Arbeitnehmer

Allgemeine Exposition
(geschlossene Systeme)

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC1)

Fillen und Vorbereiten
von Ausristung aus
Fassern oder Behéltern

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC?2)

Allgemeine Exposition
(geschlossene Systeme)
Anwendung in

Stoff in einem geschlossenen System
handhaben.(PROC?2)

R52577 / Version 4.0

116/129 DE




gaiga= <

0 s wilss

QUALITY

ConnectingChemistry

ISOPROPYLALKOHOL

BRENNTAG &=
___4

geschlossenen

Systemen

I\S/Iarrzll;]eelln In entlifteter Kabine oder Anlage mit Abzug

el ausfiihren.(PROC11)

'\S/larr:;;]ee”n Sicherstellen dass Vorgang im Freien durchgefuhrt
o wird.(PROCL1)

Tauchen und Giel3en
Innen.

Manuellen Kontakt mit benetzten Werkstlicken
vermeiden.

Verschuttungen sofort wegrdaumen und Abfall sicher
entsorgen.(PROC13)

Tauchen und Giel3en
Aul3en.

Manuellen Kontakt mit benetzten Werkstiicken
vermeiden.

Verschittungen sofort wegrdumen und Abfall sicher
entsorgen.(PROC13)

Anwendung per Hand -
Fingerfarben, Kreiden,
Klebstoffe

Sicherstellen dass Tiren und Fenster offen
stehen.(PROC19)

Innen.

Manuell i . .
Bedingungen und MalRnahmen Sprihen ﬁéinggte??rt;pchsggg?11)40 mit Typ A Filter
bezuglich persodnlichen Schutz, Aulen. gen.

Hygiene und
Gesundheitsbewertung

Geeigneten Augenschutz tragen.
Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination

Uber die Hande.

3. Expositionsabschéatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschatzung fir die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht

anders angegeben.

4. Leitlinien fur den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein
missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmafinahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmaflnahmen/Betriebsbedingungen libernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut

geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute

Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fir die Arbeitshygiene wird ausgegangen.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 36: Verwendung als Binde- und Trennmittel

Hauptanwendergruppen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in
Zubereitungen an Industriestandorten

Verfahrenskategorien

PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder
Formulierung)

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen
die Mdglichkeit einer Exposition besteht

PROCS6: Kalandriervorgange

PROCY7: Industrielles Spruhen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in GefaRRe/groRe Behalter in speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen

PROC14: Produktion von Zubereitungen oder Erzeugnissen durch Tablettieren,
Pressen, Extrudieren, Pelletieren

Umweltfreisetzungskategorien

ERC4: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht
Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fir: ERC4

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschétzung und
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fir: PROC1, PROC?2,
PROC3, PROC4, PROC6, PROC7, PROC8b, PROC10, PROC14

Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

RisikomanagementmalRnahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tber der
Umgebungstemperatur.

Technische Bedingungen und
MaRnahmen zur Beherrschung
der Verbreitung von der Quelle
bis zum Arbeithehmer

Transferleitungen vor dem Abkoppeln

Materialtransfers entleeren.(PROC1, PROC2, PROC3)

GieRverfahren
(offene Systeme)

Mit Abziigen an den Emissionsorten
versehen.(PROCS6)

Exposition durch Abzug mit Teilabdeckung des

Spruhen Vorgangs oder der Ausriistung sowie Luftabzug an
Maschine Offnungen minimieren.

Tatigkeit wenn méglich automatisieren.(PROC?7)
Sprihen In entliifteter Kabine oder Anlage mit Abzug
Manuell ausfihren.(PROC?7)

Stoff in einem geschlossenen System
Lagerung

lagern.(PROCL1, PROC?2)

Bedingungen und MaBnahmen
beziiglich persénlichen Schutz,
Hygiene und

Geeigneten Augenschutz tragen.
Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination
Uber die Hande.
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Gesundheitsbewertung |

3. Expositionsabschéatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschatzung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein
missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmafinahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmaflnahmen/Betriebsbedingungen ibernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfuihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlége fiir eine gute
Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fiir die Arbeitshygiene wird ausgegangen.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 37: Verwendung als Binde- und Trennmittel

Hauptanwendergruppen

SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung,
Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

Verfahrenskategorien

PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder
Formulierung)

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen
die Mdglichkeit einer Exposition besteht

PROCS6: Kalandriervorgange

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in Gefalie/grof3e Behélter in speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen

PROC11: Nicht-industrielles Spriihen

PROC14: Produktion von Zubereitungen oder Erzeugnissen durch Tablettieren,
Pressen, Extrudieren, Pelletieren

Umweltfreisetzungskategorien

ERC8a: Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

ERC8d: Breite dispersive Au3enverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fur: ERC8a, ERC8d

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschétzung und
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fir: PROC1, PROC?2,
PROCS3, PROC4, PROC6, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC14, PROC1, PROC2, PROCS,

PROC4
Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tiber der
Umgebungstemperatur.

Andere Betriebsbedingungen mit
Auswirkungen auf die Exposition
der Arbeithehmer

Stoffanteil am Produkt auf 25 % beschréanken.(PROCS6)

Technische Bedingungen und
MaRnahmen zur Beherrschung
der Verbreitung von der Quelle

Abflisse versiegelt aufbewahren bis zur
Entsorgung oder zur spéateren
Wiederverwertung.(PROC1, PROC2, PROC3)

Materialtransfers
(geschlossene Systeme)

GieRverfahren
(offene Systeme)

Mit Abziigen an den Emissionsorten
versehen.(PROCS6)

Exposition durch Abzug mit Vollabdeckung des

bis zum Arbeitnehmer 0
,\S/lggjchhﬁge Vorgangs oder der Ausriistung
minimieren.(PROC11)
Spriihen In entliifteter Kabine oder Anlage mit Abzug
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Manuell ausfihren.(PROC11)
Stoff in einem geschlossenen System
Chargenverfahren lagern.(PROC1, PROC?)
Organisationsmafnahmen zur Spruhen Tatigkeit von anderen Arbeitsvorgéangen
Verhiitung/Einschrénkung von Maschine absondern.(PROC11)
Freisetzung, Dispersion und Sprithen Tatigkeit von anderen Arbeitsvorgéngen
Exposition Manuell absondern.(PROC11)
. Spruhen Atemschutzgerat laut EN140 mit Typ A/P2 Filter
Bed‘|.ng_ungen u..nd. MaBnahmen Manuell oder besser tragen.(PROC11)
beziiglich persénlichen Schutz, .
Hygiene und Geeigneten Augenschutz tragen.
Gesundheitsbewertung Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination
Uber die Hande.

3. Expositionsabschéatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschatzung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fur den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein
missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmalfinahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmafnahmen/Betriebsbedingungen libernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfuihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute
Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fiir die Arbeitshygiene wird ausgegangen.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 38: Verwendung in Agrochemikalien

SU 21: Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit =

Hauptanwendergruppen Verbraucher)

PC12: Dingemittel

Chemikalienkategorie PC27: Pflanzenschutzmittel

ERCB8a: Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

ERCB8d: Breite dispersive AuRenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

Umweltfreisetzungskategorien

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fur: ERC8a, ERC8d

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschatzung und
Risikobeschreibung durchgefihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fur: PC12, PC27

Stoffkonzentration im Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel
) Physikalische Form (zum
Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa
Eingesetzte Menge \E/lngesetzte Menge pro 0,39
organg
Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 365 Tage / Jahr
Verwendung Einsatzhaufigkeit 1 Mal pro Tag
Von Ausgesetzte Umfasst eine Hautkontaktflache bis zu 857,5 cm?2

Risikomanagementmalinahmen | Hautbereiche

unabhangige menschliche
Faktoren

Andere vorgegebene RaumgroRe 20 m3

Betriebsbedingungen welche die Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liftung., Umfasst die

Exp_osmon der Verbraucher Anwendung bei Umgebungstemperatur.
beeinflussen

Bedingungen und MafRnahmen Keine spezifischen RisikomanagementmaRnahmen
(Z;g %Zﬁﬁztgﬁzrggr?hrg;cehers Verbrauchermatnahmen Uber diese Betriebsbedingungen hinaus festgelegt.
personlicher Schutz ,

Gesundheitspflege)

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschatzung fur die Umwelt vor.

Verbraucher

Zur Abschatzung von Verbaucherexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben. Bei Implementierung der in Sektion 2 angegebenen Verwendungsbedingungen /
Risikomanagementmalinahmen ist nicht zu erwarten, dass die Expositionen die maRgeblichen Expositionsgrenzen
Uberschreiten.

4. Leitlinien fir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet
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Falls weitere Risikomanagementmaflnahmen/Betriebsbedingungen ibernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 39: Verwendung in Agrochemikalien

SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung,

Hauptanwendergruppen Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen
die Mdglichkeit einer Exposition besteht

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in Gefalie/grof3e Behdlter in nicht speziell fiir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in Gefalie/grof3e Behélter in speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROC11: Nicht-industrielles Spriihen

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giel3en

Verfahrenskategorien

ERC8a: Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

ERC8d: Breite dispersive Auenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in
offenen Systemen

Umweltfreisetzungskategorien

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir: ERC8a, ERC8d

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschéatzung und
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fir: PROC1, PROC?2,
PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC11, PROC13

Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung Einsatzhaufigkeit < 4 Stunden / Tag(PROC11)

Von

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C uber der
Umgebungstemperatur.

Andere Betriebsbedingungen mit
Auswirkungen auf die Exposition
der Arbeithehmer

Stoffanteil am Produkt auf 25 % beschréanken.(PROC11)

Technische Bedingungen und
MafRnahmen zur Beherrschung
der Verbreitung von der Quelle
bis zum Arbeitnehmer

Spruhen/Vernebeln
durch maschinelle
Anwendung

In beluftetem Kasten mit gefilterter Luft mit
Uberdruck und einem Schutzfaktor von >20
auftragen.(PROC11)

Betrieb von
Ausrustungen, die
Motordl enthalten, oder
vergleichbaren

Abflisse versiegelt aufbewahren bis zur
Entsorgung oder zur spéateren
Wiederverwertung.(PROC8a)

Verschittungen sofort wegraumen und Abfall sicher

Entsorgung von Abféllen entsorgen.(PROC8a)

Stoff in einem geschlossenen System

Lagerung lagern.(PROCL1, PROC?2)

Bedingungen und MaBhahmen

Geeigneten Augenschutz tragen.
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bezuglich personlichen Schutz, Direkten Augenkontakt mit dem Produkt vermeiden, auch die Kontamination
Hygiene und Uber die Hande.

Gesundheitshewertung

3. Expositionsabschéatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschatzung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fuir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein
missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmafnahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmaflnahmen/Betriebsbedingungen ibernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfuihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute
Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fiir die Arbeitshygiene wird ausgegangen.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 40: Gummiproduktion und -verarbeitung

Hauptanwendergruppen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in
Zubereitungen an Industriestandorten

Verfahrenskategorien

PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder
Formulierung)

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen
die Mdglichkeit einer Exposition besteht

PROCS5: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von
Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)
PROCS6: Kalandriervorgange

PROCY7: Industrielles Spriihen

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in GefaRRe/grofRe Behalter in nicht speziell fiir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in Gefalie/grof3e Behélter in speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROC9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behélter (spezielle
Abfillanlage, einschlielich Wagung)

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giel3en
PROC14: Produktion von Zubereitungen oder Erzeugnissen durch Tablettieren,
Pressen, Extrudieren, Pelletieren

PROC15: Verwendung als Laborreagenz

PROC21: Energiearme Handhabung von Stoffen, die in Materialien und/oder
Erzeugnissen gebunden sind

Umweltfreisetzungskategorien

ERC4: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht
Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fur: ERC4

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschétzung und
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fir: PROC1, PROC2,
PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROCY9, PROC13, PROC14,

PROC15, PROC21

Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der fliissig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5-10 kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von

Risikomanagementmalinahmen
unabhangige menschliche
Faktoren

Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C uber der
Umgebungstemperatur.

Technische Bedingungen und
MaRnahmen zur Beherrschung
der Verbreitung von der Quelle
bis zum Arbeitnehmer

Stoff in einem geschlossenen System

Materialtransfers handhaben.(PROCSD)

Exposition durch Abzug mit Vollabdeckung des
Vorgangs oder der Ausriistung
minimieren.(PROCS6)

Kalandrierung (inklusive
Banburys)
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Exposition durch Abzug mit Teilabdeckung des
Reifenaufbau Vorgangs oder der Ausriistung sowie Luftabzug an
Offnungen minimieren.(PROC7)

Exposition durch Abzug mit Vollabdeckung des
Vulkanisierung Vorgangs oder der Ausriistung
minimieren.(PROCS6)

An Materialtransferpunkten und anderen Offnungen

Vulkanisierung Absaugvorrichtungen vorsehen.(PROCG6)

Exposition durch Abzug mit Vollabdeckung des
Vorgangs oder der Ausriistung
minimieren.(PROCS6)

Kihlung gehérteter
Erzeugnisse

Stoff in einem geschlossenen System

Lagerung lagern.(PROC1, PROC2)

3. Expositionsabschéatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschatzung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein
missen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmalinahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmalnahmen/Betriebsbedingungen ibernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfuihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute
Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fiir die Arbeitshygiene wird ausgegangen.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 41: Verwendung als Treibmittel

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in

Hauptanwendergruppen Zubereitungen an Industriestandorten
PROC1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit
PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder
Verfahrenskategorien Formulierung)

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in GefaRRe/groRe Behdlter in speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROC12: Verwendung von Blahmitteln bei der Herstellung von Schaumstoff

ERC4: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht

Umweltfreisetzungskategorien Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fur: ERC4

Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, ist keine umweltrelevante Expositionsabschétzung und
Risikobeschreibung durchgefiihrt worden., .

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnenmerexposition fiir: PROC1, PROCS3,
PROC8b, PROC12

Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 % (soweit
Gemisch/Artikel nicht anders angegeben).
. Physikalische Form (zum

Produkteigenschaften Zeitpunkt der flussig
Verwendung)
Dampfdruck 0,5 - 10 kPa

Frequenz und Dauer der Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Verwendung

Von Vorausgesetzt Gebrauchstemperatur ist nicht mehr als 20°C tber der

Risikomanagementmafnahmen | Umgebungstemperatur.
unabhangige menschliche

Faktoren

Technische Bedingungen und Wenn moglich, Dampfrickgewinnungsanlagen
MafRnahmen zur Beherrschung Massentransfer verwenden.

der Verbreitung von der Quelle Transferleitungen vor dem Abkoppeln

bis zum Arbeitnehmer entleeren.(PROCS8b)

Organisationsmafinahmen zur Extrusion und Expansion | Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen: RegelmaBige
Verhutung/Elnschrankung von Pol p Messungen fluchtiger/diffuser

Freisetzung, Dispersion und von Folymermasse Emissionen.(PROC12)

Exposition

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Es liegt keine Expositionsabschatzung fur die Umwelt vor.

Arbeitnehmer

Zur Abschatzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet worden, sofern nicht
anders angegeben.

4. Leitlinien fuir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein
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mussen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene Risikomanagementmafinahmen festzulegen.
Falls weitere Risikomanagementmaflnahmen/Betriebsbedingungen libernommen werden, sollten Anwender
sicherstellen, dass Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.

Zur Durchfiihrung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Die Anwendung von Anpassungsmethoden (Scaling) innerhalb der Grenzen des Expositionsszenarios ist gut
geschultem Personal vorbehalten

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlage fiir eine gute
Vorgangsweise

Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fiir die Arbeitshygiene wird ausgegangen.
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