
 

202 DS OVEN -  ASPIRATEURS MONOPHASÉS

CÉRAMIQUE

ENTREPRISES DE NETTOYAGE

TRAITEMENT DES DÉCHETS, INCINÉRATEURS, RECYCLAGE

FABRICATION ADDITIVE

Le plus grand filtre de surface dans sa
catégorie

Deux moteurs puissants avec
refroidissement indépendant

Compact et mobile

Remplacement facile du filtre

Kit accessoire standard

Système de nettoyage du filtre Dustop

Cuve facilement détachable pour l'évacuation
facile du matériel

UNITÉ D'ASPIRATION

Tension V - Hz 230 - 50

Puissance kW 2,3

Dépression maximale mmH₂O 2500

Débit d'air maximum m³/h 360

Ø Diamètre embouchure mm 50

Niveau sonore (EN ISO 3744) dB(A) 76

UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre Sac

Surface - Diamètre cm²-mm 20.000 - 420

Matériel filtrant - Classe IEC 60335-2-69 NOMEX

Système de nettoyage Dustop

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Système de vidange Bac décrochable

Capacité lt 20

VOLUME

Dimensions cm 59x48x110h

Poids kg 35



UNITÉ D'ASPIRATION
L'aspiration est assurée par deux moteurs monophasés à charbon, commandés par des

interrupteurs indépendants placés dans un boîtier robuste en acier bien insonorisé.

UNITÉ DE FILTRATION
À l'intérieur de la chambre de filtration se trouve un filtre en polyester Nomex résistant aux

températures jusqu'à 200 °

Il est possible de nettoyer le filtre à l'aide du Dustop, un système intégré en contre-courant

d'air : en fermant l'entrée d'aspiration et en ouvrant un clapet dans la chambre filtrante, le

flux d'air généré par le moteur nettoie le filtre soigneusement et en toute sécurité,

garantissant une performance d'aspiration constante et évitant toute dispersion de

poussières dans l'environnement.

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION
La cuve en acier est équipée d'un système décrochable rapide permettant d'évacuer le

matériel aspiré rapidement

EN OPTION 
FILTRE ABSOLU CLASSE HEPA/ H14

FILTRE ANTISTATIQUE CLASSE M

CUVE EN ACIER INOX 

CUVE ET CHAMBRE FILTRANTE EN INOX

DÉMARRAGE PAR CONTACT ÉLOIGNÉ

AUTRES VOLTAGES ET FRÉQUENCES DISPONIBLES SUR DEMANDE




